1. WSTEP

1.1. Przedmiot ogolnej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wy-
konania i odbioru robot rozbudowywanej SUW przy ul. Inowlodzkiej na terenie miasta
Opoczno.

1.2. Zakres stosowania ogolnej specyfikacji technicznej

Ogolna specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zlecaniu i realizacji robdt okreslonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych zakresem ogolnej specyfikacji technicznej

Niniejsza og6lna specyfikacja techniczna dotyczy rozbudowy stacji uzdatniania wody
przy ul. Inowlodzkiej w Opocznie 1 obejmuje swoim zakresem instalacje wewnetrzne zbiorni-
ka 1 sieci migdzyobiektowe i1 obiekty towarzyszace w postaci ogrodzenia i drog wewngtrz-
nych..

1.4. Okreslenia podstawowe

Stacja uzdatniania wody (SUW) — zespdt urzadzen wspotpracujacych ze sobg i znajdu-
jacych sie¢ w jednym budynku stuzacych do uzdatniania wody.

Pozostate okreslenia podstawowe s3a zgodne z obowigzujaca polska norma PN-87/B-1060,
PN-82/M-01600 i
definicjami podanymi w przepisach i publikacjach obowigzujacych.

- wodociag - zespot wspolpracujacych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich, przezna-
czony do zaopatrywania ludnos$ci i przemystu w wode,

- wodociag grupowy - wodociag zasilajacy w wode co najmniej dwie jednostki osadnicze lub
co najmniej jedng jednostke osadniczg i co najmniej jeden zaktad produkcyjny nie lezacy w
granicach tej jednostki osadniczej,

- sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewodow wodociggowych znajdujacy si¢ poza bu-
dynkiem odbiorcéw, zaopatrujacy w wode ludnos¢ lub zaktady produkeyjne,

- przewod wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewod wodociggowy do-
prowadzajacy wodg od stacji wodociggowej do przewodow rozdzielczych,

- przewod wodociggowy rozdzielczy - przewod wodociggowy doprowadzajacy wode od prze-
wodu magistralnego do przytaczy domowych i innych punktéw czerpalnych,

- przytacze domowe; potaczenie domowe - przewod wodociggowy z wodomierzem taczacy
sie¢ wodociggowa z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode,

- przewod wodociggowy tranzytowy i przesytowy - przewdd wodociggowy bez odgalezien,
przeznaczony wylacznie do transportu wody na duza odlegtos¢ i faczacy zrodto wody ze
zbiornikiem poczatkowym lub magistrala wodociggowa,

- kompensator na sieci - urzadzenie zabezpieczajace przewod przed powstaniem nadmiernych
naprezen osiowych.

- przewdd kanalizacyjny grawitacyjny- rurociag stuzacy do bezci$nieniowego transportu $cie-
kéw lub wod deszczowych;

- studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inzynierski wystepujacy na sieci kanalizacyjnej
(na dtugosci przewodu lub w wezle) przeznaczony do kontroli stanu przewodu i wykonania prac



eksploatacyjnych majacych na celu utrzymanie prawidtowego przeptywu;
- kineta - cze$¢ studzienki kanalizacyjnej lub kanatu uformowana w ksztatcie koryta wzdhuz prze-
ptywu Sciekow

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z do-
kumentacja techniczng, ogdlnymi specyfikacjami technicznymi.
Przed przystagpieniem do realizacji prac objetych szczegolowa specyfikacja techniczng
nalezy zakonczy¢ wszelkie prace przygotowawcze.

2. URZADZENIA I MATERIALY

2.0. Ogolne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce urzadzenia i materiaty, dla ktorych normy PN
1 BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone
przez producenta w taki dokument.
Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.1. Przewody wodociaggowe mi¢dzyobiektowe.

Rurociggi miedzyobiektowe wodociggowe wykona¢ z rur Dn 160 mm, 400mm i 3000
mm z PE SDR 17 PE80 PN8 taczone przez zgrzewanie doczotowe.

2.2. Rurociagi technologiczne w budynku.

Odcinki montazowe (przytaczenie kro¢ca wody surowej , kré¢ca wody na zbiornik,
kroéea ssawnego, 1 tlocznego zestawu hydroforowego) wykona¢ ze stali kwasoodporne;.
Rury ze stali kwasoodpornej nalezy stosowac tez we wszystkich obiegach pomiedzy filtrami i
areatorem.

2.3. Rurociagi odprowadzajace wody popluczne i odwodnieniowe komor zbiornika wraz
z ich uzbrojeniem.

Rurociagi wykona¢ nalezy z rur PCV ,,S” dn160 mm i 200mm SN 8 tgczonych na
uszczelki gumowe.
Gléwny element uzbrojenia przewoddéw kanalizacyjnych zewnetrznych stanowia kontrolne
studzienki o $rednicy dn 1,0 m (rysunek zalaczony w cz¢sci graficznej opracowania) wykona-
ne z betonu B-45 z polaczeniem poszczegdlnych kregdéw na uszczelki gumowe spelniajace
wymogi normy PN — 92/B-10729 np. studnie firmy Ekol — Unicon.
Studnia sktada si¢ z prefabrykowanego kregu dennego, w ktérym wykonana zostanie kineta
dostosowana do $rednicy przewodéw odchodzacych i dochodzacych do studni.
W $cianach bocznych u podstawy dna kinety wykonane zostang otwory o dowolnej $rednicy
oraz pod katem wynikajacym z projektu. Otwory wyposazone sg w uszczelki gumowe. W
sktad studni wchodza kregi posrednie, pokrywa betonowa, stopnie ztazowe. Wtazy kanaliza-
cyjne klasy D 400 dn 600 (wg PN — EN — 124:2000) z zeliwa z uszczelkg zamykane na za-
trzask.
Zwienczenia studni powinny by¢ zgodnie z obowigzujaca norma PN —EN 124:2000, stosowac
zwienczenia klasy kl. D 400. Stosowa¢ wlazy zeliwne zamykane na zatrzask. (wg PN-93/H-
74124).



Do zasypania przewodow w strefie bezpiecznej - minimum 0,3 m nad przewodem, powinien
by¢ uzyty piasek drobno lub $rednioziarnisty wg PN-74/B-02480, bez grud i kamieni, nie powi-
nien by¢ zmrozony. Zageszczenia tej partii zasypki nalezy dokonywa¢ wylacznie przy uzyciu
narzedzi r¢cznych warstwami ubijanymi co 15-20 cm, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci
w celu uniknigcia uszkodzenia rur.

Beton uzyty do wykonania elementéw betonowych oraz zelbetowych powinien odpowiadac
wymaganiom normy PN-62/6738-07.

2.4. Zbiorniki naziemny na wode -rurociagi technologiczne

W sktad wyposazenia zbiornika stosowac nast¢pujgce rurociagi:

- rurociagg doprowadzajacy wode uzdatniong do zbiornika Dn300 mm z PEHD ci$nieniowego
faczonego metodg zgrzewania doczolowego;

- rurociag odptywowy Dn 400 mmz PEHD ci$nieniowego faczonego metoda zgrzewania do-
czotowego;

- rurociag przelewowy Dn 400 mm z PEHD ci$nieniowego taczonego metoda zgrzewania do-
czotowego;

- rurociag spustowy Dn 150 mm z PEHD ci$nieniowego laczonego metodg zgrzewania doczo-
towego;.

Orurowanie wykonane z rur PE SDR 17 PE80 PNS8 taczone przez zgrzewanie doczotowe.
Wykona¢ przejscia szczelne przez $ciany zbiornika fi 160, fi 300 1 fi 400 stosujac system
przejsc szczelnych dla danego typu rur.

Rurociagi nad dnem zbiornika umieszcza¢ na betonowych konsolach (bet. B-15) o wymiarach
50x30x25 cm . Zastosowac system mocowania rurociggow wykorzystujac materialy z atestem
PZH.

Otwory wentylacyjne @160 mm w zbiorniku wykona¢ zgodnie z dokumentacja branzy
budowlanej. Otwory zabezpieczy¢ stalowa siatkg w celu unikni¢cia przedostawania si¢
zanieczyszczen i matych zwierzat z zewnatrz ( np. gryzoni itp.).

W nowobudowanym zbiorniku zastosowaé ultradzwigkowy czujnik poziomu np. UNISONIC
HL zainstalowany

w zbiorniku. Poziomy wody w zbiorniku powigzane z systemem automatyzacji pracy stacji.
Wszystkie poziomy charakterystyczne tj. wlaczania i wytaczania pomp glebinowych,
zabezpieczenia poziomu wody przeciwpozarowej oraz poziomu przelewu awaryjnego winny
by¢ ustawione na takie rzedne jak w istniejagcym zbiorniku nr 1.

Rurociggi technologiczne potaczy¢ z wystajacymi kolnierzami za pomocg kohnierzy
stalowych luznych, krééce kolnierzowe polaczyé z rurami z PE metodg zgrzewania
doczotowego.

2.5. Mieszanka betonowa.

Mieszanka betonowa z betonu B15 dla blokow oporowych i podporowych oraz dla
ogrodzen.

2.6. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.



2.7.Kruszywo na podsypke

Podsypka pod prefabrykaty betonowe, studzienki, komory, rurociagi moze by¢ wykonana z
thucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm:
PN-86/B-06712 , BN-66/6774-01 i BN-84/6774-02.

2.8. Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy stosowac tuleje z PE dogrzewane doczotowo oraz kotnierze
stalowe luzne

2.9. Bloki oporowe i podporowe

Nalezy stosowac:
* bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyklego klasy B15 odpowiadajace wyma-
ganiom normy BN-81/9192-04 1 BN-81/9192-05 do przewodow o $rednicach od 100
do 400 mm 1 ci$nieniu probnym nie przekraczajagcym 0,98 MPa,

2.10. Materialy stosowane do wykonania terenow utwardzonych i komunikacji na tere-
nie SUW

Dla uktadu drog wewnetrznych zastosowac nastepujace materialy

- kruszywo kamienne 0-31,5mm

- podsypke cementowo-piaskowg 1:4

- 8 cm nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, wypetienie
spoin piaskiem

- krawezniki betonowe 15x30 z wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo — pia-
skowe;j

Obramowanie z kraweznikow betonowych 30 x15 cm wg KB1-20.2(3) rodza;j ,,a”

2.11.0grodzenie

2.11.1. Ogrodzenie z siatki.

Ogrodzenie z siatki zaprojektowano na stupkach stalowych z rur stalowych Dn 60mm.
Wysokos$¢ ogrodzenia 2,28 m. Rozstaw stupkow 2,40m. Stupki stalowe ogrodzenia nalezy
osadzi¢ w fundamencie z betonu B-15 o przekroju 0,3 x 0,3 x 0,8 m. Stupki od gory nalezy
zaslepi¢ krazkiem stalowym z blachy grubosci 5,0 mm.

Stupki 1 naroza winny by¢ st¢zone zastrzalami stalowymi z rur stalowych Dn 60 mm
osadzonych w fundamencie betonowym z betonu B-15 o wymiarach 25 x 25 x 100 cm.

2.11.2. Ogrodzenie z cegly klinkierowe.

Lokalizacja tego ogrodzenia nie pokrywa si¢ z ogrodzeniem dotychczasowym. Wyni-
ka to ze zwigkszenia powierzchni uzytkowej dziatki oraz wytycznych ,,Przestrzennego planu
zagospodarowania gminy”’.

Zaprojektowano ogrodzenie z przeset stalowych azurowych zamocowanych w shup-
kach z cegly klinkierowej petnej o wytrzymatosci 10 MPa za zaprawie Rz=5. Przesta o wy-



miarach powtarzalnych 3,0 m w osi. Pomigdzy przgstami w czeéci przyziemnej zaprojektowa-
no cokot z cegly klinkierowej o grubosci 25,0 cm. Wymiary stupkéw 38 x 38 cm. Stupki oraz
mur pomi¢dzy przestami nalezy wykonaé na uprzednio wykonanym fundamencie betonowym
z betonu B-15. Cokot ogrodzenia jak i1 stlupki nalezy wylozy¢ w czesci gornej pytkami cera-
micznymi mrozoodpornymi.

Brame¢ wjazdowg oraz furtke zaprojektowano z profili stalowych. Wszystkie elementy
stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozja poprzez oczyszczenie rdzy do III-go stopnia czy-
stosci 1 dwukrotne pomalowanie farbg miniowa 60% oraz farbg stalowa ogdlnego stosowania.
Kolorystyka w/w elementéw do decyzji Inwestora.

Uwagal!

W miejscach skrzyzowan projektowanego ogrodzenia z kablami energetycznymi nalezy
przed jego budowgq kable zabezpieczy¢ rurg Arota Dn 110 mm na dlugosci 0,5 m.

2.12. Zielen
Na terenie przewidziano ro$linno$¢ zadarniajgcg w postaci traw.
2.13.Skladowanie materialow

2.13.1.Rury przewodowe i ochronne

Rury nalezy przechowywaé¢ w polozeniu poziomym na plaskim, rownym podtozu, w sposdb
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spet-
nienie warunkoéw bhp.

Rury z tworzyw sztucznych (PCW, PE i1 PP) nalezy skladowa¢ w taki sposob, aby stykaly sie
one z podtozem na calej swej dtugosci. Mozna je sktadowac¢ na gesto utozonych podktadach.
Wysoko$¢ sterty rur nie powinna przekracza¢: rur PCW i1 PE 1,5 m, natomiast rur PP - 1,0 m.
Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania sto-
necznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C,

2.13.2.Bloki oporowe i prefabrykaty

Sktadowisko prefabrykatow blokow oporowych nalezy lokalizowaé jak najblizej miejsca
wbudowania. Bloki oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu moz-
na sktadowa¢ w pozycji lezacej na podkladach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

2.13.3.Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wo-
dociagu.

Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabez-
pieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.13.4.Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych. Sktado-



wany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci.
Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dluzszy niz 3 miesigce.

3.SPRZET
3.1. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zalezno$ci od potrzeb, Wykonawca zapewni nast¢pujacy sprzet do wykonania robdt ziem-
nych i wykonczeniowych:

» pite do cigcia asfaltu 1 betonu,

* pil¢ motorowg tancuchowg 4,2 KM,

* zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,

« koparke podsigbierng 0,25 m* do 0,40 m’,

* spycharke kotowa lub gasienicowg do 100 KM,

* sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubi-

jak spalinowy, walec wibracyjny,
* specjalistyczny sprzet do uzupetiania nawierzchni,
» sprzet do zgrzewania elektrooporowego

3.2. Sprze¢t do robot montazowych

W zaleznosci od potrzeb 1 przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni
nastgpujacy sprzet montazowy:
- samochdd dostawczy do 0,9 t,
- samochdd skrzyniowy do 5 t,
- samochod skrzyniowy od 5 do 10 t,
- samochdd samowytadowcezy od 25 do 30 ¢,
- samochodd beczkowo6z 4 t,
- beczkowdz ciggniony 4000 dm’,
- przyczepg dtuzycowa do 10 t,
- zurawie samochodowe do4t,0d 5do6t,0d 7 do 10t,
- zurawie samojezdne kotowe do 5t,0d 7 do 10 t,
- weciagarke reczng od 3 do 5 t,
- wciagarke mechaniczng z napgdem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 t,
- wyciag wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 t,
- spawarke elektryczng wirujaca 300 A,
- zespot pradotworcezy trojfazowy przewozny 20 KVA,
- kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 dm’,
- pojemnik do betonu do 0,75 dm’,
- gietarke do pretdéw mechaniczna,
- nozyce do pretow mechaniczne elektryczne.
- aparat do nawiercania
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w pelni sprawne 1 dostosowane do technolo-
gii 1 warunkow wykonywanych robdt oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego ich wyko-
rzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych



Rury mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.
Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesu-
waniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposéb.

Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi Spowo-
dowac¢ uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o tado-
waniu 1 wyladowywaniu wagonow towarowych w komunikacji wewnetrznej (zatacznik nr 10
DKP) oraz tadowa¢ do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczego6lng ostrozno$¢ nalezy zacho-
wac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C 1 nizsze;j.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka
transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych
i kolierzowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy
nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubos$ci wigkszej niz wystajace czesci rur.

4.2. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzu-
jacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpie-
czona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Transport wlazow kanalowych i skrzynek ulicznych

Wtazy, stopnie i skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi.
Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodze-
niem.

Wiazy typu cigezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego oraz stopnie i
skrzynki nalezy laczy¢ w jednostki fadunkowe i uktadac je na paletach.

Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadun-
ku.

4.4.Transport blokow oporowych

Transport blokéw moze odbywac si¢ dowolnymi $rodkami transportu.

Bloki moga by¢ uktadane w pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy rownomiernym roz-
tozeniu tadunku wykorzystana byta nosnos¢ srodka transportu.

Ladunek powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscig przesuwu w czasie jazdy przez
maksymalne wyeliminowanie luzoéw i wypekienie pozostalych szczelin (miedzy fadunkiem a
burtami pojazdu) materiatem odpadowym (np. stare opony, kawalki drewna itp.).

4.5. Transport kruszywa
Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami. Wykonawca
zapewni $rodki transportowe w ilo$ci gwarantujacej ciggtos¢ dostaw materiatow, w miare¢ po-

stepu robot.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot



Przed przystapieniem do robot montazowych przewodoéw zewngtrznych sprawdzi¢ czy zato-
zone w projekcie rzedne wysokosciowe i srednice kro¢cow rur wychodzacych ze $Scian istnie-
jacego zbiornika odpowiadajg stanowi rzeczywistemu. W razie rozbieznosci skontaktowac si¢
z projektantem.

5.2.Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkéw swiadkow 1 kotkéw krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzanymi przez shuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzed-
ne przekaze Inzynierowi.
W celu zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda pompowang z wykopéw lub z opadow
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nast¢pujace warun-
ki:
a) gorne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczel-
nie przylegajacy teren;
b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy od-
ptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu;
c) w razie konieczno$ci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng odle-
glosc.

5.3. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbidrki nawierzchni i
podbudowy, a material z rozbidrki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z Inzynierem.
Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sg fabrycz-
nie zabezpieczone przed szkodliwym wpltywem warunkow atmosferycznych, to powinny one
by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich srodkéw antyko-
rozyjnych lub impregnacyjnych wiasciwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopdéw (rgcznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
glebokosci wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane
przez Inzyniera.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu
przesuwajac si¢ stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utoze-
nie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, aby jednoczes$nie byly usta-
lone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do
srednicy przewodu 1 wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie §cian
wykopu nalezy prowadzi¢ w miarg jego glgbienia.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projek-
towej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawione] warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed utoze-
niem przewoddéw. Usunigcie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgod-
niony z Inzynierem.

5.4. Przygotowanie podloza

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wy-



trzymatosci powyzej 0,05 MPa podlozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wy-
kopu, spetniajagcy wymagania normy PN-85/B-10726.

W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione z warstw pospélki
lub zwiru z domieszka piasku grubosci od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podloze nalezy wykonaé z war-
stwy zwiru lub thucznia z piaskiem grubosci od 15 do 20 cm t3cznie z utozonymi sgczkami
odwadniajacymi.

Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego podtoza do Is nie mniej niz 0,95.

5.5. Roboty montazowe przewodéw wodociggowych

5.5.1. Warunki ogélne

Najmniejsze spadki przewoddéw powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z rurocig-
goéw nie mniej jednak niz 0,1%.

Glebokos¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i sSrodkow zabezpiecza-
jacych podloze i1 przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn)
mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto wieksze niz gle-
boko$¢ przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o Srednicy ponizej
1000 mm i 0 0,2 m dla rur o $rednicy 1000 mm oraz powyze;j.

I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosic:

- wstrefieohz=0,8m, hn=1,2m1i1,0 m

- wstrefieohz=10m,hn=14mil2m

- wstrefieohz=12m, hn=1,6 mi 1,4 m

- wstrefieohz=14m, hn=1,8mi 1,6 m.

Dlawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy wierzch diawi-
cy znajduje si¢ powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odleglos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany bu-
dowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

W poprzek drog gminnych przewody uktada¢ w rurach stalowych ochronnych zgodnie z
profilami zataczonymi w dokumentacji projektowe;.

Przy wykonywaniu skarpy przy zbiorniku od strony rurociagow nalezy zachowac szcze-
g0Ing ostroznos¢ oraz dbalo$¢ o wykonanie obsypki, zasypki. Zachowaé¢ wymagang gru-
bos¢ skarpy wzgledem zewnetrznych Scian rurociagu celem zabezpieczenia go przed
przemarzaniem.

5.5.2. Wytyczne wykonania przewodow

Przewdd (rura ochronna) powinien by¢ tak ulozony na podtozu naturalnym, aby opierat si¢ na
nim wzdhiz calej dlugos$ci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na
podiozu wzmocnionym przewdd powinien by¢ ulozony- zgodnie z dokumentacja projektowa.
Poszczegodlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia ztgczy.

Potaczenie rur nalezy wykonywa¢ metodg zgrzewania doczolowego, natomiast istniejace kot-
nierze z nowymi rurociggami za pomoca kré¢céw kotierzowych dogrzewanych do PE z kol-
nierzem luznym.

Przewdd przelewowy (grawitacyjny) Dn 400 mm wraz z przewodem spustowym Dn 150 mm
potaczony bedzie z istniejgcymi przewodami odptywowymi ze zbiornika istniejacego do
istniejgcej studni kanalizacyjnej na terenie dzialki stacji.



Na zatamaniu przewodow ci$nieniowych Dn 400 i Dn 300mm wykona¢ bloki oporowe z be-
tonu B-15.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu z tworzyw sztucznych nalezy stosowac tuki,
kolana i trojniki z PE w przypadkach, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszczalne;j
strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytworni,

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5
do +30°C.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w planie i pionie na skutek parcia
wody powinno by¢ zgodne z dokumentacjg, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia
nalezy umieszczaé: przy koncowkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na
zmianach kierunku:

- dla przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztaltek,

5.5.3.Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przej$cia przewodu pod drogami o cigzkim ruchu pojazdow, tj. o obcigzeniu jezdni ruchem
powyzej 10 000 ton na dobg, liczbe pojazdoéw powyzej 2300 na dob¢ oraz przez obiekt po-
winny by¢ wykonane w rurze ochronne;.

Konce rury ochronnej powinny by¢ usytuowane poza korpusem drogowym w odlegtosci od 1
do 2 m od podstawy nasypu, a w przypadku istnienia rowé6w odwadniajacych - poza nimi.
Rura ochronna pod autostradami i drogami ekspresowymi powinna si¢ konczy¢ w studzien-
kach lub komorach (w ktoérych przewdd powinien by¢ przystosowany do demontazu). Zasuwy
odcinajace powinny znajdowac si¢ na zewnatrz studzienek.

Pod pozostatymi drogami rur¢ ochronng nalezy zakonczy¢ pier§cieniami uszczelniajagcymi.
Pierscienie uszczelniajace majg za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni mi¢dzy przewo-
dem a rurg ochronng przed dostaniem si¢ do jej wnetrza wody lub innych zanieczyszczen oraz
przed wydostaniem si¢ na zewnatrz w niekontrolowany sposob wody pochodzacej z ewentu-
alnej awarii przewodu.

5.5.4.Wytyczne wykonania blokow oporowych

Bloki oporowe prefabrykowane z bet B-15 nalezy umieszcza¢ przy wszystkich weztach (od-
gatezieniach 1 przylaczach wodociggowych), pod zasuwami i hydrantami, a takze na zmia-
nach kierunku: dla przewodow-z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztaltek, za§ dla
przewodow zeliwnych i stalowych (nie faczonych przez spawanie na styk) o srednicy powy-
zej 200 mm 1 kacie odchylenia wigkszym niz 10°.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng $ciang opierat si¢ o grunt nienaru-
szony.

W przypadku braku mozliwosci spetienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng
$ciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B7,5 przygotowanym na miejscu.
Odleglos¢ miedzy blokiem oporowym i $cianka przewodu wodociggowego powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen migdzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy
B7,5 izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metoda, natomiast ponizej -
do rzednej spodu bloku - wykop nalezy poglebi¢ r¢cznie tuz przed jego posadowieniem,
zgodnie z normg BN-81/9192-04 ,

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywa¢ (do rzednej wierzchu bloku) od stro-
ny przewodu wodociggowego.
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5.5.7.Elementy montazowe

Elementy te nalezy stosowac:
* nasuwki dla montazu zasuw 1 przewodow zlokalizowanych w gruncie oraz dla tacze-
nia przebudowanych odcinkow przewodow z istniejacymi.
» 7laczki zaciskowe do taczenia rur PEHD na przylaczach wodociagowych
* do wykonania przylaczy domowych nalezy stosowac¢ opaski do nawiercania z zawo-
rem odcinajacym zeliwnym.

5.5.8.1zolacje

5.5.8.1. Zabezpieczenie przewodu

Rury oraz elementy zeliwne i stalowe, ztacza na polaczenie uszczelka gumowa, na polaczenie
tacznikami, Srubowe lub uszczelnione folig aluminiowg powinny by¢ zabezpieczone zgodnie
z dokumentacja.

Izolacja powinna stanowi¢ szczelng jednolita powloke przylegajaca do wierzchu przewodu na
calym obwodzie i nie powinna mie¢ pgcherzy powietrznych, odpryskow i peknigc¢.

5.5.9.Zasypanie wykopow 1 ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewo-
du 1 obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowe;j i cieplne;.
Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna wyno-
si¢:
- dla przewodéw z rur zeliwnych - 0,5 m,
- dla przewodow z innychrur - 0,3 m.
Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud
1 kamieni, mineralny, sypki, drobno- i §rednioziarnisty wg PN-74/B-02480.
Material zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zagegszczony ubijakiem recz-
nym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050.
Pozostale warstwy gruntu dopuszcza si¢ zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz:

* 1,00 —dla jezdni o nawierzchni bitumicznej

* 0,97 —dla chodnikow 1 jezdni ziemnych

e 0,95 —dla zielencow
W przypadku prowadzenia robo6t ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudnos$ci osiggnigcia wskaznika zaggszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastgpi¢ gorng
warstwe zasypu wzmocniong podbudowg drogi.

Uwaga: Ze wzgledu na wymagane glebokosci przemarzania przy wykonywaniu skarpy
wokol zbiornika uwzgledni¢ odpowiednig warstwe gruntu w celu zachowania przykrycia

nowowykonanych przewodow wodociggowych w bezposrednim sgsiedztwie zbiornika.

5.5.10. Roboty odtworzeniowe

Nalezy wierzchnig warstwe gleby doprowadzi¢ do stanu poprzedniego poprzez nawie-
zienie gleby urodzajne;.

5.5.11. Prdba szczelno$ci i dezynfekcja
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Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci ztacz rurociggu nalezy przeprowa-
dzi¢ probe ci$nieniowa. Probe te nalezy wykona¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy
ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed prze-
sunigciem si¢ przewodu. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla sprawdzenia ewentualne-
go przecieku.

Wymagania odnos$nie szczelno$ci przewodu ujete sg w :

PN-81/B-10725 ,,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania w zakresie szczel-
nosci przewodu”

BN —82/9192 —06 ,,Wodociagi wiejskie. Szczelno$¢ przewodoéw z PCV. Wymagania i badania
przy odbiorze.”

Dezynfekcje przeprowadza si¢ wodg chlorowana powstata po rozpuszczeniu podchlorynu
wapnia lub sodu, zawierajagca co najmniej 50 mg Cl/1 przy czasie kontaktu wynoszacym 24
godziny. Dezynfekcje¢ przeprowadza si¢ dawkujac roztwor srodka dezynfekujacego przy po-
wolnym napehnianiu przewodu.

Pozostatos¢ chloru w wodzie po tym okresie powinna wynosi¢ 10 mg Cl/l. Po przeprowadze-
niu dezynfekcji sie¢ nalezy ponownie przeptuka¢ woda wodociaggowa jak poprzednio.

5.6. Wykonanie nawierzchni utwardzonyvch na terenie SUW i ogrodzenia

Poszczegdlne warstwy konstrukcji terendéw utwardzonych nalezy wykonaé przy zachowaniu
obowigzujgcych norm i przepisOw branzowych zgodnie z projektem

5.7. Roboty demontazowe

Zdemontowac ogrodzenie oraz nawierzchnie drog wewnetrznych.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
» zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,
* okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
e okreSlenie stanu terenu,
» ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
» ustalenie metod wykonywania wykopow,
» ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robdt

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w za-
kresie 1 z czestotliwos$cig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norm¢ BN-83/8836-02 ,
PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728.
W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:

* sprawdzenie rzednych zatoZzonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na
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placu budowy statych punktow niwelacyjnych z doktadno$cig odczytu do I mm,

» sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

* zbadanie materialow i elementow obudowy pod katem ich zgodnos$ci z cechami poda-
nymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwor-
e,

* badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

* badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

* Dbadanie prawidlowosci podloza naturalnego, w tym glownie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci 1 zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

* badanie 1 pomiary szeroko$ci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podtoza wzmoc-
nionego z kruszywa lub betonu,

* badanie ewentualnego drenazu,

* badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami okre§lonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni ma-
terialow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

* Dbadanie glebokos$ci utozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sgsiadujacych i ich
zabezpieczenia,

* badanie ulozenia przewodu na podtozu,

* badanie odchylenia osi przewodu 1 jego spadku,

* Dbadanie zastosowanych zlaczy i ich uszczelnienie,

* badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

* badanie zabezpieczenia przewodu przy przej$ciu pod drogami (rury ochronne, obudo-
wy tunelowe),

* badanie zabezpieczenia przed korozja i pradami btadzacymi,

* badanie wykonania obiektow budowlanych na przewodzie wodociggowym (w tym:
badanie podloza, sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpie-
czenia przed korozja, sprawdzenie przej$¢ rurociaggdw przez Sciany, sprawdzenie mon-
tazu przewodow 1 armatury, sprawdzenie rz¢dnych posadowienia pokryw wtazéw oraz
sprawdzenie stopni wlazowych, otworé6w montazowych i urzadzen wentylacyjnych),

* Dbadanie szczelnosci catego przewodu,

* badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

* badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw za-
geszezenia poszczegllnych jego warstw.

'

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

* odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz = 5 cm,

* odchylenie wymiaré6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m,

* odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno prze-
kroczy¢ + 3cm,

* dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na lawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac:
dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow Scm,

* roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego
punkcie: dla przewodoéw z tworzyw sztucznych + Scm, dla pozostatych przewodow
+2cm,

* dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na lawach celowniczych nie po-
winny przekroczy¢: dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych
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przewodow 2 cm,

* dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie prze-
kroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodow +
2cm 1 nie mogg spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniej-
szenia jego do zera,

* stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100
m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej
wymienione elementy skladowe, obmierzone wedtug innych jednostek:
* studzienki wodomierzowe w kompletach,
« wykopy i zasypki - m’ (metr szeScienny), zbrojenie - kg (kilogram), beton - m* (metr
sze$cienny), izolacja - m* (metr kwadratowy izolowanej powierzchni).

8.0DBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 umowa, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z przebudowa stacji uzdatniania wody, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowg §cian wykopow,

- przygotowanie podloza,

- roboty montazowe wykonania rurociggow,

- proby szczelnosci przewodow, zasypanie 1 zaggszczenie wykopu.

Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ko-
rekt 1 poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot.

Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkow lokalnych oraz umiejscowie-
nia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

8.3. Odbior koncowy

Odbiorowi konhcowemu wg PN-81/B-10725 1 PN-91/B-10728 podlega:

» sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (pole-
gajace na sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicz-
nych czesciowych),

* badanie szczelnosci studzienki,

* badanie szczelnos$ci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-
81/B-10725),

* Dbadanie jako$ci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzu-
jacych w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
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Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokoétu,
szczegbtowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny
oraz cztonkow komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, je-
zeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaly
spetione.

Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy
oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu 1 w zaleznosci od tego okresli¢
konieczne dalsze postgpowanie.

9.PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci wynikaja z umowy oraz wykonanego frag-
mentu lub calo$ci robot.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonanej i odebranej jednostki obmiarowej (m, m* m’®, kg) obejmuje:

* dostawg materiatow,

* wykonanie robdt przygotowawczych,

* wykonanie wykopu w gruncie I - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego od-
wodnieniem,

* przygotowanie podtoza i fundamentu,

* wykonanie saczkow,

* ulozenie przewodow wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,

* wykonanie zabezpieczen przewodu przy przejsciu pod drogami (rur ochronnych wraz
z uszczelnieniem 1 uzbrojeniem),

* wykonanie studzienek wodociagowych,

* przeprowadzenie proby szczelnosci,

* wykonanie izolacji rur i studzienek,

* zasypanie wykopu wraz z jego zaggszczeniem,

* doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

* pomiary i badania.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Obowiagzujace normy, instrukcje wykonania 1 literatura branzowa.
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