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1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych przy wykonaniu zbiornika na wod¢ na terenie stacji wodociggowej w
Opocznie ul. Inowlodzka.

1.2. ZaKkres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t.

1.3. Zakres robot objetych SST

- wykonanie wykopu nieobudowanego

- utozenie warstwy chudego betonu B10 na dnie wykopu

- szalunki, zbrojenie i betonowanie dna zbiornika
1 ulozenie peczniejacego profilu SUPERSTOP 25x20 mm jako dylatacji

- szalowanie, zbrojenie 1 betonowanie Scian pionowych zewnetrznych zbiornika
i wewnetrznych przegréd do wysokosci 4,50 m od wierzchu dna tj. do
poziomu przerwy roboczej z montazem profilu SUPERSTOP 25x20mm,
osadzenie przej$¢ szczelnych

- szalowanie, zbrojenie 1 betonowanie $cian zewnetrznych 1 wewngtrznych
zbiornika do pelnej wysokosci

- szalowanie, zbrojenie 1 betonowanie ptyty stropowej zbiornika.

- izolacje przeciwwilgociowe i1 przeciwwodne

- Ocieplenie $cian i stropu zbiornika styropianem i wykonanie tynku
cienkowarstwowego

- wykonanie obrobek blacharskich na dachu

zbiornika i pokrycie papa zgrzewalng modyfikowang

- Osadzenie elementow wyposazenia zbiornika: drabin wejSciowych, balustrad,

wlazow.
- Obsypanie czg¢$ciowe zbiornika gruntem i wykonanie opaski odwadniajacej

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot,
bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy
budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa.



ROBOTY ZIEMNE

2. MATERIALY (GRUNTY)

Warunki gruntowo-wodne dla zbiornika wody przyjeto na podstawie karty otworu wiercenia
studziennego na terenie stacji wodociggowej w Opocznie.

Pod warstwa gleby grubosci 60cm wystepuje glina piaszczysta plastyczna . Na glebokosci
posadowienia zbiornika tj. 190,90 npm. wystepuja gliny piaszczyste twardoplastyczne.

W wykonanych odwiertach woda gruntowej wystepowata ponizej poziomu posadowienia.
Gdy podczas wykopow okaze si¢, Ze warunki gruntowe s3 inne od zalozonych, to bedzie
konieczna czeSciowa wymiana gruntu.

3.SPRZET

Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania ze sprzgtu przeznaczonego do:
— odspajania 1 wydobywania gruntow,
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow,
— transportu mas ziemnych,
— do zaggszczania gruntow.

4. TRANSPORT
Transport gruntéw

Wybdr $rodkoéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglosci
transportu. Wydajnos¢ $rodkow transportowych powinna by¢é ponadto dostosowana do
wydajnos$ci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu.

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigckszone
odleglosci nie zostaly wczedniej zaakceptowane na pismie.

5. WYKONANIE ROBOT
UWAGA:

Przed przystapieniem do roboét ziemnych i fundamentowych sprawdzi¢ czy zalozone w
projekcie rzedne wysokosSciowe posadowienia zbiornika istniejacego odpowiadajgq stanowi
rzeczywistemu. W razie rozbieznosci skontaktowac si¢ z projektantem.

Zasady wykonania wykopu

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w calym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania
skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza
Wykonawce.

Wykop nie moze by¢ wykonany ponizej poziomu posadowienia zbiornika istniejacego.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Kontrola wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;.
W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrocic na:

a) odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b) zapewnienie statecznos$ci skarp,

¢) odwodnienie wykopdéw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot ziemnych
Jednostka obmiarowa jest m® (metr sze$cienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane gdy zostaly wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m’ wykonania robot wykopu obejmuje:
— prace pomiarowe i1 roboty przygotowawcze,
— wykonanie wykopu z transportem urobku na odklad/wysypisko, obejmujace:
odspojenie, przemieszczenie, zaladunek, przewiezienie 1 wytadunek,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
— profilowanie dna wykopu, skarp,
— zageszczenie powierzchni wykopu,
— rozplantowanie urobku na odktadzie,
- rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
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KONSTRUKCJA ZELBETOWA ZBIORNIKA WODY

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST 1 dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki
okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr
207, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92,
poz. 881)

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
poz. 1360, z p6zniejszymi zmianami).

Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Materiaty stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny

odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub
PN-ENV 206-1:2002 oraz warunkach technicznych D2.

2.2. Wymagania szczegotowe

2.2.1. Cement
a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez
dodatkéw wg norm PN-EN 197-1:2002 1 PN 197-2:2002 o klasie 42,5 — do betonu
klasy B30 WS&.

b) Warunki przechowywania cementu

- dla cementu workowanego — wydzielone miejsca zadaszone zabezpieczone z
bokow przed opadami.

- dla cementu luzem — zbiorniki stalowe przystosowane do pneumatycznego
zaladowania 1 wyladowania cementu luzem.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po uptywie okresu trwatosci podanego przez
wytworceg.

2.2.2. Kruszywo

Dopuszcza si¢ stosowanie kruszywa grubego 1 drobnego spetiajacego wymagania
normy PN-86/B-06712, PN-79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999.

Do betonu klasy B25 nalezy stosowac kruszywo o fagcznym uziarnieniu mieszczacym sie¢
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w granicach podanych w normie PN-S-10040:1999.

2.2.3. Mieszanka betonowa
Do wykonania konstrukcji betonowych 1 zelbetowych mozna stosowa¢ mieszanke
betonowa wykonang samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowa

wykonang w Wytworni tzw. ,,beton towarowy”.
Projektowanie sktadu betonu i jego wykonanie powinny odpowiada¢ wymaganiom

normy PN-S-10040:1999.

Do betonu dodawac §rodek uszczelniajacy np. ,,Hydrozol” w ilosci 2% wagi cementu.

Elementy deskowania

Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-B-06251.
Deskowanie nalezy wykona¢ z materialdéw odpowiadajacym nastepujagcym normom:

drewno iglaste tartaczne do robdt ciesielskich wg PN-D-95017,
tarcica iglasta do robot ciesielskich wg PN-B-06251 i PN-D-96000,

tarcica iglasta do drobnych elementow jak kliny, klocki itp. wg PN-D-96002,

- gwozdzie wg BN-87/5028-12.
Przewiduje si¢ zastosowanie szalunkéw inwentaryzowanych np.PERI.

Stal zbrojeniowa

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215.
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe¢ powinna mie¢ Swiadectwo Dopuszczenia do
stosowania w Budownictwie 1 atest hutniczy, w ktérym ma by¢ podane

- nazwa wytworcy
- oznaczenie wyrobu wedtug PN-82/H-93215

- numer wytopu lub numer partii

wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy
wytopowej

masa partii

- rodzaj obrobki cieplnej

Na przywieszkach metalowych przymocowanych dla kazdej wiagzki pretow lub kregu
pretow (po dwie dla kazdej wigzki) musza znajdowac si¢ nastgpujace informacje:

-znak wytworcy

-Srednica nominalna

-znak stali

-numer wytopu lub numer partii

-znak obrobki cieplne;.

Kazda wigzka 1 krag pretow powinny mie¢ oznakowanie farbg olejna.

Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:
- sprawdzenie zgodnos$ci przywieszek z zamoéwieniem
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- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215
- sprawdzenie wymiaréw wg PN-82/H-93215
- sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215
- proba rozciggania wg PN/91/H-04310
- proba zginania na zimno wg PN-90/H-04408

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wiazki. Jako$¢
pretow nalezy ocenia¢ pozytywnie jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik
pozytywny.

Stal montazowa

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego

tzw. wigzatkowego o $rednicy niemniejszej niz 1.0mm.
Przy $rednicach wiekszych niz 12mm, stosowa¢ drut wigzatkowy o $rednicy 1,5mm.

Podkladki dystansowe

Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretow.
Nie dopuszcza si¢ stosowanie przektadek dystansowych z drewna, cegly lub
pretow stalowych

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i podkladek dystansowych z
betonu lub zaprawy i z tworzyw sztucznych.

3. SPRZET.

Prace zbrojarskie winny by¢ wykonywane specjalistycznymi urzadzeniami gigtarskimi,
prostowarkami, nozycami 1 innymi stanowigcymi wyposazenie zbrojarni. Sprzet
uzywany do wykonania zbrojenia powinien spetnia¢ wymagania BHP

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatéw do wykonania zbrojenia
powinny odbywac si¢ tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Transport gotowej mieszanki betonowej — samochodami ,,gruszkami’

Transport bloczkoéw betonowych, desek, gwozdzi — samochodami skrzyniowymi.

5.WYKONANIE ROBOT
UWAGA:

Przed przystapieniem do robét ziemnych i fundamentowych sprawdzi¢ czy zalozone w
projekcie rzedne wysokosciowe posadowienia zbiornika istniejacego odpowiadaja stanowi
rzeczywistemu. W razie rozbieznos$ci skontaktowac sie z projektantem.

Wykonanie elementéw betonowych

Wykonanie betonowych elementow powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowsa, z
wykonaniem deskowania wg PN-B-06251.

Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie)

Warunki uktadania i pielggnacji betonu powinny odpowiada¢ PN-S-10040:1999 p. 2.1.4. 1
PN-63/B-06251 p. 4.3. Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczeg6lng
starannoscig 1 zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Betonowanie nalezy rozpocza¢ po
sprawdzeniu form.
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Pielegnacja i warunki rozformowania betonu

Pielegnacj¢ nalezy wykona¢ wg PN-S-10040:1999 p. 2.1.4.8 1 PN-63/B-06251 p. 2.5.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250. W
czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami. Rozformowywanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiggnigciu przez beton
wytrzymalosci réwnej 30 MPa.

Przygotowanie zbrojenia
Czyszczenie pretow

W przypadku skorodowania prgtow zbrojenia lub ich zanieczyszczenia nalezy
przeprowadzi¢ ich oczyszczenie. Rozumie si¢, Ze zanieczyszczenia powstaty w okresie
od przyjecia stali na budowie do jej wbudowania.

Prety zatluszczone lub zabrudzone farbami mozna opala¢ lampami benzynowymi lub
czys$cic¢ preparatami rozpuszczajacymi thuszez.

Stal narazona na cho¢by chwilowe dzialanie slonej wody nalezy zmy¢ woda
niezasolong. Stal pokryta tuszczaca si¢ rdzg i zabtocong oczyszcza si¢ szczotkami
drucianymi recznie lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu
nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zablocong mozna
zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.

Prostowanie pretow.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomocg kluczy, miotkdéw, prostowarek 1
wciggarek.

Cigcie pretow zbrojeniowych

Cigcie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Prety ucina si¢ z doktadnoscig do
1,0 cm. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢
rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Nalezy ucina¢ prety dtuzsze od dlugosci podanej w projekcie o wydhuzenie zalezne od
wielkosci 1 1losci odgig€.

Montaz zbrojenia.

Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal spawalng (PN - 91/S - 10042).

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez
jednorodny beton. Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow
wzgledem siebie i wzglgdem deskowania nie moze ulec zmianie.

W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢
rdzy. Nie mozna wbudowywaé stali zatluszczonej smarami lub innymi S$rodkami
chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej 1 oblodzonej, stali ktéora byla
wystawiona na dzialanie stonej wody, stan powierzchni wktadek zbrojeniowych ma by¢
zadowalajacy bezposrednio przed betonowaniem.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretow o innej Srednicy niz przewidziane

w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali. Zmiany te wymagaja zgody
pisemnej Projektanta. Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie
na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materialow po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.
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dgczenie pojedynczych pretow na zaklad bez spawania.

Dopuszcza si¢ taczenie na zaklad bez spawania (wigzanie drutem) prgtow prostych,
pretow z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutéw w postaci petlic.

SkrzyZowanie pretow.

Skrzyzowanie pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub taczy¢ tzw.
stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm uzywa si¢ do
taczenia pretow o $rednicy do 12mm. Przy $rednicach wigkszych nalezy stosowaé drut
o $rednicy 1.5mm.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci elementow betonowych

Dla elementow wykonywanych metoda betonowania ,,na mokro” nalezy przeprowadzac
systematyczng kontrolg sktadnikéw mieszanki betonowej i wlasciwosci betonu wg PN-B-
06250.

Kontrola jakos$ci mieszanki betonowej i betonu
Zakres kontroli

Kontroli podlegajg nastepujace wtasciwosci mieszanki betonowej 1 betonu badane zgodnie
z PN-S-10040:1999, p. 3.3:

- konsystencja mieszanki betonowej;

- zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowe;;

- wytrzymalo$¢ betonu na $ciskanie (klasy betonu);
- nasigkliwo$¢ betonu;

- odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu;

- wodoprzepuszczalno$¢ betonu.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza si¢ wg PN-S-10040:1999 pkt 3.3.1. i PN-88/B-
06250 p. 4.216.1.

Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej
Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza si¢ wg PN-
88/B-06250 p. 4.3.16.2.

Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na sciskanie (klasy betonu)
Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu) nalezy wykona¢
wg PN-S-10040:1999 p. 3.4.2 1 PN-88/B-06250 p. 5.1.16.3.

Sprawdzanie nasigkliwosci betonu
Sprawdzenie nasigkliwos$ci betonu przeprowadza si¢ wg PN-S-10040:1999 p. 3.4.4. PN-
88/B-06250 p. 5.2.16.4.

Sprawdzenie odpornosci betonu na dzialtanie mrozu
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Sprawdzanie odpornos$ci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza si¢

wg PN-S-10040:1999 p. 3.4.5.1 PN-88/B-06250 p. 5.3.16.5.

Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton
Sprawdzenie stopnia wodoszczelno$ci betonu przeprowadza sie
wg PN-S-10040:1999 p. 3.4.6. 1 PN-88/B-06250 p. 5.4.16.6.

Dopuszczalne tolerancje pretow zbrojeniowych

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia

Dopuszcz.
Parametr Zakres tolerancji odchylka
Cigcia pretow dlaL <6.0 m 20 mm
( L — dlugo$¢ preta w/g projektu) dlaL <6.0 m 30 mm
Odgiecia ( odchylenia w stosunku do dlaL<0.5m 10 mm
polozenia okreslonego w projekcie) dla0.S5m<L<I15m 15 mm
dlaL>15m 20 mm
Usytuowanie pretow
a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku <5 mm
do wymagan projektu)
b) odchylenie plusowe (h-jest catkowitg dlah<0.5m 10 mm
gruboscig elementu) dla0.5m<h<Il.5m 15mm
dlah>1.5m 20 mm

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg elementow wymienionych w punkcie 1.1 jest - m3

Jednostka obmiaru robot wykonanego zbrojenia betonu jest 1kg zgodnie
z Dokumentacja Projektowa. Przyjmuje si¢ taczng dhugos¢ pretow poszczegdlnych $Srednic
pomnozong odpowiednio przez ich ci¢zar jednostkowy kg/m. Nie dolicza si¢ stali uzytej

na zaklady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych i drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretow o S$rednicach wigkszych od wymaganych w Dokumentacji

Projektowe.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami
Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedhug

punktu 6 daty wyniki pozytywne.



11

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena jednostki obmiarowej obejmuje wykonanie:

prac przygotowawczych i pomiarowych
szalunkow

betonowanie

pielggnacja betonu

rozebranie szalunkéw

wywoz desek z szalunku
zakup, transport 1 skladowanie materiatow

- murowanie $cian fundamentow

oczyszczenie 1 wyprostowanie pretow
wygiecie, przycigcie 1 taczenie pretow (na styk lub na

zaktad)

montaz zbrojenia przy pomocy drutu wigzatkowego i

spawania wraz z jego

stabilizacja 1 zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewngtrznych betonu

oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia stanowigcych wlasnos¢ Wykonawcy
oraz usuni¢cie ich poza obreb budowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02356 Koordynacja ~wymiarowa w  budownictwie.
Tolerancja wymiarow elementow budowlanych z betonu.

2. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.

4.PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.

Gatunki.

5.PN-82/H-93215  Prety stalowe walcowane na goragco w podwyzszonych

temperaturach.

6.PN-80.H-04310  Proba statyczna rozciggania metali.
7.PN-78/H-04408  Technologiczna proba zginania
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IZOLACJE ZBIORNIKA

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST 1 dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki
okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr
207, poz. 2016; z pézniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92,
poz. 881)

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,
poz. 1360, z p6zniejszymi zmianami).
2.2. Wymagania szczegolowe

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych 1
przeciwwilgociowych s3:

- izolacje wykonywane na zimno

- izolacje wykonywane na goraco

- izolacje membranowe

Materialy izolacyjne powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych materialtdw oraz w przypadku izolacji bitumicznych
by¢ zgodne z normg PN-69/B-10260.

W  projekcie zbiornika przewidziano izolacje od wewnatrz: preparatem
HYDROSTOP-KONCENTRAT, ktorym nalezy pomalowa¢ $ciany po
rozebraniu szalunkow.

Od zewnatrz izolacja termiczna ze styropianu — $ciany zewngtrzne 1 plyta
stropowa.

3. SPRZET

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegdtowy dobor sprzetu zapewniajacy prawidlowe
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych okreslonych w Dokumentacji Technicznej i SST
oraz zgodnie z zatozong technologig.

4. TRANSPORT

Transport, zaladunek, rozladunek 1 skladowanie materialdw do wykonania izolacji
przeciwwilgociowych powinien odbywac si¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.



13
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie warstwy izolacyjnej z gruntowaniem
Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzone z zachowaniem wymagan

dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat
technicznych wydanych przez IBDiM.

Metody wykonania izolacji:

- malowanie pedzlem,

- nanoszenie waltkiem,

- natryskiwanie

Przy naktadaniu poszczegolnych warstw izolacji nalezy przestrzega¢ zalecanych przez
Producenta zakresow temperatur otoczenia i podtoza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.
Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Kierownika budowy.
Przystapienie do kolejnych etapow robdt moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego

wpisu przez Kierownika budowy do Dziennika Budowy.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogodlne

Powierzchnie podlozy dla wykonania izolacji powinny by¢ gladkie, a nierownosci oraz
ubytki nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchylek wymiaréw wedlug PN-77/S-
10040

Kontrola jakosci robot izolacyjnych

Kontrola wykonania robot izolacji polega na ogledzinach jednolitosci i ciaglosci powtoki i
jej przylegania do izolowanej powierzchni, przy czym wystepowanie ztuszczen, spekan,
pecherzy itp. wad jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru robdt izolacyjnych jest - 1m2 .

8. ODBIOR ROBOT
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowej 1 SST

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ilo$¢ powierzchni wykonanej izolacji zgodnie z obmiarem.
Cena wykonania robot obejmuje :

- dostarczenie i zakup materiatow

- oczyszczenie 1 przygotowanie podtoza

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej z 2-ch warstw
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej z abizolu R+P

- oczyszczenie stanowiska prac
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-69/B-10260 -
badania przy odbiorze”.
2.PN-B-246525:1998 —
polimerowy z wypetiaczami

stosowany na goraco.

»lzolacje bitumiczne. Wymagania i

,,Lepik

asfaltowy

i

asfaltowo-
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TYNK NA OCIEPLENIU ZBIORNIKA

Materiatami do wykonania tynku na ociepleniu zbiornika ( tynk cienkowarstwowy mineralny
na siatce z wtokna szklanego).: zaprawa tynkarska /cement, piasek i woda/, oraz materialy do
systemu docieplenia ATLAS STOPTER..

Gotowe suche mieszanki zapraw i tynkéw ATLAS

Do przyklejenia styropianu (ESP-70) stosowac klej ATLAS STOPTER,
Do wtopienia siatki z widkna szklanego uzywac¢ podobnie Atlas Stopter
Warstwa izolacyjna — emulsja Cerplast

Tynk cienkowarstwowy mineralny — baranek o uziarnieniu 2mm.

Woda.

Za odpowiednig do wykonania tynkow uwaza si¢ wode, ktora nadaje si¢ do picia, z wyjatkiem
wod mineralnych. Gdy jakos¢ wody budzi zastrzezenia, nalezy przed jej uzyciem wykonaé
badania laboratoryjne.

3. SPRZET

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegdlowy dobor sprzetu zapewniajacy prawidtowe
wykonanie robdt tynkarskich okreslonych w Dokumentacji Techniczne;j i specyfikacji.

4. TRANSPORT

Transport cementu, wapna w workach na tren budowy — samochodami dostawczymi
Zatadunek , transport, roztadunek cementu , wapna 1 suchych klejow (w workach )
powinien odbywa¢ si¢ tak aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny.

SKEADOWANIE

Cement i suche kleje w workach winny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknigtych ,na
suchym podtozu odizolowanym od ziemi.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie $cian obejmuje :

oczyszczenie podtoza
- przygotowanie zaprawy do tynkowania
- dostarczenie zaprawy do stanowiska
- wykonanie tynkow
- wykonanie rusztowan
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jakos¢ wykonywania robot tynkarskich  winna by¢ sprawdzana na biezaco przez
Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru wykonanego tynku jest — m?
8. ODBIOR ROBOT
Odbior robot powinien wykona¢ Kierownik Budowy z Inspektorem Nadzoru pod katem :
- pekniec, rys , jednolitej barwy tynku

- doktadnosci wykonania tynkéw ( odchylen powierzchni tynku od kierunku pionowego i
poziomego, odchylen powierzchni tynku od ptaszczyzny )

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Cena jednostkowa wykonanie tynku w- m?
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykle.
Wymagania 1 badania przy

odbiorze ,,.
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ROBOTY DEKARSKIE

2. MATERIALY
Pokrycie zbiornika — papa podktadowa i papa termozgrzewalna GALAXY firmy TEGOLA
Ocieplenie stropu — ptyty styropianowe EPS 20 grub. 6cm
Odwodnienie stropodachu — rynny, rury spustowe z pcv
Obrobka blacharska — blacha stalowa powlekana w arkuszach

3. SPRZET

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegdlowy dobdr sprzetu zapewniajacy prawidlowe
wykonanie rob6t dekarskich okreslonych w Dokumentacji Technicznej 1 SST.

4. TRANSPORT

Transport papy termozgrzewalnej, ptyt styropianowych, blachy stalowej powlekanej, rynien i
rur spustowych na tren budowy — samochodami skrzyniowymi. Zatadunek , transport,
roztadunek papy, rynien i rur spustowych powinien odbywaé si¢ tak aby zachowac ich
dobry stan techniczny.

4.1. SKELADOWANIE

Papy termozgrzewalne, plyty styropianowe, blachy stalowe powlekane w arkuszach, rynny i
rury spustowe winny by¢ sktadowane w pod zadaszeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania robot wg.. ,,Wymagania ogdlne”
5.2. Zakres wykonywania robot.
Wykonanie robét dekarskich obejmuje:
- oczyszczenie podioza
- ulozenie z przyklejeniem ptyt styropianowych
- ulozenie z przyklejeniem papy podktadowe;j i termozgrzewalnej
- wykonanie 1 montaz obrébek blacharskich

- montaz rynien

montaz rur spustowych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST D- M.00.00.00. ,, Wymagania ogo6lne”

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru pokrycia stropodachu papg jest — m?

Jednostka obmiaru montazu rynny i rur spustowych jest —mb

Jednostkg obmiaru ulozenia przyklejenia i wlozenia plyt styropianowych jest — m?
Jednostka obmiaru wykonani obrobek blacharskich jest — m?
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8. ODBIOR ROBOT

Odbior robodt powinien wykona¢ Kierownik Budowy z Inspektorem Nadzoru po katem
utozenia i przyklejenia plyt styropianowych , papy podktadowej i termozgrzewalnej ( czy jest
odpowiedni zaktad papy )

- wykonania i montazu obrobek blacharskich
- montazu rynien ( czy sg zachowane odpowiednie spadki )
- montazu rur spustowych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa — za utoZenie ptyt styropianowych, pokrycie stropodachu papa i wykonanie
obrobek blacharskich - m?
Cena jednostkowa za montaz rynny i rur spustowych — mb

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru rob6t budowlano-montazowych”.
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SLUSARKA
2. MATERIALY
Drabiny wejsciowe, balustrady, wtazy.
3. SPRZET

Sprzet uzywany do osadzenia w/w drabin i balustrad musi by¢ zaakceptowany przez
Kierownika Projektu.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie w/w konstrukcji stalowych powinien
odbywac si¢ tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.

W trakcie transportu nalezy dba¢ o zabezpieczenie powierzchni malowanych przed
uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Zabezpieczenia antykorozyjne.

Konstrukcje stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez oczyszczenie z rdzy do III-
go stopnia czystosci 1 pomalowaé¢ dwukrotnie farbg miniowa 60% oraz dwukrotnie
farba ftalowa ogdlnego stosowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji stalowych.

Wszystkie spoiny w potaczeniach elementéw stalowych podlegaja ocenie jakosci przez
Kierownika Projektu. Niedopuszczalne sg rysy lub pgkniecia w spoinie lub materiale w jej
sasiedztwie. Wady spoiny wykrywalne przez ogledziny nalezy okresla¢ zgodnie z norma PN-

Kontrola konstrukcji stalowych obejmuje:
- sprawdzenie jakosci wykonania drzwi stalowych przed ich osadzeniem w otworach
drzwiowych.
- sprawdzenie jakos$ci wykonania drabiny stalowej przed jej osadzeniem w $cianie
- sprawdzenie jakos$ci wykonania wycieraczek stalowych przed osadzeniem w podestach

Doszczelnienia konstrukcji stalowych farbami

Kontrola jakosci robot malarskich powinna by¢ zgodna z PN-EN ISO 12944-7 pkt 6.3
przy czym przyczepnos¢ powinna by¢ badana jedynie w przypadkach watpliwych
Kontrola jakos$ci robdt przciwkorozyjnych powinna by¢ zgodna z PN-71/H-90752 1 PN-
71/H-90753, BN -88/1076-02.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru $lusarki jest — cena detaliczna.
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8. ODBIOR ROBOT

Podstawa odbioru robdt jest pisemne stwierdzenie Kierownika Projektu w dzienniku
budowy zakonczenia wszystkich robdt zwigzanych z osadzeniem $lusarki i spetnienia

wymagan okreslonych w projekcie technicznym.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Cena jednostkowa uwzglednia zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,
osadzenie konstrukcji stalowych, oczyszczenie terenu budowy po zakonczeniu roboty.

Cena wykonania robdt obejmuje :

- prace przygotowawcze i pomiarowe

- zakup w/w Slusarki

- malowanie konstrukcji farbami przeciwkorozyjnymi

- wytwor 1 montaz elementow kotwigcych

- uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

1.PN-75/M-69703

spawanych. Nazwy i okreslenia.
2.PN-85/M-69775

spawanych. Oznaczenie klasy
zewngetrznych.

3. PN-EN ISO 12944-1-8
korozja konstrukeji stalowych za
malarskich

Spawalnictwo. Wady zlaczy

Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztaczy
wadliwos$ci na podstawie ogledzin

Farby 1 lakiery - Ochrona przed
pomoca  ochronnych  systeméw

4 PN-EN ISO 11126-1:2001 Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb

podobnych
dotyczace niemetalowych
strumieniowo-$ciernej - Czes¢ 1:

produktéw - Wymagania techniczne
Scierniw stosowanych w obrobce
Ogolne wprowadzenie 1 klasyfikacja


http://www.pkn.pl/PNAdm1/
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RUSZTOWANIA STALOWE

2. MATERIALY

Szkielet rusztowania rurowego sktad si¢ z:

- dwoch rzedéw stojakow potaczonych ze soba podtuznicami , poprzeczkami i krzyzulcami
- lacznikéw krzyzowo-obrotowych

- pomostow drewnianych roboczych itp

3. SPRZET

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegdlowy dobdr sprzetu zapewniajacy prawidiowe
wykonanie rusztowan stalowych okreslonych w Dokumentacji Technicznej i SST.

4. TRANSPORT

Transport materiatow do wykonania rusztowan stalowych na tren budowy — samochodami
skrzyniowymi. Zatadunek , transport, roztadunek papy, rynien i rur spustowych powinien
odbywac si¢ tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

4.1. SKEADOWANIE

Materiaty do wykonania rusztowan winny by¢ sktadowane pod zadaszeniem , na suchym
podtozu odizolowanym od ziemi..

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robot wg.. ,,Wymagania og6lne”
Zakres wykonywania robot.
Wykonanie rusztowan stalowych obejmuje
- montaz rusztowania wraz z utozeniem pomostéw drewnianych roboczych
- zabezpieczenie rusztowania od piorunéw za pomocg urzadzen piorunochronnych
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt wg. ,, Wymagania ogolne”
7. OBMIAR ROBOT
Wykonanie rusztowan m* stalowych i ich demontaz — m?
8. ODBIOR ROBOT
Odbior robdt powinien wykonaé¢ Kierownik Budowy z Inspektorem Nadzoru pod katem :

- przymocowania stupkow stalowych do poditoza

- regulacji stupkow
- ulozenia plyt w poziomie / wyeliminowanie klawiszowania ptyt /
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa — za okres wykorzystywania rusztowan — m-g
10. PRZEPISY ZWIAZANE

M-47900-2 — ,, Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania z rur ,,
oraz z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych.
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