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REALIZACJI INWESTYCJI

Przedmiar Rob6t

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zaméwié
45442121-1 Malowanie budowli

NAZWA INWESTYCJI :  Zbiornik wyréwnawczy na wagczyst - malowanie istn. zbiornika
ADRES INWESTYCJI : Opoczno dz. nr 376 obr. 7 ul.lnowtodzka

INWESTOR : Gmina Miasto Opoczno

ADRES INWESTORA : Opoczno, ul.Staromiejska

BRANZA : Roboty In.

SPORADZIE KALKULACJE : Henryka Tomczak

DATA OPRACOWANIA © 26.11.2007r.

Ogotem warté¢ kosztorysowa robc : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
26.11.2007 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Warto§é
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
zbiornik zelbetowy - malowanie
1 Malowanie zbiornika
1/KNNR-W 3 Dwukrotne malowanie tynkéw zewmznych farly m?2 590,40
d.1/1006-05 akrylowa z przetarciem tynku z przygotowaniem pot
wierzchni
2|KNNR 2 1504-|Rusztowania ramowe zewnzne o wys. do 10 m m2 708,00
d.101
3/KNNR 2 1505-|Ostony z siatki na rusztowaniach zesranych m?2 708,00
d.101
4 Czas pracy rusztowisgrupy 2
d.1l (poz.:1,2,3)

Razem dziat. Malowanie zbiornika

Ogdétem wartoéé kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.18




Koma-Opoczno-zbiornik-malowanie

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartosé
1./robocizha r-g 502,164(
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Warto§é
1./farba akrylowa kg 147,600(
2.|piasek do zapraw m3 1,7712
3./ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 1,1808
4./gips budowlany szpachlowy t 0,5904
5./bale iglaste obrzynane gr. 50 mm KLII m3 0,1274
6. siatka ostonowa m?2 99,1200
7. kotki rozporowe szt 49,5600
8. materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1./Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,5904
2./rusztowania rurowe m-g 344,9271
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.18




Koma-Opoczno-zbiornik-malowanie PRZEDMIAR

Lp.| Podst | Opisi wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
zbiornik zelbetowy - malowanie
1 Malowanie zbiornika
1/KNNR-W 3 |Dwukrotne malowanie tynkéw zegtmznych farly akrylowa z przetarciem |m?2
d.1/1006-05 tynku z przygotowaniem powierzchni
16,40*4*9,0 m2 590,40
RAZEM 590,40
2|KNNR 2 Rusztowania ramowe zegtrene o wys. do 10 m m2
d.1)1504-01
zewn (16,40+1,30)*4*10,0 m2 708,00
RAZEM 708,00
3|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zetvanych m2
d.1)1505-01
zewn (16,40+1,30)*4*10,0 m2 708,00
RAZEM 708,00
4 Czas pracy rusztowagrupy 2
d.1l (poz.:1,2,3)

Norma PRO Wersja 4.18




