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bez wzgkdu na wariant

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Warto§é
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
zbiornik zelbetowy V=2 208 m3 na woglczyst
1 ZBIORNIK WYROWNAWCZY NAWOD E CZYSTA
1.1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 0202-|Roboty ziemne wykonywane koparkami petigerny- |m3 665,68
d.1/10 mi 0 poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. Il z transp.urobku na
1 odl.do 1 km sam.samowytad.
2|KNNR 1 0208-|Dodatek za kaly rozp. 1 km transportu ziemi samo-m3 665,24
d.1,02 chodami samowytadowczymi po drogach o nawierzch-
1 ni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
Krotnos¢ = 9
3/KNNR 1 0310-|Wykopy przy odkrywaniu istniagych fundamentéw ¢m3 101,42
d.1,01 giebokasci do 1,5 m na zewatrz budynku w gruncie
1 kat.l-I
4/KNNR 1 0215-|Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. im3 101,42
d.1)01 uprzednio odspojonych na odl.do 10 m
1
5/KNNR 1 0316-|Jednostronne petne umocniekigan wykopéw o gi- |m?2 174,24
d.1,02 bokasci do 6,0 m
1
6/KNNR 1 0215-|Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. lym3 101,42
d.1,03 uprzednio odspojonych - zaide rozp. 10 m przem.w
1 zakresie pow. 10 do 30 m
7/|KNNR 1 0317-|Zasypywanie wykopOw ze skarpami z przerzutem nm3 101,42
d.1)01 odl.do 3 m z zagszczeniem ; kat.gr. I-11I
1
8/KNNR 1 0408-|Zag:szczanie nasypéw z gruntu sypkiego ubijakam|m3 101,42
d.1)01 mechanicznymi
1
9/KNNR 1 0503-|Plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopow vym?2 262,40
d.1)01 konywanych ¢cznie w gruntach kat.I-1l1
1
Razem dziat: Roboty ziemne
1.2 Konstrukcja zbiornika
10/KNNR 2 1201-|Podktady betonowe na podito gruntowym m3 26,90
d.1/01
2
11|KNR 0-20 Dno zbiornikéwzelbetowe prostaltne w deskowaniujm3 32,80
d.1,0266-05 np. PERI - wariant Il (transport betonu paghp
2
12|KNR 0-20 Scianyzelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskdm? 625,92
d.1,0267-01 waniu np. PERI "TRIO" - wariant Il (transport betonu
2 pomm)
13/KNR 0-20 Scianyzelbetowe o gr. 10 cm w deskowaniu np. PE/m?2 3505,145
d.1,0267-02 "TRIO" - dodatek za kaly 1 m wys. ponad 4 m
2
14/KNR 0-20 Scianyzelbetowe w deskowaniu np. PERI "TRIO" - |m?2 21907,2(
d.1,0267-03 dodatek za kaly 1 cm grubéci ponad 10 cm - wariant
2 Il (transport betonu pomp
15/KNR 0-20 Scianyzelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskdm? 295,68
d.1,0267-01 waniu np. PERI "TRIO" - wariant Il (transport betonu
2 pomm)
16|KNR 0-20 Scianyzelbetowe o gr. 10 cm w deskowaniu np. PE/m?2 1655,81
d.1,0267-02 "TRIO" - dodatek za kaly 1 m wys. ponad 4 m
2
17|KNR 0-20 Scianyzelbetowe w deskowaniu np. PERI "TRIO" - |m?2 2956,8(
d.1,0267-03 dodatek za kaly 1 cm grubéci ponad 10 cm - wariant
2 Il (transport betonu pomp
18/KNR 0-20 Stupyzelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowa|m3 67,20
d.1,0269-01 go obwodu do przekroju do 6 w deskowaniu np. PERI
2 "TRIO" - wariant Il (transport betonu porgp
19/KNR 0-20 Stupyzelbetowe w deskowaniu np. PERI “"TRIO" - nm3 376,32
d.1,0270-01 ktady dodatkowe za kady 1 m wysokéci ponad 4 m
2 dla stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 6
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
20/KNR 0-20 Ptyta stropowa o gr.10 cm i pow. gdizy scianami lub |m2 265,69
d.1,0268-02 belkami do 10 m2 w deskowaniu np. PERI "MULTIF-
2 LEX" - wariant Il (transport betonu porgp
21/KNR 0-20 Ptyta stropowa w deskowaniu np. PERI " m?2 1328,45
d.1,0268-04 MULTIFLEX" - dodatek za kady 1 cm grubéci po-
2 nad 10 cm - wariant Il (transport betonu pajnp
22|KNNR 2 0104-|Zbrojenie konstrukcji monolitycznych giami stalowy-t 8,82
d.1)01 mi okragtymi gtadkimi osr. do 14 mm, stal A-1ll znaku
2 34-GS
23/[KNNR 2 0104-|Zbrojenie konstrukcji monolitycznych gtami stalowy-t 63,95
d.1,02 mi okragtymi gtadkimi osr. 14-20 mm stal A-1ll znaku
2 34-GS
24/KNNR 2 0104-|Zbrojenie konstrukcji monolitycznych ggami stalowy-t 23,41
d.1,03 mi okragtymi gtadkimi osr. powyzej 20 mm stal A-11l
2 znaku 34-G
25/KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych jgezm 130,40
d.1,0617-03 mych - gczniepcy profil Superstop 25x20 mm
2
26|KNNR 4 1427-|Przefcie przezciany przegrdd rurPVC osér. 160 mmszt 120,00
d.1)01 przy grubdci sciany 20 cm
2
27|KNNR 4 1427-|Przefcie przezciany komor kotnierz. kotwicymi PE |szt 1,00
d.1,03 przy grubdci sciany 45 cm - otwér ér. 315 mm
2
28 [KNNR 4 1427-|Przefcie przezciany komor kotnierz. kotwicymi PE szt 2,00
d.1,05 przy grubdci sciany 45 cm - otwér ér. 400 mm
2
29 KNNR 4 1427-|Przefcie przezciany komor kotnierz. kotwicymi PE szt 1,00
d.1)01 przy grubdci sciany 45 cm - otwér ér. 150 mm
2
30/KNNR 4 1430-|Wykonanie rénych elementéw drobnowymiarowychm3 0,09
d.1,01 objetosci do 1.5 m3 - elementy podgar
2
31 Czas pracy deskowap. Peri
d.1/kalk. wtasna |(p0z.:11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21)
2
Razem dziat: Konstrukcja zbiornika
1.3 Roboty wykonczeniowe
32|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne |m2 474,32
d.1,0602-01 ziome - gruntowanie preparatem np. Hydrostop Kon-
3 centrant
33/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne |m2 1182,72
d.1,0603-01 pionowe - gruntowanie preparatem np. Hydrostop Kon-
3 centrant
34/ KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne |m2 474,32
d.1,0602-02 ziome - preparatem np. Hydrostop Koncentrant - arug
3 i nast. warstwa
Krotnos¢ = 2
35/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne |m2 1182,72
d.1,0603-02 pionowe - preparatem np. Hydrostop Koncentrant -
3 druga i nast. warstwa
Krotnos¢ = 2
36/KNNR 2 1503-|Rusztowania wewgirzne rurowe jednopomostowe ojm?2 237,16
d.1,03 wysokaici 7-9 m do rob6t wykonywanych na sufitach
3
37/KNNR 2 1503-|Rusztowania wewgirzne rurowe o wysokoi 7-9 m - |m2 237,16
d.1,06 pomosty dodatkowe do rob6t wykonywanychsoi-
3 nach
38/KNNR 2 0602-|1zolacje poziome przeciwsviekowe z plyt styropianojm? 267,32
d.1,02 wych uktadanych na wierzchu konstrukcji na zaprawie
3 Atlas Stopter
39/KNNR 2 0507-|Pokrycie dachéw paptermozgrzewalp dwuwarstwo- |m2 265,69
d.1/02 we
3
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Warto§é
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
40|KNNR 2 0402-|Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materialm3 0,94
d.1,01 bale drewniane pod okap
3
41/NNRNKB 202 |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.z¢ 1m2 20,99
d.1,0541-02 winigciu ponad 25 cm
3
42|KNNR 2 1902-|Dociepleniescian budynkéw ptytami styropianowymim? 516,60
d.1,07 metoda lekka np. "ATLAS STOPTER"; faktura nakra-
3 piana lub rustykalna naktadangznie, grubé¢ 3,0
mm nascianach
43 [KNNR 2 1902-|Dociepleniescian budynkow ptytami styropianowymim 104,00
d.1l/11 metoda lekka np. "ATLAS STOPTER" - doptata za
3 wzmocnienia miejsc szczegdlnie navaych (narani-
ki, cokoty, kravedzie): listwy aluminiowe lub PCW
44/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzekowe z plyt styroduro-|m?2 73,80
d.1,0609-10 wych pionowe na zaprawie
3
45/KNNR 2 1001-|Tynki zewretrzne nascianach ptaskich zwykte 11l kaim2 73,80
d.1)01 tegorii
3
46/KNNR 2 0506-|Montaz obrobek z tworzyw sztucznych - rynny dachm 65,60
d.1/01 we faczone na uszczelki@. 150 mm
3
47/KNNR 2 0506-|Montaz obrdébek z tworzyw sztucznych - leje spusto|szt. 4,00
d.1,04
3
48 KNNR 2 0506-|Montaz obrobek z tworzyw sztucznych - rury spustgm 32,40
d.1/03 0$r. 110 mm
3
49KNNR 2 1002-|Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x12cian ze- |m2 19,68
d.1,02 wngtrznych
3
50|KNNR 2 1504-|Rusztowania ramowe zewtnzne o wys. do 10 m m?2 708,00
d.1)01
3
51|KNNR 2 1505-|Ostony z siatki na rusztowaniach zesmnych m?2 708,00
d.1)01
3
52|KNNR 4 1429-|Osadzenie wtazéw stalowych ze stali kwasoodprne szt 4,00
d.1,03 wywietrznikiem z siatk, izolowane termicznie - wym
3 600x600 mm
53|[KNNR 7 0202-|Barierki ze stali kwasoodpornej na dachu zbiornika|t 0,54
d.1,04 cigzarze 12,12 kg/mb
3
54/KNNR 7 0202-|Drabina zewntrzna ze stali kwasoodpornej z kala- |t 0,28
d.1,03 mi 31,47 kg/mb
3
55|KNNR 7 0202-|Drabina wewngtrzna ze stali kwasoodpornej bez kaljt 0,99
d.1,03 kéw ( 4 szt.) 28,16 kg/mb
3
56/KNR 2-02 Proby szczeln&i zbiornikéw - monta i demonta rur |m 30,00
d.1/1927-03 0 $r. 80 mm
3
57/KNR 2-02 Proby szczeln&i zbiornikéw - napetnienie wad m3 2208,0(
d.1/1927-07 zbiornikéw rurami csr. do 80 mm
3
58 KNR 2-02 Préba szczelrimi zbiornika prob. 1,00
d.1,1927-08
3
59 KNR 2-02 Proby szczelngi zbiornikéw - spust w sposéb wym(m3 2208,0(
d.1,1927-10 szony
3
60 Czas pracy rusztowiegrupy 1
d.1. (poz.:32,33,34,35)
3
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Warto§é
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
61 Czas pracy rusztowiegrupy 2
d.1, (p0z.:40,41,42,43,44,45,46,47,48)
3
Razem dziat: Roboty wykaiczeniowe
1.4 Technologia zbiornika
62 Osadzenie w gotowych otworach w betonie poélparnszt. 5,00
d.1,kalk. wikasna |poziomych do rur ér. 400 mm
4
63 Osadzenie w gotowych otworach w betonie modow szt. 2,00
d.1,kalk. wkasna |pionowych do rur @r. 400 mm
4
64 Osadzenie w gotowych otworach w betonie modow szt. 2,00
d.1,kalk. wikasna |pionowych do rur @ér. 300 mm
4
65 KNNR 11 Rurocigi z PE o pafczeniach zgrzewanych montowm 4,40
d.1,0202-02 ne na podparciach®. zewn. 150 mm
4
66/KNNR 4 1010-|Pokczenie rur PE metadzgrzewania czolowego®. |zfacz. 3,00
d.1/07 zewn. 160 mm
4
67/KNNR 4 1010-|Pokczenie rur PE metadzgrzewania czolowego®. |zfacz. 1,00
d.1/07 zewn. 160 mm - ksztattki
4
68 KNNR 4 1012-|Montaz ksztattek dinieniowych PE - tuleje kotnierzo szt 2,00
d.1,03 we na liny kotnierz. osr.zewrgtrznej 160 mm
4
69 KNNR 11 Rurocigi z PE o pafczeniach zgrzewanych montowm 38,77
d.1,0202-03 ne na podparciach&®. zewn. 300 mm
4
70/ KNNR 4 1010-|Pokczenie rur PE metadzgrzewania czolowego®. |zfacz. 12,00
d.1/13 zewn. 300 mm
4
71/ KNNR 4 1010-|Pokczenie rur PE metadzgrzewania czolowego®. |zfacz. 5,00
d.1/13 zewn. 300 mm - ksztattki
4
72|KNNR 4 1012-|Montaz ksztattek dinieniowych PE - tuleje kotnierzo szt 3,00
d.1,05 we na liny kotnierz. osr.zewrgtrznej 300 mm
4
73/[KNNR 4 1009-|Montaz rurocagow z rur PE @r. zewrgtrznej 400 mmm 18,81
d.1)15
4
74/ KNNR 4 1010-|Pokczenie rur PE metadzgrzewania czolowego®. |zfacz. 11,00
d.1(15 zewn. 400 mm
4
75/KNNR 4 1010-|Pokczenie rur PE metadzgrzewania czolowego®. |zfacz. 2,00
d.1(15 zewn. 400 mm - ksztattki
4
76/KNNR 4 1010-|Pokczenie rur PE metadzgrzewania czolowego®. |zfacz. 1,00
d.1(15 zewn. 400 mm - ksztattki
4
77/ KNNR 4 1010-|Pokczenie rur PE metadzgrzewania czolowego®. |zfacz. 1,00
d.1(15 zewn. 400 mm - ksztattki
4
78 KNNR 4 1012-|Montaz ksztattek dinieniowych PE - tuleje kotnierzo szt 4,00
d.1,06 we na liny kotnierz. osr.zewrgtrznej 400 mm
4
79/KNNR 4 1430-|\Wykonanie régnych elementéw drobnowymiarowychm3 0,54
d.1)01 objetosci do 1.5 m3 - bloki oporowe
4
80 KNNR 1 0311- Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. lI-IV przm3 118,96
d.1,06 mieszczonego spycharkami lub zgarniarkami
4
81 KNNR 1 0408-|Zag:szczanie nasypow z gruntu sypkiego ubijakam|m3 118,96
d.1,01 mechanicznymi
4
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosé
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
82/KNNR 1 0503-|Plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopow ym?2 70,40
d.1,01 konywanych ¢cznie w gruntach kat.I-111
4

Razem dziat: Technologia zbiornika

Razem dziat: ZBIORNIK WYROWNAWCZY NA WOD E CZYSTA

Ogoétem wartoéé kosztorysowa robét

Stownie:
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Koma-Opoczno-zbiornik-zelbetowy

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos§é
1./robocizha r-g 10 419,7970
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Warto§é
1.|prety okragte do zbrojenia betonu, gtadkie do 14 mm t 8,8729
2.|prety okragte do zbrojenia betonu, gtadi§e 14-20 mm t 65,229(
3.|prety okragte do zbrojenia betonu, gtadkie ponad 20 mm t 23,8782
4.|listwy cokotowe aluminiowe lub z PCW m 228,800(
5.|barierki ze stali kwasoodpornej kg 540,000(
6./drabiny ze stali kwasoodpornej kg 1 270,0000
7.|elektrody wolframowe szt 45,2500
8./srodek antyadhezyjny kg 256,457(
9.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 1,0860
10./tlen techniczny sggony m3 3,2580
11.|zaprawa klejowa "Stopter" K-20 (sucha) kg 4 361,2800
12.|zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 62,976(
13.|piyty styropianowe M-20 gr. 6 cm m2 280,686(
14.|piyty styropianowe M-20 gr. 10 cm wpustowe lub zalkowe m2 532,098(
15.|piyty styrodurowe gr. 5 cm m2 77,4900
16.|peczniepcy profil Superstop 25x20 mm m 136,920(
17./rynny dachows&r 150 mm m 68,2240
18./rury spustower. 110 mm m 32,724(
19.|leje spustowe szt 4,0000
20./taczniki do mechanicznego mocowania uktadu ociepleegn (kotki szt 2 066,4000
plastikowe)

21.|ptytki klinkierowe m2 18,1056
22.emulsja Hydrostop Koncentrat kg 1 503,0400
23./Papa zgrzew.polimer-asf.podkt.Zdunbit PF m2 305,5434
24.Papa zgrz.polimer-asf.w/krycia Zdunbit WF m2 313,5142
25./Beton zwykly B-15 m3 0,6615
26./Beton zwykly B-25 m3 40,6506
27.,Beton zwykly B-7,5 m3 27,4380
28. beton wodoszczeny B30 - W8 m3 447,748(
29. cienkowarstwowy tynk szlachetny "Atlas Cermit" (mialny-akrylowy) |kg 2 169,7200
30. podktad tynkarski "Atlas Cerplast" 100% kg 165,312(
31.zaprawa wapienna M 0.6 m3 0,2066
32.zaprawa cementowa M 50 m3 0,8856
33./Zaprawa cementowa M-7 m3 0,07453
34. zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 1,5572
35. zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0,0443
36. Sucha zaprawa Atlas stopter kg 1122,7440
37.zaprawa gruntara Uni-grunt kg 103,320(
38./bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,3710Q
39./deski iglaste obrzynane gr.25 mm KL.II m3 0,0039
40. deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLIII m3 0,0599
41, deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIl m3 0,0110Q
42 bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm kl.IlI m3 0,9113
43. krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone KL.II m3 0,9964
44, Plyta pikn. porowata gr.25,0mm m2 127,792(
45, sklejka wodoodporna gr. 22 mm m3 0,3826
46. plyty pomostowe robocze m2 13,0438
47 | plyty pomostowe komunikacyjne m2 0,2372
48. ksztattkizeliwne ocynk. gr. 80 mm szt 0,0660Q
49.siatka ostonowa m2 99,1200
50. siatka z wtdékna szklanego papieli akrylowej m2 568,260(
51.,woda m3 2 209,4830
52. drewno oksgte iglaste na pale - korowane m3 0,0301
53./rury stalowe instalacyjne ocynk. zdadwkami gwint. csr. 80 mm m 1,0200
54. rury PE cénieniowe osr. 300 mm m 30,6283
55./rury PE cénieniowe osr. 150 mm m 3,6520
56. rury cis. PE osr.zewretrznej 400 mm m 19,1862
57. ksztaltki PE cinieniowe oér. 300 mm szt 31,4037
58. ksztaltki PE cinieniowe oér. 150 mm szt 4,4880
59./tuleje kothierzowa PE ér.zewrgtrznej 160 mm szt 2,0000
60. tuleje kotnierzowa PE ér.zewretrznej 300 mm szt 3,0000Q
61. tuleje kothierzowa PE &. zewrgtrznej 400 mm szt 4,0000
62. Rura przepustowa z PCW fi 160 mm m 24,0000
63. Kolano 90 st. z PE fi 160 mm szt 1,0000
64. Kolano 90 st. z PE fi 300 mm szt 5,0000
65. Kolano 90 st. z PE fi 400 mm szt 2,0000
66./tréjnik 90 st. z PE fi 400 mm szt 1,0000
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Koma-Opoczno-zbiornik-zelbetowy

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos§é
67. kosz z PE fi 400 mm szt 1,0000Q
68. kotnierz stalowy ocynk. kny osr.zewretrznej 160 mm szt 2,0000
69. kotnierz stalowy ocynkowany kmy osr.zewrgtrznej 300 mm szt 3,0000
70. kotnierz stalowy ocynkowany hmy osr. zewretrznej 400 mm szt 4,0000
71. zawor przelotowyeliwny ocynk. osr. 80 mm szt 0,0330
72.|whazy zestali kwasoodprnej z wywietrznikiem z sigtizol. term.- wym. |szt 4,0000

600x600 mm
73. przegcie szczelne fi 400 kg 202,800(
74. przegcie szczelne fi 150 kg 31,300(
75. przegcie szczelne fi 315 kg 62,2000
76. konstrukcje stalowe wsporcze kg 142,461(
77.Podparcie stale poziome fi 400 mm szt 5,0000Q
78. Podparcie stale pionowe fi 400 mm szt 2,0000
79. Podparcie stale pionowe fi 300 mm szt 2,0000
80. sruby stalowe zgrubne z nalkami i podkltadkami kg 106,564(
81. uszczelki gumowe do kotnierz.sozewretrznej 160 mm szt 2,0000
82. uszczelki gumowe do kothierz.sozewretrznej 300 mm szt 3,0000
83. uszczelki gumowe do kotnierz.sozewretrznej 400 mm szt 4,0000
84. kolki rozporowe szt 49,5600
85. wkrety samogwintujce typu SW do blach szt 361,028(
86. blacha powlekana ptaska m2 25,8177
87. materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1./koparka 1.20 m3 m-g 19,0384
2./spycharka gsienicowa 110 kW (150 KM) m-g 1,0446
3.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 22,0380
4. pompa zatapiana elektryczna 150 m3/h m-g 30,4483
5.|Zuraw samochodowy 7-10t m-g 50,0169
6./wyciag wolnostojcy z nagdem elektrycznym 0.5-0.75 t m-g 132,3594
7./wciggarka mechaniczna z ngem elektrycznym 1.6-3.2 t m-g 23,1437
8./samochéd dostawczy 0.9 t m-g 20,6647
9./samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,5148

10./Samochéd skrzyn.10-15t m-g 2,6674

11./Samochéd skrzyniowy 15-20t m-g 81,0885

12.Samochéd samowytad. 10-15t m-g 95,7946

13.|samochéd samowytadowczy 15-20 t m-g 57,1153

14.|Pompa do bet.na sam.rur.36m m-g 79,9169

15.|wibrator m-g 125,8037

16./deskowanie PERI "TRIO" kpl. m-g 1117,5978

17./deskowanie PERI kpl. m-g 3892,0709

18. deskowanie PERI "MULTIFLEX" kpl. m-g 106,9402

19./rusztowania rurowe m-g 575,116(

20.|gietarka do pgtow m-g 412,6541

21..nozyce do petéw m-g 467,389%

22.|proiciarka do pgtow m-g 253,152(

23. spawarka m-g 108,189(

24.zgrzewarka do rur PE m-g 46,7400

25./ Zesp6t padotwor.3-faz.20kVA m-g 46,7400

RAZEM

Stlownie:
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Koma-Opoczno-zbiornik-zelbetowy

PRZEDMIAR

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia \ Poszcz| Razenp
zbiornik zelbetowy V=2 208 m3 na wedzysi
1 ZBIORNIK WYROWNAWCZY NA WOIE CZYST4
1.1 Roboty ziemne
1) KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pdmeinymi o poj.tyki 1.20 m3 wm3
d.1,/0202-10 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.sasytad.
1
(16,40+0,60*2)*17,60*1,50 464,64
(16,40+0,60*2)*17,60%(3,45-1,50)/2 302,02
A (obliczenia pomocnicze) ======
766,66
na wywoz |16,4*16,4*1,50 m3 403,44
16,40%16,40%(3,45-1,50)/2 m3 262,24
RAZEM 665,64
2|KNNR 1 Dodatek za kaly rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowwtad m3
d.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.dx/)l-
1 Krotnasé = 9
odl. okrgli 665,24 m3 665,24
wyk.
RAZEM 665,24
3|KNNR 1 Wykopy przy odkrywaniu istnigjych fundamentéw o gtokoici do 1,5 m n{m3
d.1,/0310-01 zewnytrz budynku w gruncie kat.I-Il
1
istn. zb. 766,66-665,24 m3 101,42
RAZEM 101,43
4/KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych katupidednio odspojonygm3
d.1,0215-01 na odl.do 10 m
1
na tym. od- |101,42 m3 101,42
ktad
RAZEM 101,44
5/KNNR 1 Jednostronne petne umocniesigan wykopow o gbokaici do 6,0 m m2
d.1,0316-02
1
(16,40+0,60*2)*4*1,50 m2 105,60
(16,40+0,60*2)*4*(3,45-1,50)/2 m2 68,64
RAZEM 174,24
6/|KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych katupidednio odspojonygm3
d.1,/0215-03 - za kade rozp. 10 m przem.w zakresie pow. 10 do 30 m
1
z tym. od- (101,42 m3 101,42
ktad
RAZEM 101,44
7|KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na @&lhda zagszcze- |m3
d.1,0317-01 niem ; kat.gr. I-111
1
101,42 m3 101,42
RAZEM 101,44
8/KNNR 1 Zageszczanie nasypOw z gruntu sypkiego ubijakami mechaymi m3
d.1,0408-01
1
101,42 m3 101,42
RAZEM 101,44
9|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopdéw wykonyetamrcznie w |m?2
d.1/0503-01 gruntach kat.I-lll
1
16,40%*4*4,0 m2 262,40
RAZEM 262,44
1.2 Konstrukcja zbiornika
10/KNNR 2 Podktady betonowe na podtogruntowym m3
d.1,1201-01
2
16,4*16,4*0,1 m3 26,90
RAZEM 26,99
11/KNR 0-20 |Dno zbiornikowzelbetowe prostakne w deskowaniu np. PERI - wariant |m3
d.1,/0266-05 (transport betonu ponep
2
zZew. 16,40*4*0,50 m3 32,80
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PRZEDMIAR
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razen
RAZEM 32,80
12/KNR 0-20 |Scianyzelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu npl PERO" - [m2
d.1/0267-01 wariant Il (transport betonu ponap
2
zewn. 16,30*9,60*4 m2 625,92
RAZEM 625,92
13 KNR 0-20 |Scianyzelbetowe o gr. 10 cm w deskowaniu np. PERI "TRIO'batkk za |[m2
d.1/0267-02 kazdy 1 m wys. ponad 4 m
2
5,6 dod. 16,30*4*9,60*5,6 m2 3 505,15
RAZEM 3 505,14
14 KNR 0-20 |Scianyzelbetowe w deskowaniu np. PERI "TRIO" - dodatek zeyka cm  [m2
d.1/0267-03 grubasci ponad 10 cm - wariant Il (transport betonu parhp
2
35 dod. 16,30*9,60*4*35 m2 21 907,20
RAZEM 21 907,20
15/ KNR 0-20 |Scianyzelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu npl PERO" - [m2
d.1/0267-01 wariant Il (transport betonu ponap
2
wewn. 15,40*9,60*2 m2 295,68
RAZEM 295,64
16/ KNR 0-20 |Scianyzelbetowe o gr. 10 cm w deskowaniu np. PERI "TRIO'batkk za |[m2
d.1/0267-02 kazdy 1 m wys. ponad 4 m
2
5,6 dod. 15,40*9,60*2*5,6 m2 1 655,81
RAZEM 1 655,81
17/KNR 0-20 |Scianyzelbetowe w deskowaniu np. PERI "TRIO" - dodatek zeyka cm  |[m2
d.1/0267-03 grubasci ponad 10 cm - wariant Il (transport betonu parhp
2
dod. 10 15,40*9,60*2*10 m2 2 956,8(
RAZEM 2 956,8(
18/KNR 0-20 |Stupyzelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwaalzelaoju|m3
d.1/0269-01 do 6 w deskowaniu np. PERI "TRIO" - wariant Il (trangpbetonu pomgp)
2
skosy+stup |1,01,0%9,6%(1+12/2) m3 67,2Q
Sr.
RAZEM 67,20
19/KNR 0-20 |Stupyzelbetowe w deskowaniu np. PERI "TRIO" - naklady danle¢kza  |m3
d.1/0270-01 kazdy 1 m wysok@i ponad 4 m dla stosunku deskowanego obwodu do prze-
2 kroju do 6 bez wzgtlu na wariant
dod. 5,6 1,0%1,0%9,6*(1+12/2)*5,6 m3 376,32
RAZEM 376,32
20|KNR 0-20 |Piyta stropowa o gr.10 cm i pow. ¢dizyscianami lub belkami do 10 m2 wm?
d.1/0268-02 deskowaniu np. PERI "MULTIFLEX" - wariant Il (transpdetonu pomgg)
2
16,30*16,30 m? 265,69
RAZEM 265,69
21|KNR 0-20 |Piyta stropowa w deskowaniu np. PERI "MULTIFLEX" - dtmk za kady 1|m?
d.1,0268-04 cm grubgci ponad 10 cm - wariant Il (transport betonu pahp
2
dod. 5 16,30*16,30*5 m? 1 328,45
RAZEM 1 328,44
22/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznychgpami stalowymi okrgtymi gtadkimi [t
d.1,0104-01 o sr. do 14 mm, stal A-lll znaku 34-GS
2
sc. zewn. |0,1758+0,1534 t 0,33
sc. wewn. 4,742 t 4,74
-0,086 t -0,09
pt. przekry- |3,8354 t 3,84
cia
RAZEM 8,82
23/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznychgpami stalowymi okrgtymi gtadkimi |t
d.1/0104-02 0 sr. 14-20 mm stal A-Ill znaku 34-GS
2
pt. denna 29,0088 t 29,01
-(10,9165+0,0784) t -10,99
sc. zewn. |58,5861 t 58,59




Koma-Opoczno-zbiornik-zelbetowy

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razen
-(0,33+12,42) t -12,75
sc. wewn. 0,086 t 0,09
RAZEM 63,99
24/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznychegpami stalowymi okggtymi gtadkimi |t
d.1,/0104-03 o sr. powyej 20 mm stal A-lll znaku 34-G
2
pt. denna |10,9165+0,0784 t 10,99
sc. zewn. |8,56547+3,7287+0,0381+0,0229+0,0323+0,0146+0,0274 t 12,42
RAZEM 23,41
25/KNR 2-02 |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnychignogch - pczniejcy pro-m
d.1/0617-03 fil Superstop 25x20 mm
2
16,3*4*2 m 130,40
RAZEM 130,44
26/KNNR 4 Przejcie przezciany przegréd rug PVC osr. 160 mm przy grubi sciany |szt
d.1,1427-01 20 cm
2
60*2 szt 120,0d
RAZEM 120,00
27/KNNR 4 Przejgcie przezciany komor kotnierz. kotweymi PE przy grubszi sciany |szt
d.1/1427-03 45 cm - otwor @r. 315 mm
2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
28 KNNR 4 Przejgcie przezciany komor kotnierz. kotweymi PE przy grubszi sciany |szt
d.1/1427-05 45 cm - otwor ar. 400 mm
2
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
29 KNNR 4 Przejgcie przezciany komor kotnierz. kotweymi PE przy grubszi sciany |szt
d.1/1427-01 45 cm - otwor @r. 150 mm
2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
30/KNNR 4 Wykonanie rénych elementéw drobnowymiarowych oetdici do 1.5 m3 - |m3
d.1/1430-01 elementy podpar
2
0,6*0,2*0,15*5 m3 0,09
RAZEM 0,09
31 Czas pracy deskowap. Peri
d.1/kalk. wtasna(poz.:11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21)
2
1.3 Roboty wykd@czeniowe
32|KNR-W 2-01lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziegrentowanie |m?2
d.1/0602-01 preparatem np. Hydrostop Koncentrant
3
15,40*15,40*2 m?2 474,32
RAZEM 474,32
33|KNR-W 2-01lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionogmintowanie |m?2
d.1/0603-01 preparatem np. Hydrostop Koncentrant
3
15,4*4*9,60 m2 591,36
15,4*9,60*2*2 m2 591,36
RAZEM 1182,79
34/KNR-W 2-01lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziopreparatem ngm?
d.1/0602-02 Hydrostop Koncentrant - druga i nast. warstwa
3 Krotnas¢ = 2
15,40%15,40%2 m2 474,32
RAZEM 474,372
35|KNR-W 2-01lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionopmeparatem ngm?
d.1/0603-02 Hydrostop Koncentrant - druga i nast. warstwa
3 Krotnas¢ = 2
15,4*4*9,60 m2 591,36
15,4*9,60*2*2 m?2 591,36
RAZEM 1182,79
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razen
36/KNNR 2 Rusztowania wewtrzne rurowe jednopomostowe o wys@kd-9 m do ro- |m?2
d.1,/1503-03 b6t wykonywanych na sufitach
3
15,4*15,4 m2 237,16
RAZEM 237,16
37/KNNR 2 Rusztowania wewitrzne rurowe o wysokoi 7-9 m - pomosty dodatkowe (m?2
d.1,/1503-06 robét wykonywanych nécianach
3
15,4*15,4 m2 237,16
RAZEM 237,16
38/KNNR 2 Izolacje poziome przecivdickowe z plyt styropianowych uktadanych na/m?2
d.1,/0602-02 wierzchu konstrukcji na zaprawie Atlas Stopter
3
16,30*16,40 m2 267,32
RAZEM 267,32
39/KNNR 2 Pokrycie dachéw paptermozgrzewaln dwuwarstwowe m2
d.1,0507-02
3
16,30*16,30 m2 265,69
RAZEM 265,69
40/KNNR 2 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiddgle drewniane pod |m3
d.1,/0402-01 okap
3
0,12*0,12*16,30*4 m3 0,94
RAZEM 0,94
41)NNRNKB |Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w miggiu ponad 25 cm|m?2
d.1,202 0541-02
3
gzyms 16,4*4%(0,1+0,12+0,10) m2 20,99
RAZEM 20,99
42|KNNR 2 Dociepleniescian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekka'n  |m2
d.1,/1902-07 ATLAS STOPTER"; faktura nakrapiana lub rustykala&tadana ecznie,
3 grubasé¢ 3,0 mm nacianach
16,40*4*9,0 m2 590,40
-16,40*4*0,30 m2 -19,68
-16,40*4*(1,95-0,30)/2 m2 -54,12
RAZEM 516,60
43KNNR 2 Dociepleniescian budynkéw ptytami styropianowymi - metoda lekxa'n  |m
d.1/1902-11 ATLAS STOPTER" - doptata za wzmocnienia miejsc galtee naraonych
3 (narazniki, cokoty, krawdzie): listwy aluminiowe lub PCW
9,60*4+16,4*4 m 104,00
RAZEM 104,04
44 KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzgkowe z ptyt styrodurowych pionowe na zagm?
d.1,0609-10 |wie
3
16,40*4*0,30 m2 19,68
16,40*4*(1,95-0,30)/2 m? 54,12
RAZEM 73,80
45/KNNR 2 Tynki zewatrzne nascianach ptaskich zwykte Il kategorii m2
d.1,1001-01
3
73,8 m? 73,80
RAZEM 73,80
46/KNNR 2 Monta obrébek z tworzyw sztucznych - rynny dacha@wzoine na uszczelkm
d.1,0506-01 0.sr. 150 mm
3
16,40*4 m 65,60
RAZEM 65,60
47/\KNNR 2 Monta obrébek z tworzyw sztucznych - leje spustowe szt.
d.1,0506-04
3
242 szt. 4,00
RAZEM 4,00
48/KNNR 2 Monta obrébek z tworzyw sztucznych - rury spustodire 810 mm m
d.1.0506-03
3
9,30*2+6,90*2 m 32,40
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razen
RAZEM 32,40
49/KNNR 2 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x%2ian zewatrznych m2
d.1,1002-02
3
16,40*4*0,30 m2 19,68
RAZEM 19,69
50/ KNNR 2 Rusztowania ramowe zegtrene o wys. do 10 m m2
d.1,1504-01
3
zewn (16,40+1,30)*4*10,0 m2 708,00
RAZEM 708,0(
51/KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zetvmanych m2
d.1,1505-01
3
zewn (16,40+1,30)*4*10,0 m2 708,00
RAZEM 708,0(
52/KNNR 4 Osadzenie wtazéw stalowych ze stali kwasoodprnej z wymileéem z szt
d.1,/1429-03 siatkg, izolowane termicznie - wym. 600x600 mm
3
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
53/ KNNR 7 Barierki ze stali kwasoodpornej na dachu zbiornikaiggarze 12,12 kg/mb |t
d.1,0202-04
3
d.wmb  |(1103*2+610*2+515*2)/100 44,56
A (obliczenia pomocnicze) ======
44,56
540/1000 t 0,54
RAZEM 0,54
54/KNNR 7 Drabina zewatrzna ze stali kwasoodpornej z kakami 31,47 kg/mb t
d.1.0202-03
3
d. wmb  |(2365+6435)/1000 8,80
A (obliczenia pomocnicze) ======
8,80
0,277 t 0,28
RAZEM 0,28
55/KNNR 7 Drabina wewmtrzna ze stali kwasoodpornej bez kaditw (4 szt.) 28,16 kgt
d.1,0202-03 mb
3
d. wmb  |(2365+6435)/1000 8,80
A (obliczenia pomocnicze) ======
8,80
0,2478*4 t 0,99
RAZEM 0,99
56/KNR 2-02 |Proby szczelngi zbiornikéw - montai demonta rur o sr. 80 mm m
d.1,1927-03
3
30,0 m 30,00
RAZEM 30,00
57|KNR 2-02 |Proby szczeln@i zbiornikdw - napetnienie wadzbiornikéw rurami oir. do |m3
d.1,1927-07 80 mm
3
2208,0 m3 2 208,0(
RAZEM 2 208,0(
58 KNR 2-02 |Proba szczelnai zbiornika prob.
d.1,1927-08
3
1 prob. 1,00
RAZEM 1,00
59 KNR 2-02 |Proby szczelngi zbiornikdéw - spust w sposéb wymuszony m3
d.1,1927-10
3
2208,0 m3 2 208,0(
RAZEM 2 208,0(
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razen
60 Czas pracy rusztowegrupy 1
d.1, (poz.:32,33,34,35)
3
61 Czas pracy rusztowegrupy 2
d.1, (p0z.:40,41,42,43,44,45,46,47,48)
3
1.4 Technologia zbiornika
62 Osadzenie w gotowych otworach w betonie poélpaziomych do rur ér. |szt.
d.1/kalk. wkasng400 mm
4
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
63 Osadzenie w gotowych otworach w betonie moggui@nowych do rur @r. |szt.
d.1/kalk. wkasng400 mm
4
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
64 Osadzenie w gotowych otworach w betonie moggui@nowych do rur Gr. |szt.
d.1/kalk. wkasna300 mm
4
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
65/ KNNR 11 |Rurocigi z PE o pajczeniach zgrzewanych montowane na podparciackm
d.1,0202-02 sr. zewn. 150 mm
4
spust 4.4 m 4,40
RAZEM 4,40
66|KNNR 4 Polgczenie rur PE metedzgrzewania czotowegoso. zewn. 160 mm Zigcz.
d.1,1010-07
4
2+1 Zlgcz. 3,00
RAZEM 3,00
67|KNNR 4 Polgczenie rur PE metedzgrzewania czotowegoso. zewn. 160 mm - Zigcz.
d.1,1010-07 ksztattki
4
kolano 1 Zlgcz. 1,00
RAZEM 1,00
68 KNNR 4 Monta ksztattek ginieniowych PE - tuleje kotnierzowe nary kotnierz. o |szt
d.1/1012-03 sr.zewrptrznej 160 mm
4
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
69 KNNR 11 |Rurocigi z PE o pajczeniach zgrzewanych montowane na podparciackm
d.1,0202-03 sr. zewn. 300 mm
4
2,57+4,42+14,75+3,8+4,18+8,8+0,25 m 38,77
RAZEM 38,717
70/KNNR 4 Polgczenie rur PE metedzgrzewania czotowegoso. zewn. 300 mm Zigcz.
d.1,1010-13
4
9+3 Zlgcz. 12,00
RAZEM 12,00
71/KNNR 4 Polgczenie rur PE metedzgrzewania czotowegoso. zewn. 300 mm - Zigcz.
d.1/1010-13 ksztattki
4
kolano 4+1 Zlgcz. 5,00
RAZEM 5,00
72/KNNR 4 Monta ksztattek ginieniowych PE - tuleje kotnierzowe nary kotnierz. o |szt
d.1/1012-05 sr.zewretrznej 300 mm
4
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
73 KNNR 4 Montea rurociggdéw z rur PE or. zewrtrznej 400 mm m
d.1,1009-15
4
3,2+1,01+6,5+8,1 m 18,81
RAZEM 18,81
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74/KNNR 4 Polgczenie rur PE metedzgrzewania czotowegoso. zewn. 400 mm Zlgcz.
d.1,1010-15
4
2+2+2+1+4 Zigcz. 11,00
RAZEM 11,00
75/KNNR 4 Polgczenie rur PE metedzgrzewania czotowegoso. zewn. 400 mm - Zlgcz.
d.1,1010-15 ksztaltki
4
kolano 2 Zigcz. 2,00
RAZEM 2,00
76|KNNR 4 Polgczenie rur PE metedzgrzewania czotowegoso. zewn. 400 mm - Zlgcz.
d.1,1010-15 ksztaltki
4
trojnik 1 Zlgcz. 1,00
RAZEM 1,00
77/ KNNR 4 Polgczenie rur PE metedzgrzewania czotowegoso. zewn. 400 mm - Zlgcz.
d.1,1010-15 ksztaltki
4
kosz 1 Zigcz. 1,00
RAZEM 1,00
78 KNNR 4 Monte ksztattek gihieniowych PE - tuleje kotnierzowe nary kotnierz. o |szt
d.1/1012-06 sr.zewrgtrznej 400 mm
4
2+2 szt 4,00
RAZEM 4,00
79KNNR 4 |Wykonanie rénych elementéw drobnowymiarowych ogbisjci do 1.5 m3 -|m3
d.1,/1430-01 bloki oporowe
4
1,0*0,60*0,30*3 m3 0,54
RAZEM 0,54
80/KNNR 1 Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. 1lI-1V przemuesnego spychanm3
d.1/0311-06 kami lub zgarniarkami
4
obsypanie |5,0*4,0*3,68 m3 73,6Q
rur
(5,0+4,0)*3,36*3,0/2 m3 45,36
RAZEM 118,94
81/KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego ubijakami mechaymi m3
d.1,0408-01
4
118,96 m3 118,96
RAZEM 118,94
82/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopdw wykonyetamrcznie w |m2
d.1,/0503-01 gruntach kat.I-lll
4
5,0*4,0+(8,0+7,0)*3,36 m2 70,4Q
RAZEM 70,4Q

Norma PRO Wersja 4.18
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