
"KOMA" S.C. ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I
REALIZACJI INWESTYCJI

91 - 420 ŁÓDŹ, UL.PÓŁNOCNA 27/29

Przedmiar Robót

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45442121-1 Malowanie budowli
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Zbiornik wyrównawczy na wodę czystą - malowanie istn. zbiornika
ADRES INWESTYCJI   :     Opoczno dz. nr 376 obr. 7 ul.Inowłodzka
INWESTOR   :     Gmina Miasto Opoczno
ADRES INWESTORA   :     Opoczno, ul.Staromiejska
BRANśA   :     Roboty InŜ.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Henryka Tomczak
DATA OPRACOWANIA   :     26.11.2007 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót  :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
26.11.2007 r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

zbiornik Ŝelbetowy - malowanie
1 Malowanie zbiornika
1

d.1
KNNR-W 3
1006-05

Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą
akrylowa z przetarciem tynku z przygotowaniem po-
wierzchni

m2 590,40

2
d.1

KNNR 2 1504-
01

Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m m2 708,00

3
d.1

KNNR 2 1505-
01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2 708,00

4
d.1

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:1,2,3)

Razem dział: Malowanie zbiornika
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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Norma PRO Wersja 4.18



Koma-Opoczno-zbiornik-malowanie ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 502,1640

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. farba akrylowa kg 147,6000
2. piasek do zapraw m3 1,7712
3. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 1,1808
4. gips budowlany szpachlowy t 0,5904
5. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,1274
6. siatka osłonowa m2 99,1200
7. kołki rozporowe szt 49,5600
8. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,5904
2. rusztowania rurowe m-g 344,9271

RAZEM

Słownie:  
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Koma-Opoczno-zbiornik-malowanie PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
zbiornik Ŝelbetowy - malowanie

1 Malowanie zbiornika
1

d.1
KNNR-W 3
1006-05

Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylowa z przetarciem
tynku z przygotowaniem powierzchni

m2

16,40*4*9,0 m2 590,40
RAZEM 590,40

2
d.1

KNNR 2
1504-01

Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m m2

zewn (16,40+1,30)*4*10,0 m2 708,00
RAZEM 708,00

3
d.1

KNNR 2
1505-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

zewn (16,40+1,30)*4*10,0 m2 708,00
RAZEM 708,00

4
d.1

Czas pracy rusztowań grupy 2
(poz.:1,2,3)
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