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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

- Umowa zawarta miedzy Inwestorem a firmg KOMA s.c. z £odzi,

- Umowa zawarta miedzy KOMA s.c. a Neotech system Jan Walecki z Katowic,
- Wizja lokalna wraz z inwentaryzacjg budowlana,

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Normy i przepisy w przedmiotowym temacie,

- Katalogi i materiaty informacyjne Producentow.

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuije:

- Opracowanie instalacji zasilajacej i zabezpieczen napedoéw i urzadzen elektrycznych,

- Dobor aparatury pomiarowej i czujnikéw wchodzacych w sktad obiegéw technologicznych SUW,
- Dobér aparatury sterujgcej pracg SUW

- Opracowanie instalacji sieci kablowo-przewodowej

- Opracowanie instalacji odgromowe;j,

- Wigczenie obiektow w strukture systemu monitorowania oraz dyspozytorni,

- Opracowanie dokumentacji nowej rozdzielnicy RG z wedrujacym falownikiem

3. Wstep

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy branzy Elektrycznej i AKPiA wraz z systemem zdalnego ste-
rowania rozproszonych uje¢ gtebinowych oraz petnego monitoringu Ujecia wody Inowlodzka.

4. Zakres prac

Do zakresu prac prowadzonych na SUW Inowtodzka wchodzg nastepujace czynnosci:

- Prefabrykacja, dostawa, montaz szafy sterowniczej systemu zdalnego sterowania oraz monitoringu

- Prefabrykacja, dostawa, montaz rozdzielnic dla gtebinowych uje¢ wody,

- Dostawa, montaz instalacji odgromowe;j

- Dostawa, montaz instalacji antenowych na obiektach

- Dostawa, montaz stanowiska dyspozytorskiego wyposazonego w system zbierania danych oraz systemu wizualizacyjnego

- Wykonanie potaczen komunikacyjnych pomiedzy szafg sterownicza systemu zdalnego monitorowania i sterowania SM a stacjg serwera
systemu dyspozytorskiego.

- Wykonanie potaczen elektrycznych pomiedzy szafg sterownicza systemu zdalnego monitorowania i sterowania SM a istniejaca rozdziel-
nig RG

- Wykonanie potaczen pomiarowych pomiedzy szafg sterownicza systemu zdalnego monitorowania i sterowania SM a istniejacq rozdziel-
nig RG

- Wykonanie potaczen komunikacyjnych pomiedzy szafg sterownicza systemu zdalnego monitorowania i sterowania SM a istniejaca roz-
dzielnig RG

- Wykonanie potaczen elektrycznych pomiedzy szafg sterownicza systemu zdalnego monitorowania i sterowania SM a czujnikami zains-
talowanymi na obiekcie ujecia oraz zbiornika retencyjnego

5. Transmisja danych

Zgodnie z wymaganiami inwestora do transmisji danych pomiedzy centrum sterujacym a uktadami pompowymi nalezy wykorzysta¢ ukta-
dy transmisji radiowej na pasmo 868MHz np. TinyOne firmy OneRF. Zastosowanie tych uktadéw zapewnia przezroczysta komunikacje
pomiedzy gtownym uktadem sterujgcym a lokalnymi uktadami sterowania obiektowego.

6. Uwagi

- Rozdzielnia Gtéwna zostanie zmodernizowana z wykorzystaniem falownika ze zdemontowanej starej rozdzielnicy.. Ze wzgledu na to
wartos¢ ww falownika nie zostata wliczona w cene nowej prefabrykowanej Rozdzielni Gtéwnej

- Prefabrykacji rozdzielh uje¢ gtebinowych, oraz rozdzielni sterowania i monitoringu nalezy dokonac¢ przed ich zabudowa w miejscu prze-
znaczenia

- W kosztorysie przyjeto dwie stawki roboczogodzin. Osobno dla pracownikéw zajmujacych sie montazem uktadéw sterowania i osobno
dla informatykdéw - automatykéw zajmujacych sie jego zaprogramowaniem i rozruchem
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa |

Opis

| Jedn.obm. |

llosé

| Cena jedn. | Wartosé

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Inowtodzkiej , oraz szesciu stacji pomp gtebinowych, wraz z budowa systemu
monitoringu i dyspozytorni.

1|SUW Inowlodzka
1.1|Stacja Uzdatniania Wody
1.1.1/Szafa sterowania i monitoringu
1/KNR 7-08 Szafy i tablice pomiarowe,regulacyjne i sterownicze jed- |pol. 1
d.1.1.1/0701-01 nopolowe lub | pole z zabudowaniem konstr.wsporczej -
Zabudowa i tymczasowe podtaczenie Szafy sterowania i
monitoringu
2/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych szt. 6
d.1.1.1/0701-02 przykrecanych do 1kg na $cianie (2 mocow.) - Szyny
montazowe
3/KNR-W 5-08 |Montaz kanatéw instalacyjnych z PCW o szer. podstawy |m 10
d.1.1.1/0115-04 do 130 mm na podfozu innym niz beton
4/KNR 7-08 Montaz miernikéw,regulatoréw,blokéw regulacyjnych, szt. 1
d.1.1.1/0801-01 elem.tablicowych,cztonéw dod.i przetwornikéw o masie
do 2 kg - Sterownik PLC
5|KNR 7-08 Montaz miernikéw,regulatoréw,blokéw regulacyjnych, szt. 1
d.1.1.1/0801-01 elem.tablicowych,cztonéw dod.i przetwornikéw o masie
do 2 kg - modem transmisji danych
6|KNR 7-08 Montaz miernikéw,regulatoréw,blokéw regulacyjnych, szt. 1
d.1.1.1/0801-02 elem.tablicowych,cztonéw dod.i przetwornikéw o masie
do 5 kg - Zasilacz buforowy
7/KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - Pod-  |szt 16
d.1.1.1]0407-01 stawka pod przekaznik
8|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do  |szt. 16
d.1.1.1/0402-01 2.5 kg bez czeSciowego rozebrania i podtagczenia (il.
otworéw mocujacych do 2) - Przekaznik
9|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - Ztaczki |szt 150
d.1.1.1/0407-01 montazowe
10|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - Ztgcz- |szt 16
d.1.1.1/0407-01 ka montazowa z bezpiecznikiem
11/KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 80
d.1.1.1/0226-01 mm2 uktadane w gotowych listwach i kanatach elektroin-
stalacyjnych - Potgczenia wewnetrzne rozdzielnicy
12|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 80
d.1.1.1/0226-01 mm2 uktadane w gotowych listwach i kanatach elektroin-
stalacyjnych - Potgczenia wewnetrzne rozdzielnicy
13|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 20
d.1.1.1/0226-01 mm2 uktadane w gotowych listwach i kanatach elektroin-
stalacyjnych - Potgczenia wewnetrzne w rozdzielnicy
14| KNR-W 5-08 |Oznaczenie przewodu szt. 300
d.1.1.1/0808-04
15/KNR-W 5-08 |Podtaczenie przewodéw pojedynczych pod zaciski lub  |szt. 300
d.1.1.1/0803-01 bolce; przekréj zyty do 2.5 mm2
PODSUMOWANIE
Szafa sterowania i monitoringu
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn.| Wartosé
1.1.2|Pozostale prace w Stacji Uzdatniania Wody
16/ KNR-W 5-08 |Montaz kanatow instalacyjnych - Montaz korytek kablo- |m 50
d.1.1.2/0115-04 wych
17/KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym.podfozu aparatéw o masie do |szt. 1
d.1.1.2/0402-01 2.5 kg bez czeSciowego rozebrania i podtagczenia (il.
otworéw mocujacych do 2) - Montaz anteny radiomode-
mu
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KOSZTORYS

nych i wsporcz.o masie do 1 kg/m - Czujnik temperatury
wewnatrz ( chlorownia )

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢é Cena jedn. | Wartos¢
18/KNR 7-08 Przewody sygnat.z elektroenerget.przew.kabelkdw.kom- |m 15
d.1.1.2/0509-01 pensac.lub kabli sygnat.prow.na gotowych konstr.nos-
nych i wsporcz.o masie do 1 kg/m - Kabel antenowy od
radiomodemu
19/KNR 7-08 Szafy i tablice pomiarowe,regulacyjne i sterownicze jed- |pol. 1
d.1.1.2/0701-01 nopolowe lub | pole z zabudowaniem konstr.wsporczej -
Montaz tymczasowej rozdzielnicy do zasilania istnieja-
cych obiegéw technologicznych
20|/KNR-W 5-08 |Kable o masie do 1 kg/m uktadane w gotowych listwach i m 15
d.1.1.2/0226-06 kanatach elektroinstalacyjnych - Kabel zasilajacy tym-
czasowg rozdzielnie
21/KNR-W 4-03 |Odtaczenie przewodow o przekroju do 16 mm2 od zacis- |szt 20
d.1.1.2/0904-02 kéw lub bolcéw - Odtgczenie pomp od starej Rozdzielni
Gtéwnej
22|KNR-W 5-08 |Podtaczenie przewodow kabelkowych pod zaciski lub szt.zyt 30
d.1.1.2/0804-04 bolce; przekréj zyt do 16 mm2 - Podtaczenie tymczaso-
wej rozdzielni , oraz podtgczenie pomp do rozdzielni
tymczasowej
23|KNR 13-25 |Demontaz szafki,skrzynki,lub stojaka o ciezarze do 50 |szt. 4
d.1.1.2/0504-03 kg - Demontaz istniejacych szaf rozdzielczych
24/KNR 7-08 Szafy i tablice pomiarowe,regulacyjne i sterownicze jed- |pol. 1
d.1.1.2/0701-01 nopolowe lub | pole z zabudowaniem konstr.wsporczej -
Zabudowa i podtgczenie zmodernizowanej Rozdzielni
Gléwnej
25|KNR 7-08 Zdalny uktad do pomiaru temperatury z zastosowaniem |ukl. 1
d.1.1.2/0102-04 czujnika termometru oporowego lub termoelektrycznego
i przetwornika - Czujnik temperatury wewnatrz ( hala
technologiczna )
26|KNR 7-08 Zdalny uktad do pomiaru temperatury z zastosowaniem |ukl. 1
d.1.1.2/0102-04 czujnika termometru oporowego lub termoelektrycznego
i przetwornika - Czujnik temperatury zewnetrznej
27|KNR 7-08 Zdalny uktad do pomiaru temperatury z zastosowaniem |ukl. 1
d.1.1.2/0102-04 czujnika termometru oporowego lub termoelektrycznego
i przetwornika - Czujnik temperatury wewnatrz ( chlorow-
nia )
28|/KNR 7-08 Posredni ukfad do pomiaru cisnienia lub prézni z zasto- |ukl. 1
d.1.1.2/0101-04 sowaniem przetwornika - Czujnik ci$nienia na wejsciu
zestawu hydroforowego strefy |
29|KNR 7-08 Uktady sygnalizacji z zastosowaniem sygnalizatora pty- |ukt. 1
d.1.1.2/0402-02 wakowego z sygnalizacja elektryczng - Czujnik poziomu
wody w zbiorniku istniejgcym
30|KNR 7-08 Uktady sygnalizacji z zastosowaniem sygnalizatora pty- |ukt. 1
d.1.1.2/0402-02 wakowego z sygnalizacja elektryczng - Czujnik poziomu
max. wody w zbiorniku
31/KNR 7-08 Posredni ukfad do pomiaru cisnienia lub prézni z zasto- |ukl. 1
d.1.1.2/0101-04 sowaniem przetwornika - Czujnik ci$nienia na wejsciu
zestawu hydroforowego strefy |
32|KNR 7-08 Elektryczny uktad zdalnego przeniesienia wskazan - Na- |ukt. 1
d.1.1.2/0401-01 dajnik impulsowy do wodomierza strefy |
33|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do  |szt. 1
d.1.1.2/0402-01 2.5 kg bez czesciowego rozebrania i podtaczenia (il.
otworéw mocujacych do 2) - Czujnik otwarcia wtazu - no-
wy zbiornik
34|KNR 7-08 Uktady sygnalizacji z zastosowaniem sygnalizatora pty- |ukt. 1
d.1.1.2/0402-03 wakowego z sygnalizacjg pneumatycznoelektryczng -
Hydrostatyczny czujnik poziomu wody w zbiorniku
35/KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do  |szt. 1
d.1.1.2/0402-01 2.5 kg bez czeSciowego rozebrania i podtgczenia (il.
otworéw mocujacych do 2) - Montaz sygnalizatora op-
tyczno - akustycznego
36|KNR 13-26  |Reczne kopanie i zasypanie rowdw kablowych w terenie |m3 7.
d.1.1.2/0201-01 uzbrojonym kat.gruntu I-Il - Trasa kabla do czujnika po-
ziomu wody w zbiorniku nowym, oraz sygnalizacja
otwarcia wtazéw
37|KNR 7-08 Przewody sygnat.z elektroenerget.przew.kabelkéw.kom- |m 30
d.1.1.2/0509-01 pensac.lub kabli sygnat.prow.na gotowych konstr.nos-
nych i wsporcz.o masie do 1 kg/m - Czujnik temperatury
zewnetrznej
38|KNR 7-08 Przewody sygnat.z elektroenerget.przew.kabelkéw.kom- |m 25
d.1.1.2/0509-01 pensac.lub kabli sygnat.prow.na gotowych konstr.nos-
nych i wsporcz.o masie do 1 kg/m - Czujnik temperatury
wewnatrz (_hala technologiczna )
39|KNR 7-08 Przewody sygnat.z elektroenerget.przew.kabelkdw.kom- |m 20
d.1.1.2/0509-01 pensac.lub kabli sygnat.prow.na gotowych konstr.nos-
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
40/KNR 7-08 Przewody sygnat.z elektroenerget.przew.kabelkdw.kom- |m 40
d.1.1.2/0509-01 pensac.lub kabli sygnat.prow.na gotowych konstr.nos-
nych i wsporcz.o masie do 1 kg/m - Czujnik ci$nienia
wyjscia strefy |
41/KNR 7-08 Przewody sygnat.z elektroenerget.przew.kabelkdw.kom- |m 60
d.1.1.2/0509-01 pensac.lub kabli sygnat.prow.na gotowych konstr.nos-
nych i wsporcz.o masie do 1 kg/m - Czujniki poziomu
wody w zbiorniku nowym, sygnalizacja otwarcia wtazu
42/KNR 7-08 Przewody sygnat.z elektroenerget.przew.kabelkdw.kom- |m 25
d.1.1.2/0509-01 pensac.lub kabli sygnat.prow.na gotowych konstr.nos-
nych i wsporcz.o masie do 1 kg/m - Nadajnik impulséw
wodomierza
43/KNR 7-08 Przewody sygnat.z elektroenerget.przew.kabelkéw.kom- |m 40
d.1.1.2/0509-01 pensac.lub kabli sygnat.prow.na gotowych konstr.nos-
nych i wsporcz.o masie do 1 kg/m - Sygnalizator optycz-
no - akustyczny
44|/KNR-W 5-08 |Oznaczenie przewodu szt. 18
d.1.1.2/0808-04
45/KNR 7-08 Obroébka koncow kabli sygnalizac.oraz przew.kabelko-  |konc. 12
d.1.1.2/0512-01 wych i kompensacyjnych o ilosci zyt do 7
46/KNR 7-08 Obrobka koncow kabli sygnalizac.oraz przew.kabelko-  |konc. 2
d.1.1.2/0512-02 wych i kompensacyjnych o ilosci zyt do 24
47|KNR-W 5-08 |Podtagczenie przewodow kabelkowych pod zaciski lub szt.zyt 94
d.1.1.2/0804-01 bolce; przekrdj zyt do 2.5 mm2
48/KNR 13-25 |Demontaz szafy pomiarowej,regulacyjnej i sterowniczej |szt. 1
d.1.1.2/0501-01 1-segmentowej - demontaz rozdzielnicy tymczasowej i
przetaczenie obwoddéw do Rozdzielni Gtéwnej
49/KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - ob- |pomiar 2
d.1.1.2/0901-01 wad 1-fazowy, pierwszy pomiar
50 KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - ob- |pomiar 12
d.1.1.2/0901-02 wad 1-fazowy, kazdy nastepny pomiar
51|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - ob- |pomiar 2
d.1.1.2/0901-03 wod 3-fazowy, pierwszy pomiar
52|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - ob- |pomiar 12
d.1.1.2/0901-04 wod 3-fazowy, kazdy nastepny pomiar
53|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - po- |pomiar 2
d.1.1.2/0902-01 miar impedancji petli zwarciowej - pierwszy
54 KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - po- |pomiar 10
d.1.1.2/0902-02 miar impedanciji petli zwarciowej - kazdy nastepny
55|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - po- |pomiar 2
d.1.1.2/0902-03 miar rezystancji uziemienia - pierwszy
56 KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - po- |pomiar 10
d.1.1.2/0902-04 miar rezystancji uziemienia - kazdy nastepny
PODSUMOWANIE
Pozostate prace w Stacji Uzdatniania Wody
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Stacja Uzdatniania Wody
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn.| Wartosé
1.2|Nowy zbiornik retencyjny
57|KNR 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gteb. do |m 70
d.1.2/0611-01 0.6 m w gruncie kat.|-Il
58 KNR-W 5-08 |Montaz wspornikéw naciggowych z jedng ztaczkg prze- |szt. 8
d.1.2/0601-02 lotowa naprez.na $cianie z betonu
59|KNR-W 5-08 |Montaz zwoddéw poziomych inst. odgromowej nienapre- |m 60
d.1.2/0604-03 zanych z preta o $r.do 10mm na dachu ptaskim pokry-
tym papa na betonie
60| KNR-W 5-08 |Montaz oston o dt. do 2m przewoddw uziemiajacych na |szt. 4
d.1.2/0621-03 betonie
61/ KNR-W 5-08 |Montaz ztaczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskow- |[szt. 4
d.1.2/0619-06 nik w instalacji odgromowej lub przewoddw wyréwnaw-
czych
62|KNR-W 5-08 |Montaz przewodow odprowadzajgcych instalacji odgro- |m 12
d.1.2/0607-15 mowej na budynkach na betonie z wykonaniem otworu
mechanicznie - bednarka do 120mm2
63 KNR-W 5-08 |taczenie preta o sr.do 10mm na dachu za pomoca ztg- |[szt. 6
d.1.2/0618-01 czy skrecanych uniwersalnych krzyzowych
64 KNR-W 5-08 |Montaz przewodéw odprowadzajacych instalacji odgro- |m 20
d.1.2/0607-04 mowej na budynkach na betonie z wykonaniem otworu
recznie - pret o0 $r.do 10mm
65 KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - po- |pomiar 2
d.1.2/0902-03 miar rezystancji uziemienia - pierwszy
66|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - po- |pomiar 2
d.1.2/0902-04 miar rezystancji uziemienia - kazdy nastepny
PODSUMOWANIE
Nowy zbiornik retencyjny
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn.| Wartosé
1.3|Wymiana generatora pradu
67|analiza wias- |Wymiana i rozruch agregatu pragdotwoérczego kpl. 1
d.1.3|na
PODSUMOWANIE
Wymiana generatora pradu
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn.| Wartosé
1.4|Dyspozytornia
1.4.1|Wyposazenie dyspozytorni
68| KNR 4-03 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci |otw. 54
d.1.4.1/1009-03 do 8 cm i $r.do 10 mm w podtozu ceglanym
69|E - 0508 Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW |m 20
d.1.4.1/0800-04 na $cianach i stropach poprzez przykrecenie do cegty

-6-
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Opoczno - Inowtodzka Naktadczy.KST KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
70|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 100
d.1.4.1/0226-01 mm2 uktadane w gotowych listwach i kanatach elektroin-
stalacyjnych - Kabel UTP
71|analiza wias- |Osprzet dodatkowy kpl. 1
d.1.4.1/na
72/KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym.podfozu aparatéw o masie do  [szt. 1
d.1.4.1/0402-07 20 kg bez czesciowego rozebrania i podiaczenia - Ser-
wer Dell
73/KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym.podfozu aparatéw o masie do  [szt. 1
d.1.4.1/0402-07 20 kg bez czesciowego rozebrania i podtaczenia - Ze-
staw komputerowy
74|/KNR 7-08 Montaz miernikéw,regulatoréw,blokéw regulacyjnych, szt. 1
d.1.4.1/0801-02 elem.tablicowych,cztonéw dod.i przetwornikow o masie
do 5 kg - Zabezpieczenie pracy stacji operatorskie;j i
urzadzen
75/KNR 7-08 Montaz miernikéw,regulatoréow,blokéw regulacyjnych, szt. 1
d.1.4.1/0801-02 elem.tablicowych,cztonéw dod.i przetwornikéw o masie
do 5 kg - Zabezpieczenie pracy serwera
76|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu konstrukcji - Zabudowa kpl. 1
d.1.4.1/0701-20 dodatkowego wyposazenia dyspozytorni
77 |analiza wtas- |Instalacja oprogramowania kpl. 1
d.1.4.1/na
78|analiza wias- |Instalacja oprogramowania kpl. 1
d.1.4.1|na

PODSUMOWANIE
Wyposazenie dyspozytorni

RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn.| Wartosé
1.4.2|Rozdzielnica komunikacyjna
79|KNR-W 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do |szt. 1
d.1.4.2/0404-07 10kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez przykrece-
nie do gotowego podtoza - rozdzielnica komunikacyjna
80|KNR 7-08 Montaz miernikdw,regulatoréw,blokéw regulacyjnych, szt. 1
d.1.4.2/0801-01 elem.tablicowych,cztonéw dod.i przetwornikéw o masie
do 2 kg - Komunikacja przez sie¢ telefonii komérkowej
81|KNR 7-08 Montaz miernikéw,regulatoréw,blokéw regulacyjnych, szt. 1
d.1.4.2/0801-01 elem.tablicowych,cztonéw dod.i przetwornikéw o masie
do 2 kg - Komunikacja poprzez transmisje radiowg
82|KNR 7-08 Montaz miernikéw,regulatoréw,blokéw regulacyjnych, szt. 1
d.1.4.2/0801-01 elem.tablicowych,cztonéw dod.i przetwornikéw o masie
do 2 kg - Potgczenie serwera z internetem
83|KNR 7-08 Montaz miernikéw,regulatoréw,blokéw regulacyjnych, szt. 2
d.1.4.2/0801-01 elem.tablicowych,cztonéw dod.i przetwornikéw o masie
do 2 kg - Zasilanie urzgdzen komunikacyjnych
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Opoczno - Inowtodzka Naktadczy.KST PODSUMOWANIE

Stownie:

Rozdzielnica komunikacyjna

RAZEM

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

KOSZTORYS

Lp. Podstawa

| Opis | Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn.| Wartosé

1.4.3|Pozostate prace w dyspozytorni

84 |analiza wtas-
d.1.4.3|na

Uruchomienie serwera oraz stanowiska dyspozytorskie- |kpl. 1
go

85|analiza wtas-
d.1.4.3|na

Instalacja baz danych oraz wykonanie aplikacji wizuali- |kpl. 1
zacyjnej

86 |analiza wtas-
d.1.4.3|na

Sprawdzenie i testowanie zaprogramowanych funkcji kpl. 1

87 |analiza wtas-
d.1.4.3|na

Woykonanie préb funkcjonalnych automatyki, oraz préb  |kpl. 1
przesytu danych i zdalnego sterowania

Stownie:

Stownie:

Stownie:

PODSUMOWANIE

Pozostate prace w dyspozytorni
RAZEM

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

PODSUMOWANIE

Dyspozytornia
RAZEM

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

PODSUMOWANIE

SUW Inowtodzka
RAZEM

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM
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Opoczno - Inowtodzka Naktadczy.KST

KOSZTORYS

Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn.| Wartosé
2|Ujecie gtebinowe S1
2.1|Rozdzielnia uje¢ gtebinowych
2.1.1|Prefabrykacja i montaz rozdzielnicy
88|KNR 7-08 Szafy i tablice pomiarowe,regulacyjne i sterownicze jed- |pol. 1
d.2.1.1/0701-01 nopolowe lub | pole z zabudowaniem konstr.wsporczej -
Szafa metalowa wraz z ptytg montazowg
89 KNR-W 5-08 |Montaz przewodu szynowego na gotowej konstrukcji szt. 1
d.2.1.1/0221-01 wsporczej - element prosty o dt.1m - szyny zbiorcze 125
A
90 KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych szt. 2
d.2.1.1/0701-02 przykrecanych do 1kg na $cianie (2 mocow.) - Szyny
montazowe
91|KNR-W 5-08 |Montaz kanatéw instalacyjnych z PCW o szer. podstawy |m 4
d.2.1.1/0115-02 do 60 mm na podtozu innym niz beton
92|KNR-W 5-08 |Montaz kanatéw instalacyjnych z PCW o szer. podstawy |m 2.8
d.2.1.1/0115-04 do 130 mm na podfozu innym niz beton
93|KNR-W 5-08 |Montaz kanatéw instalacyjnych z PCW o szer. podstawy m 1.2
d.2.1.1/0115-04 do 130 mm na podtozu innym niz beton - Montaz korytek
grzebieniowych
94 KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - Prze- |szt 1
d.2.1.1/0407-02 twornik pradowy
95 /KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - Prze- |szt 1
d.2.1.1/0407-02 twornik napieciowy
96|KNR 7-08 Montaz miernikdw,regulatoréw,blokéw regulacyjnych, szt. 1
d.2.1.1/0801-01 elem.tablicowych,cztonéw dod.i przetwornikow o masie
do 2 kg - Sterownik PLC
97|KNR 7-08 Montaz miernikdw,regulatoréw,blokéw regulacyjnych, szt. 1
d.2.1.1/0801-01 elem.tablicowych,cztonéw dod.i przetwornikéw o masie
do 2 kg - modem transmisji danych
98/KNR 7-08 Montaz miernikdw,regulatoréw,blokéw regulacyjnych, szt. 1
d.2.1.1/0801-02 elem.tablicowych,cztonéw dod.i przetwornikéw o masie
do 5 kg - Zasilacz buforowy
99 KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podfozu aparatéw o masie do  [szt. 1
d.2.1.1/0403-02 2.5 kg z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez pod-
taczenia (il. otworéw mocujacych do 4) - Modut tagodne-
go startu silnika
100 KNR 7-08 Montaz miernikdw,regulatoréow,blokéw regulacyjnych, szt. 1
d.2.1.1/0801-01 elem.tablicowych,cztonéw dod.i przetwornikéw o masie
do 2 kg - kontaktronowy czujnik drzwiowy
101|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do  |szt. 1
d.2.1.1/0402-05 10 kg bez czgs$ciowego rozebrania i podtaczenia (il.
otworéw mocujacych do 2) - Uktad zasilania awaryjnego
UPS
102|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do  |szt. 1
d.2.1.1/0402-01 2.5 kg bez czeSciowego rozebrania i podtaczenia (il.
otworéw mocujacych do 2) - Grzatka
103|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - Wy- szt 1
d.2.1.1/0407-02 tacznik silnikowy
104|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcz- szt 2
d.2.1.1/0407-01 nik nadpradowy 1-bieg.
105|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcz- |szt 1
d.2.1.1/0407-01 nik nadpradowy 1-bieg.
106 KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacz-|szt 1
d.2.1.1]0407-01 nik nadpradowy 1-bieg.
107 KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacz-|szt 1
d.2.1.1/0407-02 nik nadpradowy 3-bieg.
108/ KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - Pod-  |szt 2
d.2.1.1/0407-01 stawka pod przekaznik
109|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - Ztgczki |szt 20
d.2.1.1/0407-01 montazowe
110 KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - Ztaczki |szt 20
d.2.1.1]0407-01 montazowe
111/KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - Ztaczki |szt 10
d.2.1.1/0407-01 montazowe
112|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - Ztacz- |szt 15
d.2.1.1/0407-01 ka montazowa z bezpiecznikiem
113|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - Wy- szt 1
d.2.1.1/0407-01 tacznik zmierzchowy
114 KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do  |szt. 2
d.2.1.1/0402-01 2.5 kg bez czesciowego rozebrania i podtaczenia (il.
otworéw mocujacych do 2) - Przekaznik
115|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do  |szt. 1
d.2.1.1/0403-02 2.5 kg z czg$ciowym rozebraniem i ztozeniem bez pod-
taczenia (il. otworéw mocujacych do 4) - Roztacznik bez-
piecznikowy
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Opoczno - Inowtodzka Naktadczy.KST

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢é Cena jedn. | Wartos¢
116|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do  |szt. 1
d.2.1.1/0402-02 2.5 kg bez czesciowego rozebrania i podtaczenia (il.
otworéw mocujacych do 4) - Ochronnik przeciwprzepie-
ciowy
117 KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do  |szt. 1
d.2.1.1/0402-02 2.5 kg bez czeSciowego rozebrania i podtgczenia (il.
otworéw mocujgcych do 4) - Modut zdalnej sygnalizacji
118 KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do  |szt. 1
d.2.1.1/0402-01 2.5 kg bez czeSciowego rozebrania i podtaczenia (il.
otworéw mocujacych do 2) - Czujnik kolejnosci faz
119|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do  |szt. 1
d.2.1.1/0402-01 2.5 kg bez czeSciowego rozebrania i podtgczenia (il.
otworéw mocujacych do 2) - Przektadnik prgdowy
120 KNR 7-08 Montaz miernikéw,regulatoréw,blokéw regulacyjnych, szt. 1
d.2.1.1/0801-01 elem.tablicowych,cztonéw dod.i przetwornikéw o masie
do 2 kg - Przetacznik 1- 0 -2
121/KNR 7-08 Montaz miernikéw,regulatoréw,blokéw regulacyjnych, szt. 1
d.2.1.1/0801-01 elem.tablicowych,cztonéw dod.i przetwornikéw o masie
do 2 kg - Lampka sygnalizacyjna
122|KNR 7-08 Montaz miernikéw,regulatoréw,blokéw regulacyjnych, szt. 1
d.2.1.1/0801-01 elem.tablicowych,cztonéw dod.i przetwornikéw o masie
do 2 kg - Wytacznik awaryjny
123|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do  |szt. 1
d.2.1.1/0403-01 2.5 kg z czg$ciowym rozebraniem i ztozeniem bez pod-
faczenia (il. otworéw mocujacych do 2) - Wylgcznik awa-
ryjny
124 KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do  |szt. 1
d.2.1.1/0403-02 2.5 kg z czg$ciowym rozebraniem i ztozeniem bez pod-
taczenia (il. otworéw mocujacych do 4) - Gniazdo 1 faz.
z roztacznikiem
125|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podfozu aparatéw o masie do  |szt. 1
d.2.1.1/0403-02 2.5 kg z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez pod-
taczenia (il. otworéw mocujacych do 4) - Gniazdo 3 faz z
roztgcznikiem
126 KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 m 70
d.2.1.1/0226-01 mm2 uktadane w gotowych listwach i kanatach elektroin-
stalacyjnych - Potaczenia wewnetrzne rozdzielnicy
127 KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 m 100
d.2.1.1/0226-01 mm2 uktadane w gotowych listwach i kanatach elektroin-
stalacyjnych - Potaczenia wewnetrzne rozdzielnicy
128 KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 m 20
d.2.1.1/0226-01 mm2 uktadane w gotowych listwach i kanatach elektroin-
stalacyjnych - Potgczenia wewnetrzne w rozdzielnicy
129/ KNR-W 5-08 |Oznaczenie przewodu szt. 150
d.2.1.1/0808-04
130/ KNR-W 5-08 |Podtgczenie przewoddéw pojedynczych pod zaciski lub  [szt. 150
d.2.1.1/0803-01 bolce; przekroj zyty do 2.5 mm2
PODSUMOWANIE
Prefabrykacja i montaz rozdzielnicy
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn.| Wartosé
2.1.2|Pozostale prace w ujeciu gtebinowym
131/KNR 13-25 |Demontaz szafki,skrzynki,lub stojaka o ciezarze do 25 |szt. 4
d.2.1.2/0504-02 kg - Demontaz istniejgcych rozdzielni zasilajgcych pom-
pe
132|KNR 7-08 Posredni uktad do pomiaru cisnienia lub prozni z zasto- |ukl. 1
d.2.1.2/0101-04 sowaniem przetwornika - Czujnik ci$nienia na wyjsciu (
P)

-10-
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Opoczno - Inowtodzka Naktadczy.KST KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢é Cena jedn. | Wartos¢
133|KNR 7-08 Uktady sygnalizacji z zastosowaniem sygnalizatora pty- |ukt. 1
d.2.1.2/0402-03 wakowego z sygnalizacjg pneumatycznoelektryczng -
Hydrostatyczny czujnik poziomu wody w zbiorniku
134 KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do  |szt. 1
d.2.1.2/0402-01 2.5 kg bez czesciowego rozebrania i podtaczenia (il.
otworéw mocujacych do 2) - Sygnalizator optyczno -
akustyczny
135/KNR-W 5-08 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane poje- |m 12
d.2.1.2/0101-03 dynczo z przygotowaniem podtoza mechanicznie - przy-
krecenie do kotkéw plastykowych w podiozu z cegly
136 KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na goto- |m 12
d.2.1.2/0110-01 wych uchwytach
137|KNR 7-08 Elektryczny uktad zdalnego przeniesienia wskazan - Na- |ukt. 1
d.2.1.2/0401-01 dajnik impulsowy do wodomierza strefy |
138 KNR 7-08 Przewody sygnat.z elektroenerget.przew.kabelkéw.kom- |m 15
d.2.1.2/0509-01 pensac.lub kabli sygnat.prow.na gotowych konstr.nos-
nych i wsporcz.o masie do 1 kg/m - Sygnalizacja otwar-
cia drzwi wiazu (Wa 02)
139/KNR 7-08 Przewody sygnat.z elektroenerget.przew.kabelkdw.kom- |m 1
d.2.1.2/0509-01 pensac.lub kabli sygnat.prow.na gotowych konstr.nos-
nych i wsporcz.o masie do 1 kg/m - Pomiar przeptywu
wody (Wa 03 )
140 KNR 7-08 Przewody sygnat.z elektroenerget.przew.kabelkdw.kom- |m 15
d.2.1.2/0509-01 pensac.lub kabli sygnat.prow.na gotowych konstr.nos-
nych i wsporcz.o masie do 1 kg/m - Czujnik ci$nienia
wyijscia strefy | (Wk 01)
141/KNR 7-08 Przewody sygnat.z elektroenerget.przew.kabelkéw.kom- |m 40
d.2.1.2/0509-01 pensac.lub kabli sygnat.prow.na gotowych konstr.nos-
nych i wsporcz.o masie do 1 kg/m - Sygnalizator optycz-
no akustyczny (Wa 04 )
142/KNR 7-08 Przewody sygnat.z elektroenerget.przew.kabelkdw.kom- |m 60
d.2.1.2/0509-01 pensac.lub kabli sygnat.prow.na gotowych konstr.nos-
nych i wsporcz.o masie do 1 kg/m - Czujnik poziomu wo-
dy (WK 02)
143|KNR 7-08 Obrdébka koncoéw kabli sygnalizac.oraz przew.kabelko-  |konc. 10
d.2.1.2/0512-01 wych i kompensacyjnych o ilodci zyt do 7
144|KNR-W 5-08 |Oznaczenie przewodu szt. 20
d.2.1.2/0808-04
145/ KNR-W 5-08 |Podtaczenie przewodoéw kabelkowych pod zaciski lub szt.zyt 20
d.2.1.2/0804-01 bolce; przekrdj zyt do 2.5 mm2
146 KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykonanie Slepych otworéw o gtebokosci |otw. 50
d.2.1.2/1009-03 do 8 cm i $r.do 10 mm w podtozu ceglanym
147 KNR-W 5-08 |Uktadanie przewodéw wyréwnawczych w budynkachw |m 10
d.2.1.2/0602-03 ciggach poziomych na wspornikach mocowanych na
cegle z kuciem mechanicznym- przekréj bednarki do
120mm2
148 |analiza wias- |Sprawdzenie i testowanie zaprogramowanych funkgcji . |kpl. 1
d.2.1.2|na
149|analiza wias- |Wykonanie prob funkcjonalnych wutomatyki , oraz préb |kpl. 1
d.2.1.2|na funkcjonalnych przesytu danych i zdalnego sterowania
150 analiza wias- |Proby rozruchowe kpl. 1
d.2.1.2|na
151/ KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - ob-  |pomiar 2
d.2.1.2/0901-01 wod 1-fazowy, pierwszy pomiar
152|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - ob-  |pomiar 3
d.2.1.2/0901-02 wod 1-fazowy, kazdy nastepny pomiar
153|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - ob-  |pomiar 2
d.2.1.2/0901-03 wad 3-fazowy, pierwszy pomiar
PODSUMOWANIE
Pozostate prace w ujeciu gtebinowym
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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PODSUMOWANIE

Rozdzielnia uje¢ gtebinowych

RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Ujecie gtebinowe S1
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | llo$¢ | Cenajedn. | Wartosé
3|Ujecie gtebinowe S |
3.1|Rozdzielnia uje¢ gtebinowych
3.1.1|Prefabrykacja i montaz rozdzielnicy
154 KNR 7-08 Szafy i tablice pomiarowe,regulacyjne i sterownicze jed- |pol. 1
d.3.1.1/0701-01 nopolowe lub | pole z zabudowaniem konstr.wsporczej -
Szafa metalowa wraz z plytg montazowg
155|KNR-W 5-08 |Montaz przewodu szynowego na gotowej konstrukgcji szt. 1
d.3.1.1/0221-01 wsporczej - element prosty o dt.1m - szyny zbiorcze 125
A
156 KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych szt. 2
d.3.1.1/0701-02 przykrecanych do 1kg na $cianie (2 mocow.) - Szyny
montazowe
157/ KNR-W 5-08 |Montaz kanatéw instalacyjnych z PCW o szer. podstawy |m 4
d.3.1.1]0115-02 do 60 mm na podtozu innym niz beton
158 KNR-W 5-08 |Montaz kanatow instalacyjnych z PCW o szer. podstawy |m 2.8
d.3.1.1/0115-04 do 130 mm na podtozu innym niz beton
159 KNR-W 5-08 |Montaz kanatéw instalacyjnych z PCW o szer. podstawy |m 1.2
d.3.1.1/0115-04 do 130 mm na podtozu innym niz beton - Montaz korytek
grzebieniowych
160 KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - Prze- |szt 1
d.3.1.1/0407-02 twornik pradowy
161/ KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - Prze- |szt 1
d.3.1.1/0407-02 twornik napieciowy
162|KNR 7-08 Montaz miernikéw,regulatoréow,blokéw regulacyjnych, szt. 1
d.3.1.1/0801-01 elem.tablicowych,cztonéw dod.i przetwornikéw o masie
do 2 kg - Sterownik PLC
163|KNR 7-08 Montaz miernikéw,regulatoréw,blokéw regulacyjnych, szt. 1
d.3.1.1/0801-01 elem.tablicowych,cztonéw dod.i przetwornikéw o masie
do 2 kg - modem transmisji danych
164 KNR 7-08 Montaz miernikéw,regulatoréw,blokéw regulacyjnych, szt. 1
d.3.1.1/0801-02 elem.tablicowych,cztonéw dod.i przetwornikéw o masie
do 5 kg - Zasilacz buforowy
165/ KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do  |szt. 1
d.3.1.1/0403-02 2.5 kg z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez pod-
faczenia (il. otworéw mocujacych do 4) - Modut fagodne-
go startu silnika
166 KNR 7-08 Montaz miernikéw,regulatoréw,blokéw regulacyjnych, szt. 1
d.3.1.1/0801-01 elem.tablicowych,cztonéw dod.i przetwornikéw o masie
do 2 kg - kontaktronowy czujnik drzwiowy
167 KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do  |szt. 1
d.3.1.1/0402-05 10 kg bez czesciowego rozebrania i poditaczenia (il.
otworéw mocujacych do 2) - Uktad zasilania awaryjnego
upPs
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Opoczno - Inowtodzka Naktadczy.KST KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
168 KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do  |szt. 1
d.3.1.1/0402-01 2.5 kg bez czesciowego rozebrania i podtaczenia (il.
otworéw mocujacych do 2) - Grzatka
169/ KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - Wy- szt 1
d.3.1.1/0407-02 tacznik silnikowy
170|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcz- |szt 2
d.3.1.1/0407-01 nik nadpradowy 1-bieg.
171/ KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacz-|szt 1
d.3.1.110407-01 nik nadpradowy 1-bieg.
172|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacz-|szt 1
d.3.1.1/0407-01 nik nadpradowy 1-bieg.
173|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcz- szt 1
d.3.1.1/0407-02 nik nadpradowy 3-bieg.
174|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - Pod-  |szt 2
d.3.1.1/0407-01 stawka pod przekaznik
175/KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - Ztaczki |szt 20
d.3.1.1]0407-01 montazowe
176 KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - Ztaczki |szt 20
d.3.1.1/0407-01 montazowe
177/KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - Ztaczki |szt 10
d.3.1.1/0407-01 montazowe
178/ KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - Ztgcz- |szt 15
d.3.1.1/0407-01 ka montazowa z bezpiecznikiem
179/ KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - Wy- szt 1
d.3.1.110407-01 tacznik zmierzchowy
180 KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do  |szt. 2
d.3.1.1/0402-01 2.5 kg bez czeSciowego rozebrania i podtagczenia (il.
otworéw mocujacych do 2) - Przekaznik
181/KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do  |szt. 1
d.3.1.1/0403-02 2.5 kg z czgsciowym rozebraniem i ztozeniem bez pod-
taczenia (il. otworéw mocujacych do 4) - Roztacznik bez-
piecznikowy
182|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do  |szt. 1
d.3.1.1/0402-02 2.5 kg bez czesciowego rozebrania i podtaczenia (il.
otworéw mocujacych do 4) - Ochronnik przeciwprzepie-
ciowy
183|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym.podfozu aparatéw o masie do  [szt. 1
d.3.1.1/0402-02 2.5 kg bez czesciowego rozebrania i podtaczenia (il.
otworéw mocujacych do 4) - Modut zdalnej sygnalizacji
184|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym.podfozu aparatéw o masie do  |szt. 1
d.3.1.1/0402-01 2.5 kg bez czesciowego rozebrania i podtaczenia (il.
otworéw mocujacych do 2) - Czujnik kolejnosci faz
185/KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym.podfozu aparatéw o masie do  [szt. 1
d.3.1.1/0402-01 2.5 kg bez czesciowego rozebrania i podtaczenia (il.
otworéw mocujacych do 2) - Przektadnik prgdowy
186 KNR 7-08 Montaz miernikow,regulatoréw,blokéw regulacyjnych, szt. 1
d.3.1.1/0801-01 elem.tablicowych,cztonéw dod.i przetwornikow o masie
do 2 kg - Przetgcznik 1- 0 -2
187 KNR 7-08 Montaz miernikow,regulatoréw,blokéw regulacyjnych, szt. 1
d.3.1.1/0801-01 elem.tablicowych,cztonéw dod.i przetwornikow o masie
do 2 kg - Lampka sygnalizacyjna
188 KNR 7-08 Montaz miernikéw,regulatoréw,blokéw regulacyjnych, szt. 1
d.3.1.1/0801-01 elem.tablicowych,cztonéw dod.i przetwornikéw o masie
do 2 kg - Wytacznik awaryjny
189|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podfozu aparatéw o masie do  [szt. 1
d.3.1.1/0403-01 2.5 kg z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez pod-
taczenia (il. otworéw mocujacych do 2) - Wytacznik awa-
ryjny
190 KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do  |szt. 1
d.3.1.1/0403-02 2.5 kg z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez pod-
faczenia (il. otworéw mocujacych do 4) - Gniazdo 1 faz.
z roztgcznikiem
191/KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do  |szt. 1
d.3.1.1/0403-02 2.5 kg z czgSciowym rozebraniem i ztozeniem bez pod-
faczenia (il. otworéw mocujacych do 4) - Gniazdo 3 faz z
roztgcznikiem
192|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 m 70
d.3.1.1/0226-01 mm2 uktadane w gotowych listwach i kanatach elektroin-
stalacyjnych - Potgczenia wewnetrzne rozdzielnicy
193|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 m 100
d.3.1.1/0226-01 mm2 uktadane w gotowych listwach i kanatach elektroin-
stalacyjnych - Potgczenia wewnetrzne rozdzielnicy
194 KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 m 20
d.3.1.1/0226-01 mm2 uktadane w gotowych listwach i kanatach elektroin-
stalacyjnych - Potgczenia wewnetrzne w rozdzielnicy
195/KNR-W 5-08 |Oznaczenie przewodu szt. 150
d.3.1.1/0808-04
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢é Cena jedn. | Wartos¢
196/ KNR-W 5-08 |Podtgczenie przewodow pojedynczych pod zaciski lub  [szt. 150
d.3.1.1/0803-01 bolce; przekroj zyty do 2.5 mm2
PODSUMOWANIE
Prefabrykacja i montaz rozdzielnicy
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | llo$¢ | Cenajedn. | Wartosé
3.1.2|Pozostate prace w ujeciu gtebinowym
197/KNR 13-25 |Demontaz szafki,skrzynki,lub stojaka o ciezarze do 25  |szt. 4
d.3.1.2/0504-02 kg - Demontaz istniejgcych rozdzielni zasilajacych pom-
pe
198/ KNR 7-08 Posredni ukfad do pomiaru cisnienia lub prézni z zasto- |ukl. 1
d.3.1.2/0101-04 sowaniem przetwornika - Czujnik ci$nienia na wyjsciu (
P)
199/ KNR 7-08 Uktady sygnalizacji z zastosowaniem sygnalizatora pty- |ukt. 1
d.3.1.2/0402-03 wakowego z sygnalizacjg pneumatycznoelektryczna -
Hydrostatyczny czujnik poziomu wody w zbiorniku
200|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do  |szt. 1
d.3.1.2/0402-01 2.5 kg bez czesciowego rozebrania i podtaczenia (il.
otworéw mocujacych do 2) - Sygnalizator optyczno -
akustyczny
201|KNR-W 5-08 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane poje- |m 12
d.3.1.2/0101-03 dynczo z przygotowaniem podtoza mechanicznie - przy-
krecenie do kotkéw plastykowych w podiozu z cegly
202|KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na goto- |m 12
d.3.1.2/0110-01 wych uchwytach
203|KNR 7-08 Elektryczny uktad zdalnego przeniesienia wskazan - Na- |ukt. 1
d.3.1.2/0401-01 dajnik impulsowy do wodomierza strefy |
204|KNR 7-08 Przewody sygnat.z elektroenerget.przew.kabelkéw.kom- |m 15
d.3.1.2/0509-01 pensac.lub kabli sygnat.prow.na gotowych konstr.nos-
nych i wsporcz.o masie do 1 kg/m - Sygnalizacja otwar-
cia drzwi wiazu (Wa 02)
205|KNR 7-08 Przewody sygnat.z elektroenerget.przew.kabelkdw.kom- |m 1
d.3.1.2/0509-01 pensac.lub kabli sygnat.prow.na gotowych konstr.nos-
nych i wsporcz.o masie do 1 kg/m - Pomiar przeptywu
wody (Wa 03 )
206 KNR 7-08 Przewody sygnat.z elektroenerget.przew.kabelkdw.kom- |m 15
d.3.1.2/0509-01 pensac.lub kabli sygnat.prow.na gotowych konstr.nos-
nych i wsporcz.o masie do 1 kg/m - Czujnik ci$nienia
wyijscia strefy | (Wk 01)
207 |KNR 7-08 Przewody sygnat.z elektroenerget.przew.kabelkdw.kom- |m 40
d.3.1.2/0509-01 pensac.lub kabli sygnat.prow.na gotowych konstr.nos-
nych i wsporcz.o masie do 1 kg/m - Sygnalizator optycz-
no akustyczny (Wa 04 )
208 |KNR 7-08 Przewody sygnat.z elektroenerget.przew.kabelkéw.kom- |m 60
d.3.1.2/0509-01 pensac.lub kabli sygnat.prow.na gotowych konstr.nos-
nych i wsporcz.o masie do 1 kg/m - Czujnik poziomu wo-
dy (WK 02)
209/KNR 7-08 Obrdébka koncoéw kabli sygnalizac.oraz przew.kabelko-  |konc. 10
d.3.1.2/0512-01 wych i kompensacyjnych o ilodci zyt do 7
210|KNR-W 5-08 |Oznaczenie przewodu szt. 20
d.3.1.2/0808-04
211|KNR-W 5-08 |Podtaczenie przewoddw kabelkowych pod zaciski lub szt.zyt 20
d.3.1.2/0804-01 bolce; przekrdj zyt do 2.5 mm2
212|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci |otw. 50
d.3.1.2/1009-03 do 8 cm i $r.do 10 mm w podtozu ceglanym
213|KNR-W 5-08 |Ukfadanie przewoddw wyréwnawczych w budynkachw |m 10
d.3.1.2/0602-03 ciggach poziomych na wspornikach mocowanych na
cegle z kuciem mechanicznym- przekréj bednarki do
120mm2
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Opoczno - Inowtodzka Naktadczy.KST

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
214|analiza wtas- |Sprawdzenie i testowanie zaprogramowanych funkcji . |kpl. 1
d.3.1.2|na
215|analiza wtas- |Wykonanie préb funkcjonalnych wutomatyki , oraz préb  |kpl. 1
d.3.1.2|na funkcjonalnych przesytu danych i zdalnego sterowania
216|analiza wias- |Proby rozruchowe kpl. 1
d.3.1.2|na
217|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - ob- |pomiar 2
d.3.1.2/0901-01 wod 1-fazowy, pierwszy pomiar
218|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - ob- |pomiar 3
d.3.1.2/0901-02 wadd 1-fazowy, kazdy nastepny pomiar
219|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - ob- |pomiar 2
d.3.1.2/0901-03 waod 3-fazowy, pierwszy pomiar
PODSUMOWANIE
Pozostate prace w ujeciu gtebinowym
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Rozdzielnia uje¢ gtebinowych
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Ujecie gtebinowe S |
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn. | Wartosé
4 Ujecie gtebinowe S Il
4.1|Rozdzielnia uje¢ gtebinowych
4.1.1|Prefabrykacja i montaz rozdzielnicy
220/KNR 7-08 Szafy i tablice pomiarowe,regulacyjne i sterownicze jed- |pol. 1
d.4.1.1/0701-01 nopolowe lub | pole z zabudowaniem konstr.wsporczej -
Szafa metalowa wraz z ptytg montazowg
221/KNR-W 5-08 |Montaz przewodu szynowego na gotowej konstrukcji szt. 1
d.4.1.1/0221-01 wsporczej - element prosty o dt.1m - szyny zbiorcze 125
A
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otworéw mocujacych do 2) - Czujnik kolejnosci faz

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢é Cena jedn. | Wartos¢
222|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych szt. 2
d.4.1.1/0701-02 przykrecanych do 1kg na $cianie (2 mocow.) - Szyny
montazowe
223|KNR-W 5-08 |Montaz kanatéw instalacyjnych z PCW o szer. podstawy |m 4
d.4.1.1]0115-02 do 60 mm na podtozu innym niz beton
224|KNR-W 5-08 |Montaz kanatow instalacyjnych z PCW o szer. podstawy |m 2.
d.4.1.1/0115-04 do 130 mm na podtozu innym niz beton
225/KNR-W 5-08 |Montaz kanatéw instalacyjnych z PCW o szer. podstawy |m 1.
d.4.1.1/0115-04 do 130 mm na podtozu innym niz beton - Montaz korytek
grzebieniowych
226 KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - Prze- |szt 1
d.4.1.1/0407-02 twornik pradowy
227|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - Prze- |szt 1
d.4.1.1/0407-02 twornik napieciowy
228/KNR 7-08 Montaz miernikdw,regulatoréow,blokéw regulacyjnych, szt. 1
d.4.1.1/0801-01 elem.tablicowych,cztonéw dod.i przetwornikéw o masie
do 2 kg - Sterownik PLC
229/KNR 7-08 Montaz miernikdw,regulatoréow,blokéw regulacyjnych, szt. 1
d.4.1.1/0801-01 elem.tablicowych,cztonéw dod.i przetwornikéw o masie
do 2 kg - modem transmisji danych
230|KNR 7-08 Montaz miernikdw,regulatoréow,blokéw regulacyjnych, szt. 1
d.4.1.1/0801-02 elem.tablicowych,cztonéw dod.i przetwornikéw o masie
do 5 kg - Zasilacz buforowy
231/KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do  |szt. 1
d.4.1.1/0403-02 2.5 kg z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez pod-
faczenia (il. otworéw mocujacych do 4) - Modut fagodne-
go startu silnika
232|KNR 7-08 Montaz miernikéw,regulatoréw,blokéw regulacyjnych, szt. 1
d.4.1.1/0801-01 elem.tablicowych,cztonéw dod.i przetwornikéw o masie
do 2 kg - kontaktronowy czujnik drzwiowy
233|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do  |szt. 1
d.4.1.1/0402-05 10 kg bez czesciowego rozebrania i poditaczenia (il.
otworéw mocujacych do 2) - Uktad zasilania awaryjnego
upPs
234/KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do  |szt. 1
d.4.1.1/0402-01 2.5 kg bez czesciowego rozebrania i podtaczenia (il.
otworéw mocujacych do 2) - Grzatka
235|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - Wy- szt 1
d.4.1.1/0407-02 tacznik silnikowy
236 KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacz- szt 2
d.4.1.1/0407-01 nik nadpradowy 1-bieg.
237|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacz- |szt 1
d.4.1.1/0407-01 nik nadpradowy 1-bieg.
238|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacz- |szt 1
d.4.1.1/0407-01 nik nadpradowy 1-bieg.
239|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacz- szt 1
d.4.1.1/0407-02 nik nadpradowy 3-bieg.
240|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - Pod-  |szt 2
d.4.1.1/0407-01 stawka pod przekaznik
241/KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - Ztaczki szt 20
d.4.1.1/0407-01 montazowe
242|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - Ztaczki |szt 20
d.4.1.1/0407-01 montazowe
243|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - Ztaczki |szt 10
d.4.1.1/0407-01 montazowe
244/ KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - Ztgcz- |szt 15
d.4.1.1/0407-01 ka montazowa z bezpiecznikiem
245/KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - Wy- szt 1
d.4.1.1/0407-01 tacznik zmierzchowy
246|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do  [szt. 2
d.4.1.1/0402-01 2.5 kg bez czesciowego rozebrania i podtaczenia (il.
otworéw mocujacych do 2) - Przekaznik
247|/KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podfozu aparatéw o masie do  [szt. 1
d.4.1.1/0403-02 2.5 kg z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez pod-
taczenia (il. otworéw mocujacych do 4) - Roztacznik bez-
piecznikowy
248/ KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do  |szt. 1
d.4.1.1/0402-02 2.5 kg bez czesciowego rozebrania i podtaczenia (il.
otworéw mocujacych do 4) - Ochronnik przeciwprzepie-
ciowy
249/KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do  |szt. 1
d.4.1.1/0402-02 2.5 kg bez czeSciowego rozebrania i podtagczenia (il.
otworéw mocujgcych do 4) - Modut zdalnej sygnalizacji
250/KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do  |szt. 1
d.4.1.1/0402-01 2.5 kg bez czeSciowego rozebrania i podtaczenia (il.
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Opoczno - Inowtodzka Naktadczy.KST

KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢é Cena jedn. | Wartos¢
251/KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do  |szt. 1
d.4.1.1/0402-01 2.5 kg bez czesciowego rozebrania i podtaczenia (il.
otworéw mocujacych do 2) - Przektadnik prgdowy
252/KNR 7-08 Montaz miernikéw,regulatorow,blokéw regulacyjnych, szt. 1
d.4.1.1/0801-01 elem.tablicowych,cztonéw dod.i przetwornikéw o masie
do 2 kg - Przetgcznik 1- 0 -2
253|KNR 7-08 Montaz miernikéw,regulatoréow,blokéw regulacyjnych, szt. 1
d.4.1.1/0801-01 elem.tablicowych,cztonéw dod.i przetwornikéw o masie
do 2 kg - Lampka sygnalizacyjna
254/KNR 7-08 Montaz miernikéw,regulatoréow,blokéw regulacyjnych, szt. 1
d.4.1.1/0801-01 elem.tablicowych,cztonéw dod.i przetwornikéw o masie
do 2 kg - Wylacznik awaryjny
255|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do  |szt. 1
d.4.1.1/0403-01 2.5 kg z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez pod-
faczenia (il. otworéw mocujacych do 2) - Wylgcznik awa-
ryjny
256 KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do  |szt. 1
d.4.1.1/0403-02 2.5 kg z czg$ciowym rozebraniem i ztozeniem bez pod-
faczenia (il. otworéw mocujacych do 4) - Gniazdo 1 faz.
z roztacznikiem
257|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do  |szt. 1
d.4.1.1/0403-02 2.5 kg z czg$ciowym rozebraniem i ztozeniem bez pod-
taczenia (il. otworéw mocujacych do 4) - Gniazdo 3 faz z
roztgcznikiem
258 KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 m 70
d.4.1.1/0226-01 mm2 uktadane w gotowych listwach i kanatach elektroin-
stalacyjnych - Potgczenia wewnetrzne rozdzielnicy
259|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 m 100
d.4.1.1/0226-01 mm2 uktadane w gotowych listwach i kanatach elektroin-
stalacyjnych - Potgczenia wewnetrzne rozdzielnicy
260|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 m 20
d.4.1.1/0226-01 mm2 uktadane w gotowych listwach i kanatach elektroin-
stalacyjnych - Potgczenia wewnetrzne w rozdzielnicy
261|KNR-W 5-08 |Oznaczenie przewodu szt. 150
d.4.1.1/0808-04
262|KNR-W 5-08 |Podtaczenie przewoddw pojedynczych pod zaciski lub  |szt. 150
d.4.1.1/0803-01 bolce; przekréj zyty do 2.5 mm2
PODSUMOWANIE
Prefabrykacja i montaz rozdzielnicy
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn.| Wartosé
4.1.2|Pozostate prace w ujeciu glebinowym
263|/KNR 13-25 |Demontaz szafki,skrzynki,lub stojaka o ciezarze do 25  |szt. 4
d.4.1.2/0504-02 kg - Demontaz istniejacych rozdzielni zasilajacych pom-
pe
264 |KNR 7-08 Posredni uktad do pomiaru cisnienia lub prozni z zasto- |ukl. 1
d.4.1.2/0101-04 sowaniem przetwornika - Czujnik ci$nienia na wyjsciu (
P)
265|KNR 7-08 Uktady sygnalizacji z zastosowaniem sygnalizatora pty- |ukt. 1
d.4.1.2/0402-03 wakowego z sygnalizacjg pneumatycznoelektryczng -
Hydrostatyczny czujnik poziomu wody w zbiorniku
266 KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do  |szt. 1
d.4.1.2/0402-01 2.5 kg bez czesciowego rozebrania i podtaczenia (il.
otworéw mocujacych do 2) - Sygnalizator optyczno -
akustyczny
267|KNR-W 5-08 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane poje- |m 12
d.4.1.2/0101-03 dynczo z przygotowaniem podtoza mechanicznie - przy-
krecenie do kotkéw plastykowych w podiozu z cegty
268 KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na goto- |m 12
d.4.1.2/0110-01 wych uchwytach
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Opoczno - Inowtodzka Naktadczy.KST KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢é Cena jedn. | Wartos¢
269|KNR 7-08 Elektryczny uktad zdalnego przeniesienia wskazan - Na- |ukt. 1
d.4.1.2/0401-01 dajnik impulsowy do wodomierza strefy |
270/KNR 7-08 Przewody sygnat.z elektroenerget.przew.kabelkéw.kom- |m 15
d.4.1.2/0509-01 pensac.lub kabli sygnat.prow.na gotowych konstr.nos-
nych i wsporcz.o masie do 1 kg/m - Sygnalizacja otwar-
cia drzwi wiazu (Wa 02)
271/KNR 7-08 Przewody sygnat.z elektroenerget.przew.kabelkdw.kom- |m 1
d.4.1.2/0509-01 pensac.lub kabli sygnat.prow.na gotowych konstr.nos-
nych i wsporcz.o masie do 1 kg/m - Pomiar przeptywu
wody (Wa 03 )
272|KNR 7-08 Przewody sygnat.z elektroenerget.przew.kabelkdéw.kom- |m 15
d.4.1.2/0509-01 pensac.lub kabli sygnat.prow.na gotowych konstr.nos-
nych i wsporcz.o masie do 1 kg/m - Czujnik ci$nienia
wyijscia strefy | (Wk 01)
273|KNR 7-08 Przewody sygnat.z elektroenerget.przew.kabelkéw.kom- |m 40
d.4.1.2/0509-01 pensac.lub kabli sygnat.prow.na gotowych konstr.nos-
nych i wsporcz.o masie do 1 kg/m - Sygnalizator optycz-
no akustyczny (Wa 04 )
274/KNR 7-08 Przewody sygnat.z elektroenerget.przew.kabelkdw.kom- |m 60
d.4.1.2/0509-01 pensac.lub kabli sygnat.prow.na gotowych konstr.nos-
nych i wsporcz.o masie do 1 kg/m - Czujnik poziomu wo-
dy (WK 02)
275/KNR 7-08 Obrdébka koncoéw kabli sygnalizac.oraz przew.kabelko-  |konc. 10
d.4.1.2/0512-01 wych i kompensacyjnych o ilodci zyt do 7
276|KNR-W 5-08 |Oznaczenie przewodu szt. 20
d.4.1.2/0808-04
277|KNR-W 5-08 |Podtaczenie przewoddw kabelkowych pod zaciski lub szt.zyt 20
d.4.1.2/0804-01 bolce; przekrdj zyt do 2.5 mm2
278 KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci |otw. 50
d.4.1.2/1009-03 do 8 cm i $r.do 10 mm w podtozu ceglanym
279|KNR-W 5-08 |Ukfadanie przewoddéw wyréwnawczych w budynkachw |m 10
d.4.1.2/0602-03 ciggach poziomych na wspornikach mocowanych na
cegle z kuciem mechanicznym- przekréj bednarki do
120mm2
280|analiza wias- |Sprawdzenie i testowanie zaprogramowanych funkgcji . |kpl. 1
d.4.1.2|na
281|analiza wtas- |\Wykonanie préb funkcjonalnych wutomatyki , oraz préb  |kpl. 1
d.4.1.2|na funkcjonalnych przesytu danych i zdalnego sterowania
282|analiza wias- |Proby rozruchowe kpl. 1
d.4.1.2|na
283|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - ob- |pomiar 2
d.4.1.2/0901-01 wod 1-fazowy, pierwszy pomiar
284/KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - ob-  |pomiar 3
d.4.1.2/0901-02 wod 1-fazowy, kazdy nastepny pomiar
285|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - ob-  |pomiar 2
d.4.1.2/0901-03 wad 3-fazowy, pierwszy pomiar
PODSUMOWANIE
Pozostate prace w ujeciu gtebinowym
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Opoczno - Inowtodzka Naktadczy.KST

PODSUMOWANIE

Rozdzielnia uje¢ gtebinowych

RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Ujecie gtebinowe S IlI
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | llo$¢ | Cenajedn. | Wartosé
5|Ujecie glebinowe S llla
5.1|Rozdzielnia uje¢ gtebinowych
5.1.1|Prefabrykacja i montaz rozdzielnicy
286|KNR 7-08 Szafy i tablice pomiarowe,regulacyjne i sterownicze jed- |pol. 1
d.5.1.1/0701-01 nopolowe lub | pole z zabudowaniem konstr.wsporczej -
Szafa metalowa wraz z plytg montazowg
287|KNR-W 5-08 |Montaz przewodu szynowego na gotowej konstrukcji szt. 1
d.5.1.1/0221-01 wsporczej - element prosty o dt.1m - szyny zbiorcze 125
A
288/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych szt. 2
d.5.1.1/0701-02 przykrecanych do 1kg na $cianie (2 mocow.) - Szyny
montazowe
289|KNR-W 5-08 |Montaz kanatéw instalacyjnych z PCW o szer. podstawy |m 4
d.5.1.1]0115-02 do 60 mm na podtozu innym niz beton
290|KNR-W 5-08 |Montaz kanatow instalacyjnych z PCW o szer. podstawy |m 2.8
d.5.1.1/0115-04 do 130 mm na podtozu innym niz beton
291/KNR-W 5-08 |Montaz kanatéw instalacyjnych z PCW o szer. podstawy |m 1.2
d.5.1.1/0115-04 do 130 mm na podtozu innym niz beton - Montaz korytek
grzebieniowych
292|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - Prze- |szt 1
d.5.1.1/0407-02 twornik pradowy
293|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - Prze- |szt 1
d.5.1.1/0407-02 twornik napieciowy
294/KNR 7-08 Montaz miernikéw,regulatoréow,blokéw regulacyjnych, szt. 1
d.5.1.1/0801-01 elem.tablicowych,cztonéw dod.i przetwornikéw o masie
do 2 kg - Sterownik PLC
295/KNR 7-08 Montaz miernikéw,regulatoréw,blokéw regulacyjnych, szt. 1
d.5.1.1/0801-01 elem.tablicowych,cztonéw dod.i przetwornikéw o masie
do 2 kg - modem transmisji danych
296 |KNR 7-08 Montaz miernikéw,regulatoréw,blokéw regulacyjnych, szt. 1
d.5.1.1/0801-02 elem.tablicowych,cztonéw dod.i przetwornikéw o masie
do 5 kg - Zasilacz buforowy
297|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do  |szt. 1
d.5.1.1/0403-02 2.5 kg z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez pod-
faczenia (il. otworéw mocujacych do 4) - Modut fagodne-
go startu silnika
298 |/KNR 7-08 Montaz miernikéw,regulatoréw,blokéw regulacyjnych, szt. 1
d.5.1.1/0801-01 elem.tablicowych,cztonéw dod.i przetwornikéw o masie
do 2 kg - kontaktronowy czujnik drzwiowy
299/KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do  |szt. 1
d.5.1.1/0402-05 10 kg bez czesciowego rozebrania i poditaczenia (il.
otworéw mocujacych do 2) - Uktad zasilania awaryjnego
upPs
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Opoczno - Inowtodzka Naktadczy.KST KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢é Cena jedn. | Wartos¢
300 KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym.podfozu aparatéw o masie do  |szt. 1
d.5.1.1/0402-01 2.5 kg bez czesciowego rozebrania i podtaczenia (il.
otworéw mocujacych do 2) - Grzatka
301 KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - Wy- szt 1
d.5.1.1/0407-02 tacznik silnikowy
302|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacz- |szt 2
d.5.1.1/0407-01 nik nadpradowy 1-bieg.
303|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacz- szt 1
d.5.1.1]0407-01 nik nadpradowy 1-bieg.
304 KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcz- |szt 1
d.5.1.1/0407-01 nik nadpradowy 1-bieg.
305/KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacz- |szt 1
d.5.1.1/0407-02 nik nadpradowy 3-bieg.
306|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - Pod-  |szt 2
d.5.1.1/0407-01 stawka pod przekaznik
307 |KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - Ztaczki |szt 20
d.5.1.110407-01 montazowe
308/ KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - Ztgczki |szt 20
d.5.1.1/0407-01 montazowe
309 KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - Ztaczki szt 10
d.5.1.1/0407-01 montazowe
310|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - Ztacz- |szt 15
d.5.1.1/0407-01 ka montazowa z bezpiecznikiem
311|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - Wy- szt 1
d.5.1.110407-01 tacznik zmierzchowy
312|/KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym.podfozu aparatéw o masie do  |szt. 2
d.5.1.1/0402-01 2.5 kg bez czeSciowego rozebrania i podtagczenia (il.
otworéw mocujacych do 2) - Przekaznik
313/KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podfozu aparatéw o masie do  |szt. 1
d.5.1.1/0403-02 2.5 kg z czgsciowym rozebraniem i ztozeniem bez pod-
taczenia (il. otworéw mocujacych do 4) - Roztacznik bez-
piecznikowy
314/KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do  |szt. 1
d.5.1.1/0402-02 2.5 kg bez czesciowego rozebrania i podtaczenia (il.
otworéw mocujacych do 4) - Ochronnik przeciwprzepie-
ciowy
315|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do  |szt. 1
d.5.1.1/0402-02 2.5 kg bez czesciowego rozebrania i podtaczenia (il.
otworéw mocujacych do 4) - Modut zdalnej sygnalizacji
316|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym.podfozu aparatéw o masie do  [szt. 1
d.5.1.1/0402-01 2.5 kg bez czesciowego rozebrania i podtaczenia (il.
otworéw mocujacych do 2) - Czujnik kolejnosci faz
317|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym.podfozu aparatéw o masie do  |szt. 1
d.5.1.1/0402-01 2.5 kg bez czesciowego rozebrania i podtaczenia (il.
otworéw mocujacych do 2) - Przektadnik prgdowy
318/KNR 7-08 Montaz miernikdw,regulatoréw,blokéw regulacyjnych, szt. 1
d.5.1.1/0801-01 elem.tablicowych,cztonéw dod.i przetwornikow o masie
do 2 kg - Przetgcznik 1- 0 -2
319/KNR 7-08 Montaz miernikdw,regulatoréw,blokéw regulacyjnych, szt. 1
d.5.1.1/0801-01 elem.tablicowych,cztonéw dod.i przetwornikow o masie
do 2 kg - Lampka sygnalizacyjna
320|KNR 7-08 Montaz miernikdw,regulatoréw,blokéw regulacyjnych, szt. 1
d.5.1.1/0801-01 elem.tablicowych,cztonéw dod.i przetwornikéw o masie
do 2 kg - Wytacznik awaryjny
321|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podfozu aparatéw o masie do  |szt. 1
d.5.1.1/0403-01 2.5 kg z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez pod-
taczenia (il. otworéw mocujacych do 2) - Wytacznik awa-
ryjny
322|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podfozu aparatéw o masie do  |szt. 1
d.5.1.1/0403-02 2.5 kg z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez pod-
faczenia (il. otworéw mocujacych do 4) - Gniazdo 1 faz.
z roztgcznikiem
323/KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podfozu aparatéw o masie do  |szt. 1
d.5.1.1/0403-02 2.5 kg z czgSciowym rozebraniem i ztozeniem bez pod-
faczenia (il. otworéw mocujacych do 4) - Gniazdo 3 faz z
roztgcznikiem
324 KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 m 70
d.5.1.1/0226-01 mm2 uktadane w gotowych listwach i kanatach elektroin-
stalacyjnych - Potgczenia wewnetrzne rozdzielnicy
325|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 m 100
d.5.1.1/0226-01 mm2 uktadane w gotowych listwach i kanatach elektroin-
stalacyjnych - Potgczenia wewnetrzne rozdzielnicy
326 KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 m 20
d.5.1.1/0226-01 mm2 uktadane w gotowych listwach i kanatach elektroin-
stalacyjnych - Potgczenia wewnetrzne w rozdzielnicy
327 |KNR-W 5-08 |Oznaczenie przewodu szt. 150
d.5.1.1/0808-04
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢é Cena jedn. | Wartos¢
328 KNR-W 5-08 |Podigczenie przewoddw pojedynczych pod zaciski lub  |szt. 150
d.5.1.1/0803-01 bolce; przekroj zyty do 2.5 mm2
PODSUMOWANIE
Prefabrykacja i montaz rozdzielnicy
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | llo$¢ | Cenajedn. | Wartosé
5.1.2|Pozostate prace w ujeciu gtebinowym
329|KNR 13-25 |Demontaz szafki,skrzynki,lub stojaka o ciezarze do 25 |szt. 4
d.5.1.2/0504-02 kg - Demontaz istniejgcych rozdzielni zasilajacych pom-
pe
330/KNR 7-08 Posredni ukfad do pomiaru cisnienia lub prézni z zasto- |ukl. 1
d.5.1.2/0101-04 sowaniem przetwornika - Czujnik ci$nienia na wyjsciu (
P)
331/KNR 7-08 Uktady sygnalizacji z zastosowaniem sygnalizatora pty- |ukt. 1
d.5.1.2/0402-03 wakowego z sygnalizacjg pneumatycznoelektryczna -
Hydrostatyczny czujnik poziomu wody w zbiorniku
332|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym.podfozu aparatéw o masie do  |szt. 1
d.5.1.2/0402-01 2.5 kg bez czesciowego rozebrania i podtaczenia (il.
otworéw mocujacych do 2) - Sygnalizator optyczno -
akustyczny
333/KNR-W 5-08 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane poje- |m 12
d.5.1.2/0101-03 dynczo z przygotowaniem podtoza mechanicznie - przy-
krecenie do kotkéw plastykowych w podiozu z cegly
334 KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 20 mm ukfadane n.t. na goto- |m 12
d.5.1.2/0110-01 wych uchwytach
335/KNR 7-08 Elektryczny uktad zdalnego przeniesienia wskazan - Na- |ukt. 1
d.5.1.2/0401-01 dajnik impulsowy do wodomierza strefy |
336|KNR 7-08 Przewody sygnat.z elektroenerget.przew.kabelkéw.kom- |m 15
d.5.1.2/0509-01 pensac.lub kabli sygnat.prow.na gotowych konstr.nos-
nych i wsporcz.o masie do 1 kg/m - Sygnalizacja otwar-
cia drzwi wiazu (Wa 02)
337|KNR 7-08 Przewody sygnat.z elektroenerget.przew.kabelkdw.kom- |m 1
d.5.1.2/0509-01 pensac.lub kabli sygnat.prow.na gotowych konstr.nos-
nych i wsporcz.o masie do 1 kg/m - Pomiar przeptywu
wody (Wa 03 )
338/KNR 7-08 Przewody sygnat.z elektroenerget.przew.kabelkdw.kom- |m 15
d.5.1.2/0509-01 pensac.lub kabli sygnat.prow.na gotowych konstr.nos-
nych i wsporcz.o masie do 1 kg/m - Czujnik ci$nienia
wyijscia strefy | (Wk 01)
339/KNR 7-08 Przewody sygnat.z elektroenerget.przew.kabelkdw.kom- |m 40
d.5.1.2/0509-01 pensac.lub kabli sygnat.prow.na gotowych konstr.nos-
nych i wsporcz.o masie do 1 kg/m - Sygnalizator optycz-
no akustyczny (Wa 04 )
340|KNR 7-08 Przewody sygnat.z elektroenerget.przew.kabelkéw.kom- |m 60
d.5.1.2/0509-01 pensac.lub kabli sygnat.prow.na gotowych konstr.nos-
nych i wsporcz.o masie do 1 kg/m - Czujnik poziomu wo-
dy (WK 02)
341/KNR 7-08 Obrdébka koncoéw kabli sygnalizac.oraz przew.kabelko-  |konc. 10
d.5.1.2/0512-01 wych i kompensacyjnych o ilodci zyt do 7
342|KNR-W 5-08 |Oznaczenie przewodu szt. 20
d.5.1.2/0808-04
343/ KNR-W 5-08 |Podtgczenie przewodow kabelkowych pod zaciski lub szt.zyt 20
d.5.1.2/0804-01 bolce; przekrdj zyt do 2.5 mm2
344 KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci |otw. 50
d.5.1.2/1009-03 do 8 cm i $r.do 10 mm w podtozu ceglanym
345/ KNR-W 5-08 |Uktadanie przewodow wyréwnawczych w budynkach w |m 10
d.5.1.2/0602-03 ciggach poziomych na wspornikach mocowanych na
cegle z kuciem mechanicznym- przekréj bednarki do
120mm2
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
346|analiza wias- |Sprawdzenie i testowanie zaprogramowanych funkgcji . |kpl. 1
d.5.1.2/na
347 |analiza wilas- |Wykonanie préb funkcjonalnych wutomatyki , oraz préb  |kpl. 1
d.5.1.2|na funkcjonalnych przesytu danych i zdalnego sterowania
348 |analiza wias- |Préby rozruchowe kpl. 1
d.5.1.2|na
349/ KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - ob- |pomiar 2
d.5.1.2/0901-01 wod 1-fazowy, pierwszy pomiar
350 KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - ob- |pomiar 3
d.5.1.2/0901-02 wadd 1-fazowy, kazdy nastepny pomiar
351/KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - ob- |pomiar 2
d.5.1.2/0901-03 waod 3-fazowy, pierwszy pomiar
PODSUMOWANIE
Pozostate prace w ujeciu gtebinowym
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Rozdzielnia uje¢ gtebinowych
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Ujecie gtebinowe S llla
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn. | Wartosé
6 Ujecie gtebinowe S IV
6.1|Rozdzielnia uje¢ gtebinowych
6.1.1|Prefabrykacja i montaz rozdzielnicy
352/KNR 7-08 Szafy i tablice pomiarowe,regulacyjne i sterownicze jed- |pol. 1
d.6.1.1/0701-01 nopolowe lub | pole z zabudowaniem konstr.wsporczej -
Szafa metalowa wraz z ptytg montazowg
353/KNR-W 5-08 |Montaz przewodu szynowego na gotowej konstrukcji szt. 1
d.6.1.1/0221-01 wsporczej - element prosty o dt.1m - szyny zbiorcze 125
A
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otworéw mocujacych do 2) - Czujnik kolejnosci faz

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢é Cena jedn. | Wartos¢
354 KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych szt. 2
d.6.1.1/0701-02 przykrecanych do 1kg na $cianie (2 mocow.) - Szyny
montazowe
355/KNR-W 5-08 |Montaz kanatéw instalacyjnych z PCW o szer. podstawy |m 4
d.6.1.1]0115-02 do 60 mm na podtozu innym niz beton
356|KNR-W 5-08 |Montaz kanatow instalacyjnych z PCW o szer. podstawy |m 2.
d.6.1.1/0115-04 do 130 mm na podtozu innym niz beton
357|KNR-W 5-08 |Montaz kanatéw instalacyjnych z PCW o szer. podstawy |m 1.
d.6.1.1/0115-04 do 130 mm na podtozu innym niz beton - Montaz korytek
grzebieniowych
358 KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - Prze- |szt 1
d.6.1.1/0407-02 twornik pradowy
359/KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - Prze- |szt 1
d.6.1.1/0407-02 twornik napieciowy
360 KNR 7-08 Montaz miernikdw,regulatoréow,blokéw regulacyjnych, szt. 1
d.6.1.1/0801-01 elem.tablicowych,cztonéw dod.i przetwornikéw o masie
do 2 kg - Sterownik PLC
361 KNR 7-08 Montaz miernikdw,regulatoréow,blokéw regulacyjnych, szt. 1
d.6.1.1/0801-01 elem.tablicowych,cztonéw dod.i przetwornikéw o masie
do 2 kg - modem transmisji danych
362 KNR 7-08 Montaz miernikdw,regulatoréow,blokéw regulacyjnych, szt. 1
d.6.1.1/0801-02 elem.tablicowych,cztonéw dod.i przetwornikéw o masie
do 5 kg - Zasilacz buforowy
363 KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podfozu aparatéw o masie do  |szt. 1
d.6.1.1/0403-02 2.5 kg z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez pod-
faczenia (il. otworéw mocujacych do 4) - Modut fagodne-
go startu silnika
364 KNR 7-08 Montaz miernikéw,regulatoréw,blokéw regulacyjnych, szt. 1
d.6.1.1/0801-01 elem.tablicowych,cztonéw dod.i przetwornikéw o masie
do 2 kg - kontaktronowy czujnik drzwiowy
365 /KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym.podfozu aparatéw o masie do  |szt. 1
d.6.1.1/0402-05 10 kg bez czesciowego rozebrania i poditaczenia (il.
otworéw mocujacych do 2) - Uktad zasilania awaryjnego
upPs
366 KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do  |szt. 1
d.6.1.1/0402-01 2.5 kg bez czesciowego rozebrania i podtaczenia (il.
otworéw mocujacych do 2) - Grzatka
367 |KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - Wy- szt 1
d.6.1.1/0407-02 tacznik silnikowy
368 KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcz- szt 2
d.6.1.1/0407-01 nik nadpradowy 1-bieg.
369 KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacz- |szt 1
d.6.1.1/0407-01 nik nadpradowy 1-bieg.
370/ KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wylacz- |szt 1
d.6.1.1/0407-01 nik nadpradowy 1-bieg.
371/KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacz- szt 1
d.6.1.1/0407-02 nik nadpradowy 3-bieg.
372|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - Pod-  |szt 2
d.6.1.1/0407-01 stawka pod przekaznik
373|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - Ztaczki szt 20
d.6.1.1/0407-01 montazowe
374 KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - Ztaczki |szt 20
d.6.1.1/0407-01 montazowe
375|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - Ztaczki |szt 10
d.6.1.1]0407-01 montazowe
376 KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - Ztgcz- |szt 15
d.6.1.1/0407-01 ka montazowa z bezpiecznikiem
377|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - Wy- szt 1
d.6.1.1/0407-01 tacznik zmierzchowy
378/ KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do  [szt. 2
d.6.1.1/0402-01 2.5 kg bez czesciowego rozebrania i podtaczenia (il.
otworéw mocujacych do 2) - Przekaznik
379|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podfozu aparatéw o masie do  [szt. 1
d.6.1.1/0403-02 2.5 kg z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez pod-
taczenia (il. otworéw mocujacych do 4) - Roztacznik bez-
piecznikowy
380 KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym.podfozu aparatéw o masie do  |szt. 1
d.6.1.1/0402-02 2.5 kg bez czesciowego rozebrania i podtaczenia (il.
otworéw mocujacych do 4) - Ochronnik przeciwprzepie-
ciowy
381/ KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym.podfozu aparatéw o masie do  |szt. 1
d.6.1.1/0402-02 2.5 kg bez czeSciowego rozebrania i podtagczenia (il.
otworéw mocujgcych do 4) - Modut zdalnej sygnalizacji
382|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym.podfozu aparatéw o masie do  |szt. 1
d.6.1.1/0402-01 2.5 kg bez czeSciowego rozebrania i podtaczenia (il.
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢é Cena jedn. | Wartos¢
383|/KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym.podfozu aparatéw o masie do  |szt. 1
d.6.1.1/0402-01 2.5 kg bez czesciowego rozebrania i podtaczenia (il.
otworéw mocujacych do 2) - Przektadnik prgdowy
384 KNR 7-08 Montaz miernikéw,regulatorow,blokéw regulacyjnych, szt. 1
d.6.1.1/0801-01 elem.tablicowych,cztonéw dod.i przetwornikéw o masie
do 2 kg - Przetgcznik 1- 0 -2
385/KNR 7-08 Montaz miernikéw,regulatoréow,blokéw regulacyjnych, szt. 1
d.6.1.1/0801-01 elem.tablicowych,cztonéw dod.i przetwornikéw o masie
do 2 kg - Lampka sygnalizacyjna
386 KNR 7-08 Montaz miernikéw,regulatoréow,blokéw regulacyjnych, szt. 1
d.6.1.1/0801-01 elem.tablicowych,cztonéw dod.i przetwornikéw o masie
do 2 kg - Wylacznik awaryjny
387 |KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podfozu aparatéw o masie do  |szt. 1
d.6.1.1/0403-01 2.5 kg z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez pod-
faczenia (il. otworéw mocujacych do 2) - Wylgcznik awa-
ryjny
388/ KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podfozu aparatéw o masie do  |szt. 1
d.6.1.1/0403-02 2.5 kg z czg$ciowym rozebraniem i ztozeniem bez pod-
faczenia (il. otworéw mocujacych do 4) - Gniazdo 1 faz.
z roztacznikiem
389/KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podfozu aparatéw o masie do  |szt. 1
d.6.1.1/0403-02 2.5 kg z czg$ciowym rozebraniem i ztozeniem bez pod-
taczenia (il. otworéw mocujacych do 4) - Gniazdo 3 faz z
roztgcznikiem
390|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 m 70
d.6.1.1/0226-01 mm2 uktadane w gotowych listwach i kanatach elektroin-
stalacyjnych - Potgczenia wewnetrzne rozdzielnicy
391|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 m 100
d.6.1.1/0226-01 mm2 uktadane w gotowych listwach i kanatach elektroin-
stalacyjnych - Potgczenia wewnetrzne rozdzielnicy
392|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 m 20
d.6.1.1/0226-01 mm2 uktadane w gotowych listwach i kanatach elektroin-
stalacyjnych - Potgczenia wewnetrzne w rozdzielnicy
393|KNR-W 5-08 |Oznaczenie przewodu szt. 150
d.6.1.1/0808-04
394 KNR-W 5-08 |Podtaczenie przewodow pojedynczych pod zaciski lub  |szt. 150
d.6.1.1/0803-01 bolce; przekrdj zyty do 2.5 mm2
PODSUMOWANIE
Prefabrykacja i montaz rozdzielnicy
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn.| Wartosé
6.1.2|Pozostale prace w ujeciu gtebinowym
395/KNR 13-25 |Demontaz szafki,skrzynki,lub stojaka o ciezarze do 25 |szt. 4
d.6.1.2/0504-02 kg - Demontaz istniejacych rozdzielni zasilajacych pom-
pe
396 KNR 7-08 Posredni uktad do pomiaru cisnienia lub prozni z zasto- |ukl. 1
d.6.1.2/0101-04 sowaniem przetwornika - Czujnik ci$nienia na wyjsciu (
P)
397 /KNR 7-08 Uktady sygnalizacji z zastosowaniem sygnalizatora pty- |ukt. 1
d.6.1.2/0402-03 wakowego z sygnalizacjg pneumatycznoelektryczng -
Hydrostatyczny czujnik poziomu wody w zbiorniku
398 KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym.podfozu aparatéw o masie do  |szt. 1
d.6.1.2/0402-01 2.5 kg bez czesciowego rozebrania i podtaczenia (il.
otworéw mocujacych do 2) - Sygnalizator optyczno -
akustyczny
399|KNR-W 5-08 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane poje- |m 12
d.6.1.2/0101-03 dynczo z przygotowaniem podtoza mechanicznie - przy-
krecenie do kotkéw plastykowych w podiozu z cegty
400|KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane n.t. na goto- |m 12
d.6.1.2/0110-01 wych uchwytach
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢é Cena jedn. | Wartos¢
401|KNR 7-08 Elektryczny uktad zdalnego przeniesienia wskazan - Na- |ukt. 1
d.6.1.2/0401-01 dajnik impulsowy do wodomierza strefy |
402/KNR 7-08 Przewody sygnat.z elektroenerget.przew.kabelkéw.kom- |m 15
d.6.1.2/0509-01 pensac.lub kabli sygnat.prow.na gotowych konstr.nos-
nych i wsporcz.o masie do 1 kg/m - Sygnalizacja otwar-
cia drzwi wiazu (Wa 02)
403|KNR 7-08 Przewody sygnat.z elektroenerget.przew.kabelkdw.kom- |m 1
d.6.1.2/0509-01 pensac.lub kabli sygnat.prow.na gotowych konstr.nos-
nych i wsporcz.o masie do 1 kg/m - Pomiar przeptywu
wody (Wa 03 )
404|KNR 7-08 Przewody sygnat.z elektroenerget.przew.kabelkdéw.kom- |m 15
d.6.1.2/0509-01 pensac.lub kabli sygnat.prow.na gotowych konstr.nos-
nych i wsporcz.o masie do 1 kg/m - Czujnik ci$nienia
wyijscia strefy | (Wk 01)
405|KNR 7-08 Przewody sygnat.z elektroenerget.przew.kabelkéw.kom- |m 40
d.6.1.2/0509-01 pensac.lub kabli sygnat.prow.na gotowych konstr.nos-
nych i wsporcz.o masie do 1 kg/m - Sygnalizator optycz-
no akustyczny (Wa 04 )
406|KNR 7-08 Przewody sygnat.z elektroenerget.przew.kabelkéw.kom- |m 60
d.6.1.2/0509-01 pensac.lub kabli sygnat.prow.na gotowych konstr.nos-
nych i wsporcz.o masie do 1 kg/m - Czujnik poziomu wo-
dy (WK 02)
407|KNR 7-08 Obrdébka koncoéw kabli sygnalizac.oraz przew.kabelko-  |konc. 10
d.6.1.2/0512-01 wych i kompensacyjnych o ilodci zyt do 7
408 KNR-W 5-08 |Oznaczenie przewodu szt. 20
d.6.1.2/0808-04
409|KNR-W 5-08 |Podtaczenie przewodow kabelkowych pod zaciski lub szt.zyt 20
d.6.1.2/0804-01 bolce; przekrdj zyt do 2.5 mm2
410|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykonanie slepych otworéw o gtebokosci |otw. 50
d.6.1.2/1009-03 do 8 cm i $r.do 10 mm w podtozu ceglanym
411|KNR-W 5-08 |Uktadanie przewodow wyréwnawczych w budynkachw |m 10
d.6.1.2/0602-03 ciggach poziomych na wspornikach mocowanych na
cegle z kuciem mechanicznym- przekréj bednarki do
120mm2
412|analiza wias- |Sprawdzenie i testowanie zaprogramowanych funkcji . |kpl. 1
d.6.1.2|na
413|analiza wias- |Wykonanie prob funkcjonalnych wutomatyki , oraz prob  |kpl. 1
d.6.1.2|na funkcjonalnych przesytu danych i zdalnego sterowania
414|analiza wias- |Proby rozruchowe kpl. 1
d.6.1.2|na
415|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - ob- |pomiar 2
d.6.1.2/0901-01 wod 1-fazowy, pierwszy pomiar
416|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - ob- |pomiar 3
d.6.1.2/0901-02 wod 1-fazowy, kazdy nastepny pomiar
417|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - ob-  |pomiar 2
d.6.1.2/0901-03 wad 3-fazowy, pierwszy pomiar
PODSUMOWANIE
Pozostate prace w ujeciu gtebinowym
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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PODSUMOWANIE

Rozdzielnia uje¢ gtebinowych

RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Ujecie gtebinowe S IV
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | llo$¢ | Cenajedn. | Wartosé
7 |Ujecie gtebinowe S IVa
7.1|Rozdzielnia uje¢ gtebinowych
7.1.1|Prefabrykacja i montaz rozdzielnicy
418|KNR 7-08 Szafy i tablice pomiarowe,regulacyjne i sterownicze jed- |pol. 1
d.7.1.1/0701-01 nopolowe lub | pole z zabudowaniem konstr.wsporczej -
Szafa metalowa wraz z plytg montazowg
419|KNR-W 5-08 |Montaz przewodu szynowego na gotowej konstrukcji szt. 1
d.7.1.1/0221-01 wsporczej - element prosty o dt.1m - szyny zbiorcze 125
A
420|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych szt. 2
d.7.1.1/0701-02 przykrecanych do 1kg na $cianie (2 mocow.) - Szyny
montazowe
421/KNR-W 5-08 |Montaz kanatow instalacyjnych z PCW o szer. podstawy |m 4
d.7.1.1]0115-02 do 60 mm na podtozu innym niz beton
422/KNR-W 5-08 |Montaz kanatéw instalacyjnych z PCW o szer. podstawy |m 2.8
d.7.1.1/0115-04 do 130 mm na podtozu innym niz beton
423|KNR-W 5-08 |Montaz kanatéw instalacyjnych z PCW o szer. podstawy |m 1.2
d.7.1.1/0115-04 do 130 mm na podfozu innym niz beton - Montaz korytek
grzebieniowych
424\ KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - Prze- |szt 1
d.7.1.1/0407-02 twornik pradowy
425|/KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - Prze- |szt 1
d.7.1.1/0407-02 twornik napieciowy
426|KNR 7-08 Montaz miernikéw,regulatoréow,blokéw regulacyjnych, szt. 1
d.7.1.1/0801-01 elem.tablicowych,cztonéw dod.i przetwornikéw o masie
do 2 kg - Sterownik PLC
427|KNR 7-08 Montaz miernikéw,regulatoréw,blokéw regulacyjnych, szt. 1
d.7.1.1/0801-01 elem.tablicowych,cztonéw dod.i przetwornikéw o masie
do 2 kg - modem transmisji danych
428|KNR 7-08 Montaz miernikéw,regulatoréw,blokéw regulacyjnych, szt. 1
d.7.1.1/0801-02 elem.tablicowych,cztonéw dod.i przetwornikéw o masie
do 5 kg - Zasilacz buforowy
429|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do  |szt. 1
d.7.1.1/0403-02 2.5 kg z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez pod-
faczenia (il. otworéw mocujacych do 4) - Modut fagodne-
go startu silnika
430|KNR 7-08 Montaz miernikéw,regulatoréw,blokéw regulacyjnych, szt. 1
d.7.1.1/0801-01 elem.tablicowych,cztonéw dod.i przetwornikéw o masie
do 2 kg - kontaktronowy czujnik drzwiowy
431|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do  |szt. 1
d.7.1.1/0402-05 10 kg bez czesciowego rozebrania i poditaczenia (il.
otworéw mocujacych do 2) - Uktad zasilania awaryjnego
upPs
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432|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do  |szt. 1
d.7.1.1/0402-01 2.5 kg bez czesciowego rozebrania i podtaczenia (il.
otworéw mocujacych do 2) - Grzatka
433|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - Wy- szt 1
d.7.1.1/0407-02 tacznik silnikowy
434 KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcz- szt 2
d.7.1.1/0407-01 nik nadpradowy 1-bieg.
435/KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcz-|szt 1
d.7.1.1]0407-01 nik nadpradowy 1-bieg.
436|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcz-|szt 1
d.7.1.1/0407-01 nik nadpradowy 1-bieg.
437 |KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcz- szt 1
d.7.1.1/0407-02 nik nadpradowy 3-bieg.
438/ KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - Pod-  |szt 2
d.7.1.1/0407-01 stawka pod przekaznik
439|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - Ztaczki |szt 20
d.7.1.1]0407-01 montazowe
440|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - Ztaczki |szt 20
d.7.1.1/0407-01 montazowe
441 /KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - Ztgczki |szt 10
d.7.1.1/0407-01 montazowe
442 /KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - Ztgcz- |szt 15
d.7.1.1/0407-01 ka montazowa z bezpiecznikiem
443|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - Wy- szt 1
d.7.1.1]0407-01 tacznik zmierzchowy
444 KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do  |szt. 2
d.7.1.1/0402-01 2.5 kg bez czeSciowego rozebrania i podtagczenia (il.
otworéw mocujacych do 2) - Przekaznik
445/KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do  |szt. 1
d.7.1.1/0403-02 2.5 kg z czgsciowym rozebraniem i ztozeniem bez pod-
taczenia (il. otworéw mocujacych do 4) - Roztacznik bez-
piecznikowy
446|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym.podtozu aparatow o masie do  |szt. 1
d.7.1.1/0402-02 2.5 kg bez czesciowego rozebrania i podtaczenia (il.
otworéw mocujacych do 4) - Ochronnik przeciwprzepie-
ciowy
447 \KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do |szt. 1
d.7.1.1/0402-02 2.5 kg bez czesciowego rozebrania i podtaczenia (il.
otworéw mocujacych do 4) - Modut zdalnej sygnalizacji
448 /KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do |szt. 1
d.7.1.1/0402-01 2.5 kg bez czesciowego rozebrania i podtaczenia (il.
otworéw mocujacych do 2) - Czujnik kolejnosci faz
449/KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do |szt. 1
d.7.1.1/0402-01 2.5 kg bez czesciowego rozebrania i podtaczenia (il.
otworéw mocujacych do 2) - Przektadnik prgdowy
450|KNR 7-08 Montaz miernikow,regulatoréw,blokéw regulacyjnych, szt. 1
d.7.1.1/0801-01 elem.tablicowych,cztonéw dod.i przetwornikow o masie
do 2 kg - Przetgcznik 1- 0 -2
451 /KNR 7-08 Montaz miernikow,regulatoréw,blokéw regulacyjnych, szt. 1
d.7.1.1/0801-01 elem.tablicowych,cztonéw dod.i przetwornikow o masie
do 2 kg - Lampka sygnalizacyjna
452/KNR 7-08 Montaz miernikéw,regulatoréw,blokéw regulacyjnych, szt. 1
d.7.1.1/0801-01 elem.tablicowych,cztonéw dod.i przetwornikéw o masie
do 2 kg - Wytacznik awaryjny
453/ KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do  |szt. 1
d.7.1.1/0403-01 2.5 kg z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez pod-
taczenia (il. otworéw mocujacych do 2) - Wytacznik awa-
ryjny
454 KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do  |szt. 1
d.7.1.1/0403-02 2.5 kg z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez pod-
faczenia (il. otworéw mocujacych do 4) - Gniazdo 1 faz.
z roztgcznikiem
455|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do  |szt. 1
d.7.1.1/0403-02 2.5 kg z czgSciowym rozebraniem i ztozeniem bez pod-
faczenia (il. otworéw mocujacych do 4) - Gniazdo 3 faz z
roztgcznikiem
456 KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 m 70
d.7.1.1/0226-01 mm2 uktadane w gotowych listwach i kanatach elektroin-
stalacyjnych - Potgczenia wewnetrzne rozdzielnicy
457 KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 m 100
d.7.1.1/0226-01 mm2 uktadane w gotowych listwach i kanatach elektroin-
stalacyjnych - Potgczenia wewnetrzne rozdzielnicy
458 KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 m 20
d.7.1.1/0226-01 mm2 uktadane w gotowych listwach i kanatach elektroin-
stalacyjnych - Potgczenia wewnetrzne w rozdzielnicy
459 KNR-W 5-08 |Oznaczenie przewodu szt. 150
d.7.1.1/0808-04
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460 KNR-W 5-08 |Podtaczenie przewoddw pojedynczych pod zaciski lub  |szt. 150
d.7.1.1/0803-01 bolce; przekroj zyty do 2.5 mm2
PODSUMOWANIE
Prefabrykacja i montaz rozdzielnicy
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | llo$¢ | Cenajedn. | Wartosé
7.1.2|Pozostate prace w ujeciu gtebinowym
461/KNR 13-25 |Demontaz szafki,skrzynki,lub stojaka o ciezarze do 25 |szt. 4
d.7.1.2/0504-02 kg - Demontaz istniejgcych rozdzielni zasilajacych pom-
pe
462|KNR 7-08 Posredni ukfad do pomiaru cisnienia lub prézni z zasto- |ukl. 1
d.7.1.2/0101-04 sowaniem przetwornika - Czujnik ci$nienia na wyjsciu (
P)
463|KNR 7-08 Uktady sygnalizacji z zastosowaniem sygnalizatora pty- |ukt. 1
d.7.1.2/0402-03 wakowego z sygnalizacjg pneumatycznoelektryczna -
Hydrostatyczny czujnik poziomu wody w zbiorniku
464 KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym.podtozu aparatéw o masie do  |szt. 1
d.7.1.2/0402-01 2.5 kg bez czesciowego rozebrania i podtaczenia (il.
otworéw mocujacych do 2) - Sygnalizator optyczno -
akustyczny
465|KNR-W 5-08 |Montaz uchwytéw pod rury winidurowe ukfadane poje- |m 12
d.7.1.2/0101-03 dynczo z przygotowaniem podtoza mechanicznie - przy-
krecenie do kotkéw plastykowych w podiozu z cegly
466|KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o $ér. do 20 mm uktadane n.t. na goto- |m 12
d.7.1.2/0110-01 wych uchwytach
467|KNR 7-08 Elektryczny uktad zdalnego przeniesienia wskazan - Na- |ukt. 1
d.7.1.2/0401-01 dajnik impulsowy do wodomierza strefy |
468|KNR 7-08 Przewody sygnat.z elektroenerget.przew.kabelkéw.kom- |m 15
d.7.1.2/0509-01 pensac.lub kabli sygnat.prow.na gotowych konstr.nos-
nych i wsporcz.o masie do 1 kg/m - Sygnalizacja otwar-
cia drzwi wiazu (Wa 02)
469|KNR 7-08 Przewody sygnat.z elektroenerget.przew.kabelkdw.kom- |m 1
d.7.1.2/0509-01 pensac.lub kabli sygnat.prow.na gotowych konstr.nos-
nych i wsporcz.o masie do 1 kg/m - Pomiar przeptywu
wody (Wa 03 )
470|KNR 7-08 Przewody sygnat.z elektroenerget.przew.kabelkdw.kom- |m 15
d.7.1.2/0509-01 pensac.lub kabli sygnat.prow.na gotowych konstr.nos-
nych i wsporcz.o masie do 1 kg/m - Czujnik ci$nienia
wyijscia strefy | (Wk 01)
471|KNR 7-08 Przewody sygnat.z elektroenerget.przew.kabelkdw.kom- |m 40
d.7.1.2/0509-01 pensac.lub kabli sygnat.prow.na gotowych konstr.nos-
nych i wsporcz.o masie do 1 kg/m - Sygnalizator optycz-
no akustyczny (Wa 04 )
472|KNR 7-08 Przewody sygnat.z elektroenerget.przew.kabelkdw.kom- |m 60
d.7.1.2/0509-01 pensac.lub kabli sygnat.prow.na gotowych konstr.nos-
nych i wsporcz.o masie do 1 kg/m - Czujnik poziomu wo-
dy (WK 02)
473|KNR 7-08 Obrdébka koncoéw kabli sygnalizac.oraz przew.kabelko-  |konc. 10
d.7.1.2/0512-01 wych i kompensacyjnych o ilodci zyt do 7
474 KNR-W 5-08 |Oznaczenie przewodu szt. 20
d.7.1.2/0808-04
475|KNR-W 5-08 |Podtaczenie przewodow kabelkowych pod zaciski lub szt.zyt 20
d.7.1.2/0804-01 bolce; przekrdj zyt do 2.5 mm2
476|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci |otw. 50
d.7.1.2/1009-03 do 8 cm i $r.do 10 mm w podtozu ceglanym
477|KNR-W 5-08 |Uktadanie przewodow wyréwnawczych w budynkachw |m 10
d.7.1.2/0602-03 ciggach poziomych na wspornikach mocowanych na
cegle z kuciem mechanicznym- przekréj bednarki do
120mm2
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
478|analiza wias- |Sprawdzenie i testowanie zaprogramowanych funkgcji . |kpl. 1
d.7.1.2|na
479|analiza wias- |\WWykonanie prob funkcjonalnych wutomatyki , oraz préb |kpl. 1
d.7.1.2|na funkcjonalnych przesytu danych i zdalnego sterowania
480|analiza wias- |Proby rozruchowe kpl. 1
d.7.1.2|na
481 KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - ob- |pomiar 2
d.7.1.2/0901-01 wod 1-fazowy, pierwszy pomiar
482|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - ob- |pomiar 3
d.7.1.2/0901-02 wadd 1-fazowy, kazdy nastepny pomiar
483/KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - ob- |pomiar 2
d.7.1.2/0901-03 waod 3-fazowy, pierwszy pomiar
PODSUMOWANIE
Pozostate prace w ujeciu gtebinowym
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Rozdzielnia uje¢ gtebinowych
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Ujecie gtebinowe S IVa
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
KOSZTORYS
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn. | Wartosé
8| Badania i préby pomontazowe
484 |analiza wlas- |Badania i proby pomontazowe kpl. 1
d.8|na
485 |analiza wlas- |Rozruch systemu kpl. 1
d.8|na
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Stownie:

Stownie:
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PODSUMOWANIE

Badania i préby pomontazowe

RAZEM

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM
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